BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.

40-082 KATOWICE, ul. Sobieskiego 2

tel. 032258 90 21-26 fax. 032 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Piekarach Slaskjch Sp z o.o.
ZAMAWIAJACY 41-946 Piekary Slqskfe ul. Rozdzienskiego 38
Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa. Nankera
IRIEST O I Wysplaiskican-od ul. Pattyzantow:do Brzechwy (ETAP L1 1D)
Sie¢ wodociggowa
OBIEKT
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
RODZAJ OPRACOWANIA | CZESC TECHNOLOGICZNA + CZESC
KONSTRUKCYJNA + CZESC DROGOWA
Nr umowy
PRACOWNIA G-2 79/2013-5621-KP-G2-174-13 Data 05.2014.
z dnia 18.11.2013
Znak oprac. Stadium Nr obiektu Symbol dok. Branza
5621 PW 00 T+R X
ZAKRES OPRACOWANIA Projektant Sprawdzajacy
PROJEKT
WYKONAWCZY inz. Bozenna Jar inz, Stanistaw Korla
CZESC TECHNOLOGICZNA upr. Nr 724/82 upr. Nr 135/87 \ 2 ()
SA}{‘;);EI;&WCZY mgr inz. Tadeusz Zamorski mgr inz. Andrzej Jamrozy
= . bud. Nr 282/77
CZESC KONSTRUKCYJNA “pr@/ FpediaRE 36/}5/02
PROJEKT mgr inz. Pawel Marzec inz. Zygmunt Szczerba
WYKONAWCZY upr. bud.Nr 1504/94 upr. bumiv
CZESC DROGOWA /

ZTESPOL SPRAWDZAJACY
Biura Projektow Budownictwa Komunalnego
Spotki x 0.0. w Katowicach
. 3 G oo
Opracowanie WbG‘?_/l\\b‘l\ ...... 3 .......
zosntato wylkonane zgodnie z umowa,
sprawdzone | mei- byé preekazane zamawiajgcemu,
th& _05_ 1 L Kicrownik Zesp. Sprawdz.

2 ()

in#. Stanistaw Korl2




BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.0.

40-082 KATOWICE, ul. Sobieskiego 2

tel. 32 258 90 21-26 fax. 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
ZAMAWIAJACY Piekarach Slaskjch Sp z o.0.
41-946 Piekary Slaskie ul. Rozdzienskiego 38

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa. Nankera

INWESTYCJA i Wyspianskiego od ul. Partyzantow do Brzechwy
(ETAPITill)
Sie¢ wodociggowa
OBIEKT
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
¥ Nr umowy: :
SRS 79/2013-5621-KP-G2-174-13 z dnia 18.11.2013 Dsitii D320
Znak oprac. Stadium Nr obiektu Symbol dok. Branza
5621 PW 00 T W
W ZAKRESIE PRACOWNIA PROJEKTANT PODPIS DATA
mgr inz. 12
CZESCI DROGOWEL D-1 I rre \/L/ 12.05,2014r

: mgr inz. - |
CZESCI KONSTRUKCYJNEJ B-4 Tadeusz Zamorski C%M&zom
// /

4




1
PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI

A Opis techniczny

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 4
s Inwestor 4
3. Nazwa i adres jednostki projektowe; 4
4, Podstawa opracowania 5
5, Czesci branzowe projektu 6
6. Przedmiot i zakres projektu 6
7. Cel przedmiotowej inwestycji 8
8. Zagospodarowanie terenu- stan istniejacy 8
8.1 Istniejgce nawierzchnie drog 8
9. Zagospodarowanie terenu- stan projektowany 9
9.1 Ogdliny opis projektowanych rozwigzan 10
10. Istniejaca zielen 11
1 Drogi montazowe, zaplecza 12
12. Charakterystyka terenu prac geologicznych 12
121 Potozenie geograficzne i hydrografia 12
12.2 Budowa geologiczna 12
12.3 Warunki wodne 13
12.4 Warunki geotechniczne podtoza 13
12,5 Whioski i zalecenia 15
CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Opis rozwigzania projektowanej sieci wodociagowej z przytaczami 16
1.1 Podstawowe dane technologiczne 18
1.2 Wymagania przeciwpozarowe dla projektowanej sieci 19
1.3 Likwidacja istniejacych wodociagoéw i przytaczy 19
2. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem 20
3. Proby cisnieniowe, ptukanie ,dezynfekcja wodociggu 20

.Budowa sieci wodociqgowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP1i1l)™



2

PROJEKT WYKONAWCZY
4. Bloki oporowe i podporowe 21
5. Przewidywany zakres renowacji drog 21
6. Wykopy i posadowienia 21
£, Odbidr sieci wodociggowe;j 22
8. Warunki BHP 22
9. Wptyw projektowane] inwestycji na $rodowisko 22
10. Uwagi koncowe 23
11. Normy i przepisy budowlane 24
12. Zestawienie materiatow 25
CZESC KONSTRUKCYJNA
1. Warunki geotechniczne. 26
1.1. Lokalizacja 26
1.2. Budowa geologiczna 26
1.3. Whnioski z dok. geotechnicznej i warunki prowadzenia inwestycji. 27
2. Konstrukcja przewodéw. 28
3. Opis szczegotowy odcinkow rurociagéw. 32
3.1. Rurocigg WOD1. g2
3.2. Rurociagi przytaczy do WOD1. 33
3.3. Rurocigg WOD2. 33
3.4. Rurociagi przytaczy do WOD2. 33
3.5. Rurocigg WOD3. 23
3.6. Rurociagi przytaczy do WODS3. 34
3.7. Rurocigg WOD4, 34
3.8. Rurociagi przytaczy do WOD4. 34
3.9. Rurocigg WODS5. 34
3.10. Rurociagi przytaczy do WODS. 35
3.11. Rurociag WODS8. 35

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiarniskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™




3
PROJEKT WYKONAWCZY

3.12. Rurociggi przytaczy do WODS.

3.13 Wykonanie przytaczy w wariancie bezwykopowym (alternatywne

4. Obiekty inzynierskie
5. Materiaty konstrukcyjne

CZESC DROGOWA

1. Dane ogélne
1.1 Inwestycja

1.2, Zakres i cel inwestycji

1.3.  Podstawa opracowania,

1.4 Zakres opracowania.

1.5, Opis stanu istniejacego

1.5.1. Nawierzchnie

1.5.2. Warunki gruntowo-wodne
1.56.2.1 Budowa geologiczna

1.5.2.2 Warunki gérnicze

1.6.  Opis stanu projektowanego
1.6.1. Plan sytuacyjny — obszar renowac;ji
1.6.2. Przekroje konstrukcyjne

1.6.2.1 Nawierzchnie asfaltowe

1.6.2.2 Nawierzchnie z kostki betonowe;j
1.7. Odwodnienie

1.8.  Roboty przygotowawcze

1.9, Roboty ziemne

1.10. Podziemne uzbrojenie terenu
1.11. Organizacja ruchu

1.12. Zalecenia wykonawcze i Uwagi koricowe

36

36

37
38

39
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
44
45
47
47
47
47
48
48

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy

(ETAP [ l)"



A Opis techniczny

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
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Budowa sieci wodociggowej w rejon

Partyzantéw do Brzechwy - Etap 1 i Il.

2. Inwestor:

Miejskie’Przedsi
Piekary Slaskie

3. Nazwa i adres jednostki projektowej

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Sp. z 0.0. 40-082 Katowice ul. Sobieskiego 2

gbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp zo.o.
ul. Rozdzieriskiego 38;41-946 Piekary Slaskie

ie ul. Bpa. Nankera i Wyspianskiego od ul.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow przedmiotowa inwestycja zlokalizowana

jest w zakresie nastepujacych dziatek ewidencyjnych :

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspians
(ETAP i)™

L.p. Nr dzialki L.p. Nr dzialki
1 3669/78 14 4706/47
4255/78
2 4589/80 15 1411/47
4577/79
3 2963/81 16 3626/47
4810/81 3629/47
2959/81 3627/47
3628/47
4 4171/82 17 2263/48
5 3182/82 18 1572/49
4173/82
6 3461/82 19 1325/51
7 3115/84 20 1326/53
8 3116/84 21 1327/53
9 89 22
2996/59
10 3465/88 23 3002/61
3462/90 3004/61
11 3463/90 24 1598/47
12 543/95 25 4492/80
4578/79
13 3913/46 26 2959/81
2960/81
4810/81

27

28

29

30

L.p.

Nr dzialki

2961/81
2959/81
4810/81
2962/81
2959/81
4810/81
3178/82

2821/82
2827/82
2826/82

2822/82
2828/82

3458/82
1345/82
4921/84
3790/84

3791/84

3118/84
3119/84
4393/84

1352/92

kiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
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40 976/92 54 4579179
975/92
974/92
41 1435/93 95 3883/77
1356/95
42 1436/93 56 3177/82
43 91 57 3001/59
44 596/95 58 3884/77
45 4256/78 59 4392/84
46 1437/94 60 4254/78
47 2965/81 61 3114/84
48 4588/80
49 1253/87
50 4590/81
51 3582/87
52 4626/88
53 4809/81

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca projektu nr
79/2013 z dnia 18.11.2013r.
Materiatami wyjéciowymi dla opracowania dokumentacji sa:
e Aktualne podktady mapowe S+U+E zaktualizowane przez firme Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne GEOSTAN Pawet Stanek 43-609 Jaworzno ,Aleja Pitsudskiego 39/31
a) warunki techniczne do projektowania wydane przez Inwestora TT/830/4983/12/2013 z dnia
18.12.2013
b) ogolne warunki zamdwienia podane przez Inwestora
c) wypisy z rejestru gruntow
d) Uchwata nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 31 maja 2006 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze
pierwszym.
e) Wstepne warunki odtworzenia nawierzchni uzyskane przez Inwestora pismo
IRd.7230.1.79.2013 z dnia 04.09.2013
f)  Warunki odtworzenia nawierzchni pismo Warunki odtworzenia nawierzchni drog gminnych
IRd.7230.1.79.2013 wydane przez UM Piekary Slaskie Wydziat Inwestycji i Remontow z
dnia 03.03.2014
g) aktualne normy i przepisy techniczno — budowlane

(ETAP i ll)™
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5. Czesci branzowe projektu

® ©zes¢ technologiczna
° €zS¢ konstrukcyjna
® czgs¢ drogowa
* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
® cze$¢ kosztowa w sktad ktorej wehodzi:
- przedmiar robét
- kosztorys inwestorski
Projekty zwigzane 7 niniejszym opracowaniem:

* Opinia geotechniczna dia potrzeb projektowych budowy sieci wodociggowej w rejonie
ul. Bpa.Nankera | Wyspiariskiego od ul.Partyzantéw do ul. Brzechwy. opracowana przez
Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0 0. ul. Ogrodowa 7,44-186 Gierattowice

* Inwentaryzacja drzewostanu na trasie projektowanego wodociagu wraz z wykazem
drzew i krzewéw przewidzianych do wniosku o wydanie pozwolenia na usuniecie zieleni
dla inwestycji : Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa. Nankera i Wyspianskiego
od ul. Partyzantéw do Brzechwy-Etap | i |I. opracowana przez Zaktad Ustugowo-
projektowy ,REWIT” Witold tuczak 41-940 piekary Slaskie ul. Debowa 20

6. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu jest:

Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa. Nankera
i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy — Etap 1ill w Piekarach Slaskich

Zakres projektu obejmuje budowe nowego wodociagu oraz nowych przytgczy
zastepujacych starg stalowg sie¢ wodociggowsq :

Zakresem projektu Zostaty objete :

ETAP |

» Wodociag PE ®125mm — odcinki WOD4;WOD5:0 diugosci L=315 42m
» Wodociag PE ®90mm- odcinek WOD6 o dtugosci L=93,0m
» Przytgcza wodociggowe PE 040 mm — L=316,05m

ETAP I

»  Wodociag PE ®180 i 160 mm — odcinek WODI o diugosci L=243,69m
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» Wodociag PE ®90mm — odcinki WOD2,WOD3 o diugosci =141 ,65m

» Przytacza wodociagowe PE ®5(0 mm, PE ®40 mm — =326 29m
ETAP1ill

* Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej i przytaczy

e Odtworzenie nawierzchni Po robotach wodociagowych

Projektowane obiekty zaliczajg sie do XXVI kategorii obiektow budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Konsekwencjg realizagji przebudowy wodociggu w pasie drég gminnych nr 280 189 S ul
Wyspianskiego i nr 280 190 S ul. Bpa Nankera jest koniecznosé odtworzenia nawierzchni ulic po
zakoriczeniu prac w miejscu lokalizacji wykopéw pod wodociag. Zasadniczym zagadnieniem jest
zapewnienie prawidiowe] nawierzchni dia funkcjonowania ciagéw komunikacyjnych po
zakonczeniu prac .

Przyjeta technologia odtworzenia ciagow wynika z charakterystyki istniejacej nawierzchni i funkgji

Jjaka spetnia cigg komunikacyjny, w ktérym zlokalizowano projektowana sie¢ wodociggowa.

W kontekscie warunkéw Zarzadcy ulic wyrazonym w pismie Referat Drog Publicznych z UM nr
IRd.7230.1.79.2013 z dnia 03.03.2014 pkt 1. odbudowana zostanie wykonana w pasie rob6t w
technologii uwzgledniajgcej zasade schodkowego odtwarzania poszczegdlnych  warstw
konstrukcyjnych stosujgc zaktad 0,15 m., a warstwa $cieralna na catej szerokosci jezdni.

W przypadku nawierzchni z drobnowymiarowej kostki betonowe w tym nawierzchni chodnikowych
i wjazdéw odtworzenie ich nastapi przy zastosowaniu betonowych prefabrykatéw z odzysku , z
wymiang uszkodzonych elementéw na nowe (o stosownym ksztalcie i kolorze) na catej
szerokosci.

Podtoze gruntowe w pasie wykopow stanowic bedzie materiat Zasypowy z gruntu niespoistego
Zageszczany warstwami co 40 cm gwarantujacy uzyskanie parametrow okreslonych wg PN-S-
02205-

Roboty ziemne Wymagania i badania .

Bezposrednio pod konstrukcjg jezdni zaprojektowano 30 cm warstwe z kwalifikowanego kruszywa
0 wp>35 gwarantujgcej uzyskanie parametrow podtoza G1

Ulice po ukorczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nadal beda spetniac
dotychczasowe funkcje komunikacyjne.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiarskiego od ul. Partyzantow do Brzechwy
(ETAP [ll)™
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7. Cel przedmiotowej inwestyciji

Projektowana sieé wodociggowa jest elementem uzbrojenia Uzupetniajacego istniejace i
projektowane zagospodarowanie terenu obejmujacego zabudowe mieszkaniows i ustugows.
Gtéwnym celem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa jako$ci wodly.
Inwestycja pozwoli na prawidiowe, bezawaryjne dostarczanie wody do istniejacych budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze wymienianego odcinka sieci. Srednice przewodow
wodociggowych zaprojektowano zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz
warunkami technicznymi nr TT/831/4984/12/2013 z dnia 18.12.2013.

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana w uktadzie pierscieniowo — rozgatezieniowym co
umozliwi dostawe wody do odbiorcow bez przerw awaryjnych.

8. Zagospodarowania terenuy — stan istniejacy

Projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana jest na terenie miasta Piekary Sigskie

w dzielnicy Brzozowice Kamier.

Na omawianym terenie istniejg sieci energetyczne, teletechniczne ,wodociggowe, kanalizacja
deszczowa i kanalizacja sanitarna .

Wiascicielami terenow po ktérych prowadzone SA projektowane sieci wodociggowe wraz z
przytaczami stanowia wiasnosé Gminy Piekary Slaskie , Skarbu Parstwa oraz osob prywatnych.

8.1. Istniejgce nawierzchnie drég

Z uwagi na ograniczony charakter robét polegajacy na odtworzeniu nawierzchni w miejscu
wykopow pod wodocigg opis stanu istniejacego ograniczono do 0golnego opisu istniejacych
nawierzchni.

Ul. ul. Bpa Nankera (droga nr 280 190 S) Analizowana trasa Zlokalizowana jest migdzy
skrzyzowaniem z ul Partyzantow, a skrzyz. z ul. Wandy. Na tym odc. trasa jej jest tamang o
niewielkich katach zwrotu sktadajacy sie z praktycznie z 3 odc. prostych Niweleta charakteryzuje
sig niewielkimi pochyleniami.

Ulica w przekroju poprzecznym posiada przekrdj uliczny tj. jezdnie asfaltowg ograniczong
kraweznikami. Jezdnia o przekroju daszkowym ma szerokosé okoto 6,5 m.

Jej stan techniczny jest dostatecznie dobry. Lokalnie wystepujg niewielkie deformacje koleiny i
spekania wynikte z okresu Jej eksploatacji. Odcinkami wzdtuz jezdni zlokalizowane sg chodniki
wykonane z réznorodnych betonowych prefabrykatow.

Ulica posiada oznakowanie poziome i pionowe,
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Odwodnienie nawierzchni odbywa sie do wpustéw i dalej do kanalizacji deszczowe;.

Z podktadéw geodezyjnych wynika, iz w pasie drogowym znajduje sie rézne uzbrojenie tj. sie¢
energetyczna, wodna i gazowa.

Ul. Wyspianskiego ( droga gaminna 280059) miejska ulica lokalna .

Trasa jest tamana ktorej zatamania wyokraglono tukami. Niweleta charakteryzuje sie niewielkimi
pochyleniami. Na odcinku lokalizacji inwestycji ulica w przekroju Poprzecznym posiada przekroj
uliczny jezdnie z z betonu asfaltowego. Szerokosé jezdni 3,5-4 m z miejscowa zatoka mijankows..
Stan techniczny jest zly \na catej powierzchni wystepuje geste popekanie konstrukgji. Wystepuja
rowniez jej deformacije. Odcinkami wzdtuz jezdni zlokalizowane 89 chodniki wykonane z
réznorodnych betonowych prefabrykatéw.

Teren sasiadujgcy z ulica to z jednej strony teren parku miejskiego ,a z drugiej zabudowa
jednorodzinna.

9. Zagospodarowania terenu - stan projektowany

Przedmiotowa inwestycja jest w catosci Zzgodna z aktualnie obowigzujgcym miejscowym planem
Zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Slqskie zatwierdzonym Uchwatg
Nr LII1/517/06 z dnia 31 -maja 2006 r. Dzielnica Brzozowice Kamien.
Na obszarze opracowania nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu fali awaryjnej zbiornika Koztowa Géra
Zgodnie z opinig Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach Oddziat Kopalnia Wegla
Kamiennego ,Piekary” KWKN-567/TMG-225/2014 2 dnia 07.03.2014 obszar objety projektem
znajduje sie poza wplywami dokonanej, aktualnie prowadzone;j i projektowane; eksploatacji
gornicze;j.
Na obszarze opracowania nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie na podstawie wpisu do
Rejestru Zabytkow Wojewodztwa Slaskiego, obiekty objete ochrong konserwatorskg na mocy
planu zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiska archeologiczne bedace na liscie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw:.
Tereny zajete pod projektowana inwestycje zgodnie z planem Zagospodarowania przestrzennego
Oznaczone sg nastepujaco:

F 125 KDI - tereny drég publicznych lokalnych — ul. Bpa. Nankera

F132 KDd - tereny drog publicznych dojazdowych — ul. Wyspianskiego

F39MN,F78MN,F79MN - tereny zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinnej
Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw na srodowisko, umozliwi likwidacje istniejacych
lokalnych ujeé wody w postaci studni.

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul Partyzantéw do Brzechwy
{ETAPLi )™
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Sieé wodociggowa

Przedmiotem opracowania projektowego jest uporzgdkowanie istniejacej sieci wodociggowej w
obszarze ograniczonym ulicami : od pétnocy ulicg Wyspianskiego od potudnia ulicg Bpa Nankera

(wraz z przetaczeniem zabudowy zlokalizowanej w pierwszej linii zabudowy tej ulicy) od Zachodu

ulicg Partyzantow a od wschodu ulica Brzechwy.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na zalaczonych do projektu planach sytuacyjnych a
wysokosciowe usytuowanie na profilach podtuznych.
ETAP | obejmuje :
- wodociag @ 125mm w ul. Wyspianskiego od wysokosci ganku Pomigdzy budynkami 2a i 2b
(Wezet D ) wytrasowany na catej swojej dtugosci Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
w chodniku ul. Wyspianskiego do potaczenia z gankiem pomigdzy budynkami nr 22 | 24.(Wezel
C) Do wodociagu tego proponuje sie przytaczenie wszystkich budynkow i obiektow
zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy przy ulicy Wyspianskiego oraz przetaczenie obiektow
podtgczonych w chwili obecnej do wodociagu PE 90 zlokalizowanego na potnoc od ulicy
Wyspianskiego. Niniejsze opracowanie zaktada uporzadkowanie wymiang wszystkich przytaczy
objetych etapem miedzy innymi poprzez zmiane podtaczenia €zgsci budynkow z wodociggu w ul.
Bpa Nankera do nowoprojektowanego wodociggu w ul. Wyspiariskiego.
- wodociag @ 125 mm w ganku pomiedzy budynkami 22 i 24 od Wezta C do miejsca wigczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej PE 150mm w ul. Bpa Nankera na wysokosci budynkow 144 i 146
(Wezet B).
Uktad taki istnie¢ bedzie do momenty zakonczenia prac objetych Il etapem projektowane;
inwestycji tj. do momentu wybudowania wodociagu PE 180mm w ul.Bpa Nankera i przepiecia do
niego wodociggu PE 125mm.

ETAP II obejmuje :

na wysokos$ci budynkow nr 144 i146 (potaczenie z wodociggiem wykonanym w Etapie l) (Wezet
B). W ramach etapu Il do wodociggu zostang podtgczone wszystkie budynki znajdujace sie w
pierwszej linii zabudowy przy ul. Nankera od strony parzystej i nieparzystej oraz wszystkie
pozostate budynki poprzez ukiad nowych wodociggdw zaprojektowanych w gankach .
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Odtworzenie nawierzchni

W rozwigzaniu projektowym okreslono konstrukcje nawierzchni oraz obszar prac drogowych:

- wykopy w pasie nawierzchni twardych (kostka, asfalt,) zostang zasypane gruntem niespoistym
tak by , uzyska¢ podioze gruntowe o parametrze G1 tj.E wtérny modut odksztatcenia min 120
MPa

Obszar renowacji nawierzchni  drogowych zwiekszono do  zakresu wynikajacego
z naruszonych powierzchni pod wykop o zasade schodkowego min 0,15 m wykonywania
poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych jezdni.

Zgodnie z warunkiem IRd.7230.1.79.2013 z dnia 03.03.2014 Zarzadcy ulic w przypadku ulicy Bpa
Nankera asfaltowa w-wa $cieralna zostanie odbudowana na catym pasie ruchu tj. od kraweznika
do osi jezdni.

W przypadku ul. Wyspiarskiego podobnie obszar renowacji uwzglednia¢ bedzie zasade
schodkowego zwigkszenia powierzchni poszczegolnych warstw konstrukcyjnych o zaktad min
0,15 m po kazdej krawedzi wykopu. Warstwa $cieralna zostanie odbudowana na catej szerokosci
Jezdni. Réwniez diugos¢ odcinka renowacji nalezy zwigkszyé poza odcinek wyznaczony skrajnymi
obiektami projektowanego wodociggu o obszar mogacy ulec zniszczeniu przez potencjalny
sprzetu budowlany. W w/w. powodu przyjeto wydtuzenie odcinka o 5 m od skrajnych obiektéw .
Obszar renowacji chodnika zgodnie z decyzjg Zarzadcy pasa drogowego winien by¢ nastepujacy:
Ul. Bpa Nankera- ,odtworzenie nalezy wykonaé z poszerzeniem podbudowy o 15 cm w stosunku
do wykopu, podsypke piaskowa i warstwe $cieralna z kostki z poszerzeniem 40 cm w stosunku do
wykopéw W razie naruszenia chodnika wzdtuz drogi nalezy przetozyé chodnik na catej diugosci i
szerokos¢”

Ul. Wyspianskiego -na catej dlugosci i szerokosci wykonywanych prac dokonaé wymiany
nawierzchni chodnika na kostke betonowg gruboséci 8 cm.

10. Istniejaca zielen.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej oraz przytaczy istnieje zielen wysoka i niska. Po
uzyskaniu pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie zgody na wycinke. Drzewa i krzewy
przewidziane do wycinki zostaty przedstawione w Inwentaryzacji zieleni stanowiacej odrebne

opracowanie.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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11. Drogi montazowe, zaplecza

Do budowy wodociagu nalezy wykorzystac istniejacy system drog. Zaplecza dla Wykonawcy
nalezy zlokalizowaé w poblizu aktualnie wykonywanego odcinka wodociggu. Wykonawca
zdecyduje o lokalizacji zaplecza. Energie elektryczng niezbgdng do budowy Wykonawca winien

dostarczy¢ we wtasnym zakresie.

12. Charakterystyka terenu prac geologicznych

12.1. Polozenie geograficzne i hydrografia

Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie krainy geograficznej: Wyzyna Slasko -
Krakowskiej, w rejonie makroregionu: Wyzyny Slqskiej, W granicach mniejszej jednostki
geograficznej, mezoregionu: Garbu Tarnogérskiego.

Rzezba terenu objetego inwestycjg jest mocno zréznicowana (zroznicowanie wysoko$ciowe
jest wynikiem lokalnych deformacji terenu i posadowieniem istniejgcych ciggéw komunikacyjnych).
Rzedne wysokosciowe terenu odczytano z mapy dokumentacyjnej i zawierajg sie one
w przedziale 266,50 — 273,20m npm.

Pod wzglgdem hydrograficznym rozpatrywany obszar zawiera sie w zlewni rzeki Brynicy,
bedacej doptywem Czarnej Przemszy w dorzeczu Wisty.

12.2. Budowa geologiczna

—_—

Podtoze geologiczne omawianego terenu stanowig réznorodne utwory, reprezentowane przez
osady trasu, trzeciorzedu, czwartorzedu oraz wspolczesne grunty nasypowe.

TRIAS: reprezentowany jest przez pstry piaskowiec (trias dolny). Na badanym terenie
zanotowano zwietrzeliny pstrego piaskowca w rejonie otworu nr 1A.

TRZECIORZED (Neogen): wyksztalcony w postaci gruntow ilastych miocersskich, ktore
zalggaja w rejonie otworu nr 2A.

CZWARTORZED (Zlodowacenie $rodkowo — polskie): Genetycznie reprezentowany jest
przez osady plejstoceniskiej akumulacji lodowcowej (spoiste i niespoiste) oraz holocenskie osady
akumulacji rzecznej (organiczne - torfy), odnotowane w rejonie otworéw nr 1 i 4.

Badany teren pokrywajg wspéfczesne grunty nasypowe.
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12.3. Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (styczen i luty 2014), do gtebokosci rozpoznania 3,0m i
4,0m ppt nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

12.4. Warunki geotechniczne podioza

Wykonane prace pozwolity na rozpoznanie podtoza gruntowego do maksymalnej gtebokosci
4,0m ppt. Podstawg charakterystyki gruntéw byty badania terenowe i
makroskopowe wykonane zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-
74/B-04452. Parametry geotechniczne warstw gruntéw zostaty wyznaczone metodg C wg
normy PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”, stanowigcej
podstawe charakterystyki gruntow wraz z okresleniem ich parametréw fizyko — mechanicznych.
Warstwy geotechniczne wydzielono biorgc pod uwage wiek, geneze, charakter litologiczny oraz
stan gruntéw.

W dokumentowanym podtozu wydzielono nastepujace grupy litologiczno - genetyczne:

CZWARTORZED:

I - Grunty nasypowe,
Il — Holocenskie osady akumulacji rzecznej — organiczne,

1] — Plejstocenskie osady akumulacji lodowcowej — spoiste i niespoiste,
TRZECIORZED:

v - Neogenskie osady akumulacji morskiej - ity,
TRIAS:

V. — Grunty zwietrzelinowe piaskowca.

Grupe | stanowig grunty nasypowe, w obrebie ktérych wydzielono dwie warstwy:

warstwa la - obejmuje nasypy budowlane stanowigce pobocze drogi, odnotowane jedynie
w rejonie otworu nr 1A, od powierzchni o stwierdzonej miazszosci 1,2m. W skiad nasypu
budowlanego wchodzg piaski drobne oraz piaski srednie i lokalnie okruchy cegiet.

warstwa [b - obejmuje nasypy niekontrolowane, nawiercone na catym badanym terenie
(z wyjatkiem otworu nr 1A), od powierzchni o stwierdzonej migzszosci 0,3 — 2,7m. Grunty
nasypowe w przewadze zbudowane sg z utwordw piaszczysto-kamienistych, a jedynie w
rejonie otworu nr 4 w dolnej czesci nasypow wystepujg domieszki utworéw gliniastych.

W ogélnosci grunty nasypowe wykazujg bardzo zréznicowang nosnos¢ i jako takie bez

zabiegéw ujednorodnienia nie sg zalecane jako podioze do bezposredniego posadowienia

.Budowa sfeci wodociagowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP [ill)”
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fundamentow. Nasypy budowlane oraz niekontrolowane piaszczysto - kamieniste, moga by¢
wykorzystane jako warstwy podioza po uprzednim ich dogeszczeniu  wyjatkiem nasypéw
z domieszkami utworéw gliniastych.

Grupe i zarazem warstwe Jf tworza czwartorzedowe holoceriskie osady akumulagji

rzecznej, wyksztatcone jako grunty organiczne - torfy, ktérym przypisano symbol konsolidagji
geologicznej ,C". Sg to grunty twardoplastyczne, ktére odnotowano w rejonie otworéw nrii
4, od gtebokosci 2,7m Ppt, o stwierdzonej migzszoéci ponad 0,3m, gdzie spagu warstwy tej
nieprzewiercono do badanej gtebokosci 3.0m ppt.

Grupe Il tworzg czwartorzedowe osady lodowcowe plejstocenu spoiste | niespoiste , w
obrebie ktdérych wydzielono nastepujace warstwy:
warstwa llla obejmuje grunty spoiste, wyksztatcone jako gliny i piaski gliniaste, ktorym przypisano
symbol konsolidacji geologicznej ,B". Sa to grunty twardoplastyczne, o przyjetym uogélnionym
stopniu plastycznosci I, = 0,10, ktére odnotowano w rejonie otworéw nr 1A i 2A, kolejno od
gtebokosci 0,3 i 0,4m ppt, o stwierdzonej migzszosci 0.3 — 0,6m.
warstwa Illb1 obejmuje piaski drobne, ktére zalggajg w otworach nr 2 | 3, kolejno od gtebokosci
0,2i0,8m ppt, o stwierdzonej migzszosci 2.8 | 2,2m, gdzie spagu warstwy tej nie przewiercono do
badanej gtebokosci 3,0m ppt.
warstwa lllb2 obejmuje piaski srednie, ktére zalegajq w otworach nr 2A, od gtebokosci 1,0m ppt,
0 stwierdzonej migzszosci 0,3m.

Piaski warstwy [llb1 i llIb2 okreslono jako srednio zageszczone o uogolnionym stopniu

Zageszczenia |p=0,50.

Grupa i zarazem warstwa |V - obejmuje trzeciorzedowe ity miocenskie, dla ktorych

przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,D”. Grunty te wystepujg jako twardoplastyczne [
pétzwarte, o uogolnionym stopniu plastycznosci I, = 0,08. Odnotowano je w otworze nr 2A, od
gtebokosci 1,3m ppt, o stwierdzonej migzszosci 2,7m, gdzie spagu warstwy tej nieprzewiercono
do badanej gtebokosci 4,0m ppt.

Grupa i zarazem warstwa V obejmuje triasowe zwietrzeliny piaskowca, ktére

odnotowano jedynie w rejonie otworu nr 1A, od gtebokosci 1,5m ppt, o stwierdzonej migzszosci
ponad 2,5m, gdzie Spagu warstwy tej nieprzewiercono. Grunty te okreslono jako zageszczone o
przyjetym uogdlnionym stopniu zageszczenia I = 0,60.

Odwiercone na badanym terenie grunty rodzime warstwy IIl - V stanowig_dobre, nogne

podtoze budowlane, zas arunty warstwy |l zaliczono do nienosnych.

~Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul, Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP[i1f)"
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Uogdlnione wartosci parametréw geotechnicznych ww grup podano w tabeli (zatgcznik nr
4), natomiast ich pionowe rozprzestrzenienie ilustrujg zataczone karty dokumentacyjne (zat. nr 3).

12.5. Wnioski i zalecenia:

Celem opracowania jest charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podfoza dla potrzeb
budowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspianiskiego od ul.
Partyzantéw do ul. Brzechwy w Piekarach Slaskich.

1. Na rozpatrywanym terenie wykonano 6 otworow: w tym 4 otwory aktualne i

2 otwory archiwalne. llos¢ otwordw jak tez ich lokalizacje i gteboko$é wyznaczono w
porozumieniu ze Zleceniodawca.

2. Stwierdzone w  wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzuja sie

w ogolnosci dobrymi parametrami geotechnicznymi, z wyjatkiem gruntéw organicznych
warstwy Il.
3. Warunki_wodne okresla si¢ jako korzystne: na badanym terenie nie odnotowano

poziomu wod podziemnych.
4, Warunki _gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji ogélnie mozna zaliczyé do

prostych — w poziomie posadowienia, prawie na catym badanym terenie w
rozpatrywanym podtozu gruntowym zalegajq grunty zaliczone do dobrych, noénych, za$
w przypadku przegtebiajgcych sie gruntdw nasypowych warunki te ulegaja pogorszeniu
(dotyczy otworéw nr 1 i 4). Na badanym terenie nie odnotowano wod podziemnych w
poziomie posadowienia.

5. Projektowane obiekty wstepnie zakwalifikowano do / kategorii geotechniczne;.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio ponizej gtebokosci przemarzania, tj. na
wstepnie zaktadanym poziomie 1,7 — 2,5m ppt, przy nastepujgcych zatozeniach:

- Zaleca sig posadowienie bezposrednie w obrebie jednej warstwy geotechnicznej, w innym
przypadku, w celu wyréwnania naprezen nalezy zastosowac podsypke piaskowa,

- Odstonigte w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem, ktére
majg znaczacy wptyw na obnizenie ich parametrow wytrzymatosciowych;

- Grunty piaszczyste z uwagi na mozliwe ich rozluznienie zwigzane z pracami ziemnymi nalezy
dogescié do odpowiednich parametréw;
- Wykorzystujgc powtdrnie grunty nasypowe warstwy la oraz Ib (piaszczysto-kamieniste), nalezy
doprowadzic je do odpowiednich parametréw geotechnicznych poprzez dogeszczenie;

- W trakcie robot ziemnych $ciany wykopdw nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed osuwaniem
sie.

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiaiiskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAPLill)”
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CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Opis rozwigzania projektowanej sieci wodociagowej z przylagczami

Projekt wymiany sieci wodociggowej wykonano zgodnie z warunkami technicznymi
TT/830/4983/12/2013 z dnia 18.12.2013 wydanymi przez wtasciciela przedmiotowe] sieci t].
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Piekary Slaskie
Trasg projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej wytyczono w nawigzaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia terenu.

Zakres opracowania obejmuje w Etapie | budowe nowego wodociggu PE $rednicy 125mm w ul.
Wyspiariskiego — WODS5 na odcinku od wezta D w okolicy budynku nr 2 do wezta C na wysokosci
ganku pomigdzy budynkami nr 22 i 24 o diugosci L=218,40m. W wezle C zaprojektowano petny
wezet zasuw dajacy mozliwos¢ czgéciowego zamknigcia sieci w razie awarii oraz umozliwiajacy
podtaczenie sieci wodociggowej w kierunku wschodnim ul. Wyspiarnskiego objetej oddzielnym
opracowaniem (ETAP Ill). W wezle C zabudowano tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy oraz 3
zasuwy kotnierzowe $rednicy Dn100mm montowane poprzez tuleje kotnierzowg 125/100mm.
Wodocigg na catej diugosci usytuowany zostanie w chodniku . W wezle D na koncu odcinka
projektowanego wodociggu zaprojektowano hydrant Hp9.

Z projektowanego wodociggu w wezle C w kierunku ganku pomiedzy budynkami 22 i 24
zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej —~WOD4 érednicy 125mm o dtugosci L= 86,30 oraz
srednicy 160mm do pofgczenia z istn. sieciq wodociagowa w ul. Bpa. Nankera (wezet B).
Potaczenie z istniejaca siecig wodociagowa stalowa $rednicy 150mm zaprojektowano poprzez
zabudowe na istniejacej sieci trojnika kotnierzowego réwnoprzelotowego zeliwnego 150mm | i
tuleji kotnierzowej 160/150mm. W wezZle B pozostawiono mozliwos¢ podigczenia sieci
wodociggowej projektowanej w Etapie |l oraz w etapie Il poprzez zabudowe zasuw kotnierzowych
150mm.

Na trasie wodociggu zaprojektowano hydranty podziemne z podwéjnym zamknigciem $rednicy
80mm. Podejscia do hydrantow przewidziano z rur zeliwnych kotierzowych. Podtaczenie
hydrantow do gtéwnego wodociggu przewidziano za pomocq trojnikéw redukcyjnych 125/90mm.
Migdzy trojnikiem a hydrantem nalezy zainstalowa¢ zasuwe DNB80 z zeliwa sferoidalnego w
obudowie i skrzynce ulicznej.

W ramach etapu | zaprojektowano réwniez odcinek sieci wodociggowej ~-WOD6 $rednicy 90mm
dtugosci L=93,00mm doprowadzajace wode do budynkéw zlokalizowanych wzdiuz proj.
wodociggu. Na koncu projektowanego odcinka sieci zaprojektowano hydrant Hp8.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAPill)™
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W Etapie I zaprojektowano odcinek sieci wodociagowej w ul, Bpa. Nankera —-WOD1 pomiedzy
wlaczeniem do istniejacej sieci wodociggowe;j stalowej 150mm na wysokosci budynku 110a
(wezet A) do potaczenia z siecig zaprojektowang w Etapie | (na wysokogci budynku nr 144 (wezet
B) dtugosci L=243,70m. Potaczenie z istniejacy siecig wodociggowg w pkt A Zaprojektowano
poprzez zabudowe tréjnika zeliwnego réwnoprzelotowego Dn150mm. Bezposrednio za trojnikiem
oraz na trasie projektowanego wodociggu zainstalowane zostang zasuwy odcinajgce srednicy
150mm wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Obudowy do zasuw zaprojektowano jako sztywne z trzpieniem obudowy z preta stalowego o
wymiarach 20x20mm.

W ramach etapu Il w celu doprowadzenia wody do budynkéw znajdujgcych sie w drugiej i
trzeciej linii zabudowy zaprojektowano odcinki sieci WOD2 $rednicy 90mm i dtugosci L= 67,65mb
oraz WOD3 srednicy 90mm | dtugosci L=74,00mb . Na koficéwkach sieci wodociggéw WOD
2,WOD3 zaprojektowano zabudowe hydrantéw odpowiednio Hp1 i Hp3.

Na catej trasie wodociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o
szeroko$ci 200mm z zatopiona wktadka metalowa. Tasme nalezy uktadaé na wysokosci 20,0cm
nad grzbietem rury z odpowiednimi wyprowadzeniami koncéwek tasmy do skrzynek zasuw j
hydrantow.

Na zatomach trasy wodociggu przewidziano montaz blokéw oporowych dostosowanych do katow
zataman wodociggu. Bloki Oporowe opracowano w czesci konstrukcyjnej projektu.

Pod hydrantami (kolanami ze stopka) i skrzynkami ulicznymi do zasuw i hydrantow nalezy
wykonacé fundamenty z ptyt betonowych prefabrykowanych o wymiarach: 0,35x0,35x0,15m lub
podparcie z 2 ptyt chodnikowych o wymiarach 0,5mx0,5x0,07m.

Dla odwodnienia hydrantu nalezy wykonaé podsypke odsaczajaca. Podsypka odsgczajgca sktada
sig z okoto 0,5 m® nieagresywnego materiaty umieszczonego przed pod otworem spustowym
(zwir, ttuczen). Powyzej ze wzgledu na niebezpieczenstwo Zamarznigcia gruntu umiescic materiat
pozbawiony kamieni, zwiru | gliny. Zatozenie saczka konieczne jest takze przy uzyciu kamieni
przesaczajgcych i pozwala szybko i bez przeszkad odprowadzié¢ wode z obszaru hydrantu lub
przewodu.

Zasuwy oraz podziemne hydranty nalezy oznakowaé tabliczka informacyjna wg PN-62/B-97000
umieszczona na najblizszym budynku, ogrodzeniu lub na specjalnie do tego celu przeznaczonym
stupku betonowym. Skrzynki uliczne do zasuw nalezy w promieniu 1.0m obrukowac. Skrzynki
hydrantowe zabezpieczone zostana ptytg betonowa dwudzielng o wymiarach 0,7mx0,7mx0,2m.
Prace montazowe na istniejacej miejskiej sieci wodociggowej wykona Eksploatator sieci na
zlecenie Wykonawcy robot.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP Il
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Przylagcza wodociggowe domowe zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez

Inwestora z rur wzmocnionych TS SDR 11 lub RC+ o srednicach 50 x4,6 mm, 40 x3,7 mm .
Odejscie z gtéwnej sieci wodociagowej w kierunku posesji zaprojektowano za pomoca tréjnikow
siodtowych z nawiertkq . Za odejsciem na przytaczu do posesji zaprojektowano zasuwy
migkkouszczelniajgce DN4Omm i 32mm , z uszczelkami elastomerowymi typu O - ring.

Istniejace nowe przytacza wodociggowego zostang przepiete do proj.sieci .

Wewnatrz budynku zaraz za pierwszg $ciang, montowany bedzie zestaw pomiarowy sktadajacy
si¢ z wodomierza, zaworu kulowego i zaworu antyskazeniowego.

Zaprojektowano  nowe przytacza wodociggowe jak najkrotszg trasg do frontowej czesci
budynku(trasy uzgodnione z wiascicielami posesji) gdzie w specjalnym wydzielonym
pomieszczeniu lub w piwnicy zabudowany zostanie zestaw wodomierzowy skfadajgcy sie

4 zaworéw kulowych przed i za wodomierzem , wodomierza jednostrumieniowego
suchobieznego oraz zaworu antyskazeniowego typu EA.

W przypadku budynkéw Zlokalizowanych na potudnie od ul. Bpa. Nankera przewidziano
zaprojektowanie wszystkich nowych przytaczy do budynkéw znajdujacych sie w pierwszej linii
zabudowy oraz przepiecie wszystkich istniejacych wodociagdw zlokalizowanych

w gankach ( w ramach mozliwosci terenowych przepigcia zaprojektowano poza linia chodnika)

W przypadkach niektérych przytaczy (po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem ) zaprojektowano
montaz studni wodomierzowych $rednicy 1000mm prefabrykowanych z zelbetowych..W
studzience zainstalowany zostanie zestaw wodomierzowy.

Ze wzgledu na sposéb zagospodarowania prywatnych posesiji (liczne nasadzenia drzew i

krzewow, wybrukowane placyki .mata architektura ogrodowa ) w projekcie przewidziano

mozliwo$¢ wykonania niektérych przytaczy metodg bezwykopows (tzw. kretem wibracyjnym).

1.1 Podstawowe dane technologiczne

Wodociag zaprojektowano z rur PEHD kl. 100 SDR11. Wszystkie ksztaltki i inne elementy
wodociggu przewidziano réwniez z PEHD kl. 100 SDR11.
Zastosowano rury SDR11PE100 PN16 o srednicy:
Etap lill
e rury PE 180x16,4mm
e rury PE 160x14,6mm
e rury PE 125x11,4mm
e rury PE 90x8,2mm
e TSSDR ITlub RC+ 50 mm x 4,6 mm ;40x3,7mm

Podejscia do hydrantéw zaprojektowano z rur zeliwnych kotnierzowych $rednicy 80mm.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantow do Brzechwy
(ETAP Iill)™
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Ksztattki na projektowanej  siegi zaprojektowano  jako elektrooporowe  |up taczone
doczotowo(zgodnie z Zestawieniem materiatéw).

obwodowe;.
Dla zabezpieczenia celow ppoz. na projektowanej sieci zabudowane Zostang hydranty
podziemne DN 80 mm, Hp1-Hpg .
Hydranty spefniajg wymagania Rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie
Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:
* odlegto$¢ migdzy hydrantami jest mniejsza niz 150 m a odlegtosé od chronionych obiektow
mniejsza niz75 m

bezpos’redniej zabudowy w ziemi.(Odp 1).

1.3. Likwidacija istniejacych wodociggow i przytaczy

Istniejacy, wytgczony wodociag i przytacza wody pozostang w ziemi i nalezy je na

koricowkach zaslepi¢ przez zgniecenie koncowki rury stalowej i zagiecie 0 180° Ponadto nalezy
zdemontowaé obudowy i skrzynki na nieczynnych zasuwach .Demontaz nalezy prowadzi¢ pod
scistym nadzorem uzytkownika aby unikng¢ demontazuy niewtasciwych skrzynek i obudow.
Nieczynne wodociggi i odcinki przytaczy pokazano na planie Zagospodarowania terenu.
Nieczynne przewody wodociggowe w powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nalezy
oznaczy¢ jako ,nieczynne”.
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2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowane; kanalizacji i wodociggu wystepujg skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem. W miejscach skrzyzowan nalezy precyzyjnie zlokalizowaé uzbrojenie podziemne
przez dokonanie przekopéw kontrolnych. Prace w rejonie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi | teletechnicznymi - doktadne
potozenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy ustali¢ za pomocyg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcych kabli z projektowanymi wodociggami nalezy wykonaé w
taki sposéb, ze na istniejace kable SN nalezy zatozy¢ dwudzielne A160PS kolory czerwonego, na
istniejace kable nN, oswietlenia nalezy zatozy¢ dwudzielne A110PS kolory niebieskiego , na
istniejgce kable teletechniczne nalezy zatozy¢ rury dwudzielne A110 PS ( zgodnie z rys. W/010
oraz uzgodnieniami projektu zatgczonymi do niniejszego projektu.)

Kable po zabezpieczeniu rurami ochronnymi nalezy przed Zasypaniem zgtosié do odbioru
przedstawicielowi Tauron Dystrybucja Serwis S.A. z siedzibg w 41-907 Bytom, ul, Kosynierow 24
(kable energetyczne) oraz przedstawicielowi firmy Orange Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury dla Strefy Utrzymaniowej Katowice Zachod.(dot.kabli telekomunikacyjnych).

3. Préby cignienia, ptukanie , dezynfekcja wodociaqu

Przewody z PEHD kI. 100 SDR11
Po wykonaniu projektowanego przewodu nalezy go poddaé prébie szczelnosci wg PN-81/B-
70725. Cisnienie probne powinno by¢ réwne 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 1MPa.
Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu, obsypaniu go i podbiciu po obu
stronach piaskiem. Ziacza rur i ksztattki nie powinny byé przysypane ziemig do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej.
Préba cisnieniowa dia przewodéw z rur PE powinna odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
* odcinek poddawany prébie nie powinien przekracza¢ 300m,
* badany odcinek powinien by¢ bez hydrantéw,
® W czasie proby zasuwy powinny by¢ catkowicie otwarte (z wyjatkiem zasuw w miejscach
wigczen do ist.sieci wodociggowej wezly W1 i W30),
* przed przystapieniem do préby przewod nalezy napeinié¢ wodg na okres co najmniej 6-ciu
godzin.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul Bpa Nankera i Wyspiarskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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Dla wodociggéw z PE Zastosowanie blokéw Oporowych wystepuje Przy ,mieszanym zestawie
materiatowym” w weztach oraz na zatlomach trasy. Bloki oporowe majg za zadanie
zabezpieczanie wodociagu przed sroztaczeniem sig”. Bloki podporowe maja za Zadanie
wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajgce ze Znacznej roznicy ciezaru pomiedzy
rurami z PE a elementami z zeliwa.

Bloki oporowe wykonac¢ zgodnie z czgscig konstrukcyjnq projektu.

5. Przewidywany zakres renowacji drég
Zakres renowaciji drog obejmuje odtworzenie ich nawierzchni do stanu przed rozpoczeciem robot.

Szczegbdtowy opis sposobu odtworzenia Zawarty zostat w czesci drogowej niniejszego projektu.

6. Wykopy i S$posob posadowienia

tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do Przesytania wody lub Sciekow”
(polska  wersja Prenormy Europejskiej ENV 1046:2001). Prenorma Europejska zostata
Opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 155 »Systemy przewodow rurowych i rur
ostonowych z tworzyw sztucznych”,
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Zastosowanie tych rur umozliwia ich uktadanie tradycyjne lub uktadanie w gruncie rodzimym bez
podsypki i obsypki piaskowe;.

Sposéb zabezpieczenia wykopow i posadowienia wodociagu podano w czesci konstrukcyjne;
projektu.

7. Odbiér sieci wodociggowej

Odbiory czesciowe oraz odbiér koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-81/H-10725

8. Warunki BHP.,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w Sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych | rozbiorkowych (Dz. Ustaw nr
47/2003 poz.401).
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow | urzadzen wodno —
Sciekowych w gospodarce komunalnej — CTBK 1989,

- Inne normy i przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotowych robét.

9. Wphyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Po rozpatrzeniu poszczegolnych elementéw oddziatywania inwestycji na $rodowisko stwierdzono,
ze:

® projektowana inwestycja nie powinna powodowac nadmiernych niedogodnosci dla ludzi
mieszkajacych w poblizu. Utrudnienia, ktérych nie mozna unikna¢ moga wystapié jedynie
W czasie trwania inwestycji, jednak beda niewielkie i Sprawna organizacja rohot powinna
si¢ przyczynié do ich zminimalizowania.

e wplyw projektowanego przedsiewziecia na $wiat zwierzecy bedzie wystepowacé tylko w
okresie budowy, kiedy bedzie emitowany hatas podczas pracy urzadzen budowlanych
oraz hatas pochodzacy od pojazdéw transportowych. W okresie eksploatacji sieci
wodociggowej nie wystapi negatywny wplyw na okolicznych przedstawicieli fauny oraz
flory.

* negatywne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko bedzie wystepowaé jedynie podczas
Jej realizacji. Powodowane ono bedzie gtéwnie pracujgcym sprzetem budowlanym oraz
prowadzonymi robotami ziemnymi. Po zakorczeniu robét oraz po przywréceniu
powierzchni terenu do stanu pierwotnego, negatywne oddziatywania ustana.

.Budowa sjeci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul Partyzantéw do Brzechwy
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nawierzchnie ulic, ktére po zakonczeniu inwestycji zostang przywrécone do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

Po wybudowaniu wodociagu obiekty (skrzynki uliczne do zasuw) zostang zasypane a drogi w

ktorych jest prowadzona sieé wodociggowa przywrécone do stany pierwotnego. Na powierzchni

terenu pozostang widoczne jedynie gory skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantéw.

Projektowana sieé wodociggowa ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodnej na terenie

dzielnicy. W czasie budowy utrudniony bedzie dojazd do poses;i potozonych wzdtuz ulic w ktérych

prowadzona bedzie budowa. Na okres prowadzonych prac zostat sporzadzony Projekt organizacji

ruchu na czas budowy stanowigcy oddzzielne opracowanie.

Nadmiar ziemi z wykopéw wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z terenu budowy. Po

wykonaniu wodociggu teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego.

10. Uwagi koncowe

1.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuie w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie mogty by w projekcie omoéwione.
Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom Il.

W czasie realizagji przestrzegac nalezy obowigzujacych przepiséw B.H.P:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.
Ustaw nr 47/2003 poz.401).

W razie braku oznakowania istniejacego  uzbrojenia Iub jego uszkodzeniu, nalezy
odtworzy¢ go poprzez utozenie tasmy z PVC odpowiedniego koloru,

Wszystkie wystepujace kolizje istniejgcego uzbrojenia z trasg wodociggu nalezy
kazdorazowo zglosi¢ do poszczegdlnych uzytkownikéw | uzgodni¢ sposéb ich
zabezpieczenia.

W miejscach spodziewanego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonaé wykopy kontrolne
a wykopy zasadnicze wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Zwraca
sie uwage na mozliwo$éé wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. Prace w poblizu
napotkanego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ pod nadzorem jego wiasciciela.

Materiaty zastosowane przez wykonawce powinny spetniaé kryteria techniczne zgodnie z
RM.G.P.i B. Z dnia 14.12.1994 w Sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul Partyzantow do Brzechwy

(ETAP (i)™
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8. Wykonawca winien wykonagé wodociag zgodnie z usytuowaniem naniesionym na planie
Zagospodarowania terenu. Przy tyczeniu trasy wodociggu nalezy zwrécié szczeg6lng
uwage na istniejgce uzbrojenie a zwlaszcza gazociagi , kable teletechniczne oraz
istniejgca siec kanalizacji sanitarnej deszczowe;.

9. Wszelkie niezgodnosci wystepujace w terenie w stosunku do projektu nalezy zgtosic
projektantowi celem wyjasnienia

10. Przy wytyczaniu trasy wodociggéw nalezy zachowaé odlegto$é od istniejacych drzew nie
mniejszg niz 1,5m, nastepnie powiadomi¢ Wydziat Ochrony  Srodowiska w celu
zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed uszkodzeniem (1p. koniecznog¢ przycigcia korony
drzew).

11. O wszystkich zmianach w stosunku do projektu nalezy powiadomié projektanta.

12. Wykopy pod przewéd wodociggowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
Zawartymi w normie branzowej ustalonej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska
BN83/8836-02 —,Przewody podziemne, roboty ziemne, Wymagania i badania przy
odbiorze”, obowigzujacej od 1.07.89 w powigzaniu z normg PN-86/b-02480 — grunty
budowlane. W poblizu istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié recznie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

13. W trakcie realizacji nalezy zabezpieczyé dojscia do budynkéw

14. Wykopy nalezy 0znakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.

15. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem

16. Po wykonaniu projektowanego przewodu nalezy go poddaé probie szczelnosci wg PN-
81/B-70725. Po zakonczeniy proby szczelnosci przewdd nalezy przeptukag,

17. Odbior koricowy nalezy Przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/H-10725

18. Po zakorczeniu budowy nalezy dokonaé pomiarow geodezyjnych przez
uprawnionego geodete celem naniesienia wodociggu na mape zasadniczg.

19. Skrzynki uliczne do Zasuw nalezy obrukowa¢, a Zasuwy na wodociggu
oznakowac tabliczkg wg PN-86/B-09700.

20. Po wykonaniu robét teren nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

11. Normy i przepisy budowlane

W opracowanym projekcie wykorzystano nastepujace przepisy i normy budowlane:
* BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
* PN-81/B-10725. Wodociggi. Przepisy zewnetrzne, Wymagania i badania przy odbiorze
*  PN-86/B-02480. Grunty budowlane

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera | Wyspfanskrego od ul. Partyzantéw do Brzechwy

(ETAP Ii1)”
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* PN-92/B-017086. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
* PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do Oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociagowych

12. Zestawienie materiatow

Szczegotowe zestawienie materiatow zostato podane w czesci rysunkowej — Rysunki nr
W/010;W/01 1;W012;W013ai W/013b,

UWAGA:
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CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Warunki geotechniczne.

1.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie wojewddztwa $laskiego, na terenie potudniowo-
wschodniej czgéci miasta Piekary Slaskie, w dzielnicy Brzozowice - Kamien (zat. nr1i2).
Przedmiotowy teren potozony jest w obrebie krainy geograficznej: Wyzyna Slasko — Krakowskie;j,
W rejonie makroregionu: Wyzyny Slaskiej, w granicach mniejszej jednostki geograficznej,
mezoregionu: Garbu Tarnogérskiego.

RzezZba terenu objetego inwestycjg jest mocno zréznicowana (zroznicowanie wysoko$ciowe jest
wynikiem lokalnych deformacji terenu i posadowieniem istniejgcych ciagow komunikacyjnych).
Rzedne wysoko$ciowe terenu zawierajq sie w przedziale 266,50 — 273,20m npm.

Pod wzgledem hydrograficznym rozpatrywany obszar zawiera sie w zlewni rzeki Brynicy, bedace;j
doptywem Czarnej Przemszy w dorzeczu Wisty.

1.2. Budowa geologiczna
Podtoze geologiczne Omawianego terenu stanowig réznorodne utwory, reprezentowane przez
osady trzeciorzedu, czwartorzedu oraz wspotczesne grunty nasypowe.

TRZECIORZED (Neogen): wyksztatcony w postaci gruntow ilastych miocenskich. Grunty te
wystepujg jako twardoplastyczne i potzwarte, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,08.
Odnotowano je w otworze nr 2A, od gtebokosci 1,3m ppt, o stwierdzonej migzszosci 2,7m, gdzie
spagu warstwy tej nie przewiercono do badanej gtebokosci 4,0m ppt.

CZWARTORZED (Zlodowacenie $rodkowo — polskie): Genetycznie reprezentowany jest przez
osady plejstocerskiej akumulacji lodowcowej (spoiste i niespoiste) oraz holoceriskie osady
akumulacji rzecznej (organiczne - torfy), odnotowane w rejonie otworéw nr 1 4.

Wystepuja tu nastepujace wyodrgbnione grupy:

Grupa | - Badany teren pokrywajg wspdtczesne grunty nasypowe grupy |, obejmujgce nasypy
niekontrolowane, nawiercone na catym badanym, od powierzchni o stwierdzonej migzszosci 0,3-
2,7m. Grunty nasypowe w przewadze zbudowane sq z utworow piaszczysto-kamienistych, a
jedynie w rejonie otworu nr 4 w dolnej cze$ci nasypow wystepujg domieszki utworéw gliniastych.

W ogolnosci grunty nasypowe wykazujg bardzo zréznicowang no$nosé i Jjako takie bez zabiegow
ujednorodnienia nie sg zalecane jako podtoze do bezposredniego posadowienia fundamentéw.
Nasypy budowlane oraz niekontrolowane piaszczysto - kamieniste, moga by¢ wykorzystane jako

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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warstwy podtoza po uprzednim ich dogeszczeniu wyjatkiem nasypéw z domieszkami utworéw

gliniastych.

Grupe i zarazem warstwe J/ tworzg czwartorzedowe holoceriskie osady akumulagji rzecznej,

wyksztatcone jako grunty organiczne - torfy, ktérym przypisano symbol konsolidagji geologicznej
,C". 83 to grunty twardoplastyczne, ktére odnotowano w rejonie otworéw nr 1 i 4, od gtebokosci
2,7m ppt, o stwierdzonej migzszosci ponad 0,3m, gdzie spagu warstwy tej nieprzewiercono do
badanej gtebokosci 3,0m ppt.

Grupe Il tworzg czwartorzedowe osady lodowcowe plejstocenu spoiste i niespoiste, w obrebie

ktérych wydzielono nastgpujace warstwy:

warstwa llla obejmuje grunty spoiste, wyksztatcone jako gliny i piaski gliniaste. Sa to grunty
twardoplastyczne, o przyjetym uogolnionym stopniu plastycznosci 1,=0,10, ktore odnotowano w
rejonie otworéw nr 1A j 2A, kolejno od gtebokosci 0,3 i 0.4m ppt, o stwierdzonej migzszosci 0,3 -
0,6m.

warstwa lllb1 obejmuje piaski drobne, ktére zalggajg w otworach nr 2 | 3, kolejno od gtebokosci
0,2i0,8m ppt, o stwierdzonej migzszosci 2,8 | 2,2m, gdzie spagu warstwy tej nie przewiercono do

badanej gtebokosci 3,0m ppt.

warstwa llb2 obejmuje piaski $rednie, ktore zalegajg w otworach nr 2A, od gtebokosci 1,0m ppt,

0 stwierdzonej migzszosci 0,3m.

Piaski warstwy Illb1 i 1lIb2 okreslono jako érednio zageszczone o uogdlnionym stopniu
zageszczenia |D=0,50.

1.3. Wnioski z dok. geotechnicznej i warunki prowadzenia inwestycji.
Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzujg sie w ogdlnosci dobrymi
parametrami geotechnicznymi, z wyjatkiem gruntow organicznych warstwy |I.

Warunki wodne okresla sie jako korzystne: na badanym terenie nie odnotowano poziomu wod

podziemnych.

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji ogélnie mozna zaliczy¢ do_prostych — w

poziomie posadowienia, prawie na catym badanym terenie w rozpatrywanym podtozu gruntowym
zalegajg grunty zaliczone do dobrych, no$nych, zag w przypadku przegtebiajgcych sie gruntow
nasypowych warunki te ulegaja pogorszeniu (dotyczy otwordw nr 1 | 4). Na badanym terenie nie
odnotowano wad podziemnych w poziomie posadowienia._Projektowane obiekty zakwalifikowano

do I kateqorii geotechnicznej.

Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio ponizej gtebokosci przemarzania, tj. na

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP 1)
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wstepnie zaktadanym poziomie 1,7 — 2 5m ppt, przy nastgpujacych zatozeniach:

* Odstoniete w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i
przemarzaniem, ktore majg  znaczacy wplyw na  obnizenie ich  parametrow
wytrzymatosciowych;

* Grunty piaszczyste z uwagi na mozliwe ich rozluznienie Zwigzane z pracami ziemnymi
nalezy dogesci¢ do odpowiednich parametrow:

* Wykorzystujac powtérnie grunty nasypowe warstwy la oraz |b (piaszczysto-
kamieniste), nalezy doprowadzi¢ je do odpowiednich parametrow geotechnicznych
Poprzez dogeszczenie;

2. Konstrukcija przewoddw.

Zabezpieczenia wykopow.

Przewiduje sie nastepujace typy umocnienia wykopow:

Typ W1 - wykop o gtebokosci do ~4,0m ppt, umacniany obudowg Pograzang typu cigzkiego, o
dopuszczalnych naciskach na blaty p= 40kN/m?2. w miejscach kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami
podziemnymi nalezy przerwaé ten typ Zabezpieczenia wykopu (przejsé¢ na deskowanie
indywidualne,  dostosowane do  realiow miejsca’)  badz Zapuszcza¢  obudowe do
udokumentowanej gtebokosci istniejgcych instalacji podziemnych, a nizej przej$¢ na deskowanie

indywidualne.
Parametry wykopu — Wg szkicu ponizej. Szerokosci wykopdéw podano przy szczegétowym
opisie kolejnych odcinkéw rurociagu:

- Obudowa pograzalna

/ typ ciezki p<40kN/m2

Typ W2 — wykop poza strefami cigzkiego ruchu drogowego, przy gtebokosci wykopow do ~3,0m
ppt, umacniany obudowg pograzang typu $redniego, o dopuszczalnych naciskach na blaty p=
25kN/m?. W miejscach Kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwaé ten typ
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zabezpieczenia wykopu (przejsé na deskowanie indywidualne, dostosowane do .realiow miejsca”)
badz zapuszczaé obudowe do udokumentowanej glebokosci istniejacych  instalagji

podziemnych, a nizej przej$¢ na deskowanie indywidualne.
Parametry wykopu — Wg szkicu ponizej. Szerokosci wykopdéw podano przy szczegdtowym
opisie kolejnych odcinkéw rurociagu:

Obudowa pograzalna
/ typ srednii p>25kN/m2

/—

L

-

Typ W3 — wykop w miejscach, gdzie duze zaggszczenie istniejgcych uzbrojen podziemnych
uniemozliwia wykorzystanie obudéw pograzanych, oraz poza strefami ruchu drogowego, przy

gtebokosci wykopéw do ~2,0m ppt, - deskowanie indywidualne, rozpierane.
Parametry wykopu — Wg szkicu ponizej. Szerokosci wykopoéw podano przy szczegotowym
opisie kolejnych odcinkéw rurociggu:

i

Obudowa wypraskami
lub azurowa (rozpierana)

Posadowienie rurociggow.

Konstrukcja przewodu.

Przewiduje sie posadowienie rur zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1046 ~Systemy przewodéw z
tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw.
Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia" (polska wersja Prenormy Europejskiej ENV
1046:2001). Prenorma Europejska zostata opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 155
.Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych”.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantow do Brzechwy
(ETAP i)™
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Podtoze wykopu i posadowienie rury.

W' niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujace sposoby przygotowania dna wykopu w
zaleznosci od panujgcych warunkow gruntowych (Uwaga - 83 to oznaczenie indywidualne
projektanta, nie pochodzace z normy PN-ENV 1046 i nie majgce tam bezpoéredniego
odniesienia):

Typ ,,A” — podioze rodzime w dnie wykopie. Posadowienie rury na podsypce piaskowej gr. 15¢cm.
Charakterystyczny przekréj pokazano ponizej:

wykopu zageszczana:
/= poza drogami KN’
TSzer;gzkopu_# = pod drogami kI."W
‘ :
| o I

" A " Zasypka uzupelniajgea
|

lecz nié mpie; niz ymagane
projektem drogowym

Zasypkq wstepno
~Q}30m

| Zasypka w_strefie rury zageszezang
" ostroznie (dla uniknigci
wypierania rury w gore

SPD=0,98

Glebokose |
przykrycia

,_
Strefa
rury

F— ulozenio—k
| |
e
=

|

|

ol

Strefa
przewodu

|

|
r 4

|
L

Strefa pachwiny rury

Podsypka
0,15m

Pedsypka zageszezana
Rura DPR=92%

Oznaczenia zgodne 7 PN—ENY 71 046

Typ ,B” — wykonanie na dnie wykopu warstwy stabilizujaco—odwodnieniowej 0 Mmigzszosci
okreslonej w opisie projektowanego odcinka kanaty »817 [m]. Przyjeto wykonanie stabilizacji dna
,81"= ~0,2m. UWAGA! Dopuszcza sie w porozumieniu i za zgodg Inspektora Nadzoru | Inzyniera
odstgpienie na niektérych odcinkach od wykonywania tej dodatkowej podbudowy | przyjecie na
tych odcinkach posadowienia typu ,A” (jak dalej podano w opisie technicznym).

Posadowienie rury na podsypce piaskowej gr. 15¢m.

Charakterystyczny przekroj pokazano ponizej:
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Wykopu zaggszczana:
/= poza drogami kI'N"

TSzer.wykopu ﬁ‘L = pod drogami K.'W”

i B i Zaiypka uzupelniajgea

, fecz nie mnie/ niz wymo ane
Eil ,gmjeka‘em droglowym e

~030m

e

Zasypkq wstepna

| Zasypka w strefie rury zageszezang
' - ostroznie (dla uniknigcy,
Wipieiania: tury” w gaf?f

"~ SPD=0,98

przykrycia |

ogu

T7Ghabokos<:ﬁt‘
#G—ﬁk
F |
.
|
J
I
o

28z 25
ASE B Strefa_pachwiny rury
D‘ |
- -
S
o
BE
25 N
1% Podsypka zageszczana
- DPR=92%
Rura

2wirowa, zwirowo~piaskowa ub zuzlowa
stabilizacja dono wykopu

Oznaczenia zgodne > PN—=ENV 1046

Zasypka w strefie rury.

Zasypke w strefie rury (w obrebie rury i w strefie do 0,3m nad wierzchem rury) wykonac¢ zgodnie
Znormg PN-ENV 1046.

Dopuszczalne jest (o ile instrukcja producenta rur tego nie wyklucza) uzycie miejscowego gruntu
do wykonania zageszczonej zasypki - dotyczy to jedynie gruntéw grupy G1 (ttuczen, zwir
rzeczny i kopalny, zwir morenowy, zuzel), G2 (piaski wydmowe, rzeczne, tarasowe, kopalne), G3
(zwietrzate zwiry, gruzy skalne, grunty gliniaste, piaski gliniaste) i G4 (less, grunty gliniaste,
naniesione margle, gliny). Powyzsza klasyfikacja grup gruntu jest zgodna z podang w normie PN-
ENV 1046 i zgodna z ATV 127, Uzycie tych gruntéw do wykonania zasypki uwarunkowane jest to
dodatkowo nastepujgacymi kryteriami gruntu:

® nie zawiera czastek wigkszych niz odpowiednia warto$¢ graniczna podana w Tablicy 2
normy;

° nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie wigkszych od odpowiednigj maksymalnej wielkosci
czastki podanej w Tablicy 2 normy;

* nie zawiera materiatu Zamarznigtego;

® nie zawiera odpaddw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna);

e tam gdzie wymagane jest zageszczenie, materiat powinien byé podatny na zageszczanie.

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspianskiego od uf. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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Jesli grunt miejscowy nie spefnia ww. wymogow zasypke w strefie rury wykonaé z gruntu obcego
grupy G1 lub G2 (piaski, Zwiry, mieszanki piaskowo-zwirowe).

Norma PN-ENV 1046 przewiduje 3 klasy zageszczenia zasypki:
* Klasa ,W’ - dobre (well)
* Klasa ,M" — umiarkowane (moderate)

* Klasa ,N" - nie (not).

Zageszczenie zasypki mierzone wg standardowe; skali Proctora (SPD) przyjeto SPD=0,98.
Nalezy dobra¢ odpowiedni Sposob zageszczenia zasypki. Doboru sposobuy zageszczenia zasypki
(liczba przejse maszyny zageszczajgcej i maksymalna grubosé jednorazowo zageszczanej
warstwy) nalezy dokonaé na podstawie danych Zawartych w PN-ENV 1046, w dostosowaniu do
uzywanego sprzetu i grupy gruntu uzytego do wykonania zasypki.

Uktadanie rury.

Zgodnie z PN-ENV 1046 przewiduje sie zasypanie rury tym samym materiatem gruntowym, co
zasypka w strefie rury.

Zasypka uzupetniajgca.

Zasypka powyzej strefy rury (zasypka Uzupetniajgca), moze by¢ wykonana z rodzimego materiatu
0 maksymalnej wielkosci czgstek az do 300 mm, pod warunkiem, ze przykrycie rury ma
przynajmniej 300 mm wysokosci. Jezeli zageszczanie jest wymagane, materiat powinien byé
odpowiedni do zageszczania i mie¢ czgstki o maksymalnej wielkosci nie wigkszej niz 2/3 grubogci
warstwy zageszczanej.

W  obszarach nieobcigzonych ruchem kotowym, zageszczenie klasy N" dla zasypki
uzupetniajgcej uwaza si¢ za odpowiednie. W obszarach obcigzonych ruchem kotowym nalezy
zastosowac zageszczenie klasy ,W” i stopien zageszczenia SPD odpowiedni dla gruntow
wykorzystywanych jako podfoze dla drog (wg wskazdwek w dok. drogowej).

3. Opis szczegbtowy odcinkéw rurociggoéw.
3.1. Rurocigg WOD1.

Rurociagg wykonany z rur PE Dz180. Podtoze gruntowe buduja piaski drobne sredniozageszczone,

nakryte gruntami nasypowymi nN o migzszosci ~0,3...0,8m. Woda gruntowa nie wystepuije.

Rurocigg prowadzony w ul. Nankera, na znacznej dtugosci trasy rownolegle do kanatéw
sanitarnych. Gtebokog¢ wykopu ~1,85...2,40m. Wykopy o szer. B=1,0m umocnione typu ,,W1”. W

miejscach ewentualnych kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi indywidualne szalowanie

.Budowa siecj wodociggowej w rejonie ul Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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typu ,,W3”. W wypadku wykonywania przytaczy np. metodg ,kreta” wykop lokalnie poszerzony (do
wymiarow potrzebnych dla pomieszczenia sprzetu przeciskowego uzywanego przez Wykonawce..

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.2. Rurociagi przytaczy do WOD1.

Rurociagi wykonane z rur PE Dz40, Dz90 i Dz160. Podtoze gruntowe analogiczne jak opisano dla
rurociggu WOD1. Przewiduje si¢ wykonanie przytaczy w dwoch wariantach (do wyboru przez
Wykonawce):

* Wykonanie w wykopach otwartych o szerokosci B=0,9m, umacnianych w sposéb
indywidualny ,W3" (ze wzgledu na przekraczanie licznych istniejacych uzbrojen),

* Wykonanie bezwykopowe metodg ,kreta’, z odpowiednio lokalnie poszerzonego

wykopu rurociggu gtownego w ul. Bankiera (wariant zalecany).

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.3. Rurocigg WOD2.
Rurociag wykonany z rur PE Dz90. Podtoze gruntowe budujg piaski drobne $redniozageszczone,
nakryte gruntami nasypowymi nN o migzszosci ~>0,3m. Woda gruntowa nie wystepuje.

Rurociag prowadzony tytami zabudowy doméw w ul. Osiedle Andaluzja. Poczatkowy odcinek
biegnacy w drodze dojazdu na wewnetrzne podworka od strony ul. Nankera (odcinek W2.1->
W2.5/6) wykonywany w indywidualnych szalowaniach o szer. B=0,9m, typu ,W3" (ze wzgledu na
liczne kolizje z istniejacym uzbrojeniem). Pozostaty odcinek wykonywany w szacowaniach typu
W2"” lub ,,W3”.

Posadowienie rur typu ,,A”.
3.4. Rurociagi przytaczy do WOD2.

Rurociagi wykonane z rur PE Dz40. Podtoze gruntowe jak opisane wyzej. Rurociggi wykonywane
w terenach zielonych (na tytach posesji) w wykopach typu ,W2/3".

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.5. Rurocigg WOD3.
Rurociag wykonany z rur PE Dz90. Podtoze gruntowe budujg piaski drobne $redniozageszczone,
nakryte gruntami nasypowymi nN o mlqzszoscl ~0,3...0,5m. Woda gruntowa nie wystepuje.

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wysp.'anskfego od ul. Panfyzantow do Brzechwy
(ETAP i)™
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Rurocigg biegnie w lokalnej gruntowej drodze dojazdowej od wul. Nankera, wzdtuz obecnie
istniejgcego likwidowanego wodociggu. Poczatkowy odcinek biegnacy od strony ul. Nankera
(odcinek W3.1> W3.2) wykonywany w indywidualnych szalowaniach o szer. B=0,9m, typu ,W3"
(ze wzgledu na liczne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem). Pozostaly odcinek wykonywany w
szalowaniu typu ,,W2”.

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.6. Rurociagi przytgczy do WOD3.
Rurociagi wykonane z rur PE Dz40. Podtoze gruntowe jak opisane wyzej. Rurociggi w wykopach
typu ,W3",

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.7. Rurocigg WODA.

Rurocigg wykonany z rur PE Dz125. Podtoze gruntowe  budujg piaski  drobne
éredniozage,szczone, nakryte gruntami nasypowymi nN o migzszosci ~0,8m. Woda gruntowa nie
wystepuije.

Rurociag biegnie w drodze o jezdni asfaltowej, taczacej ul. Nankera z y|. Wyspianskiego. Trasa
biegnie réwnolegle do istniejacych tu kanalizacji sanitarnych i deszczowych, i z przyblizeniu po
trasie istniejacego likwidowanego wodociggu. Wykop o szer. 0.9m i gtebokosci B2 Bm
umacniany bgdz pograzanymi obudowami W1/2", badz na odcinkach kolizji z istniejgcymi
uzbrojeniami podziemnymi indywidualnym deskowaniem W3,

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.8. Rurociagi przytaczy do WOD4.
Rurociagi wykonane z rur PE Dz160, Dz90 i Dz40. PodtoZze gruntowe jak opisane wyzej.
Rurociagi w wykopach typu ,W3”.

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.9. Rurocigg WODS5.

Rurocigg wykonany z rur PE Dz125. Rurociag biegnie w ul. Wyspiaﬁskiego, na znacznym odcinku
wzdtuz istniejgcych kanalizacji i kabli. Podtoze gruntowe jest dosé niekorzystne — prawdopodobnie
na catym odcinku posadowienie wypadnie w gruntach nasypowych niekontrolowanych NN,
podscielonych na gt. ~2 7m ppt torfami. Dodatkowo biegnie wzdtuz wcezesniej uktadanych tuy
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podziemnych instalacji, co moze powodowac niejednorodnosci w budowie podioza. Woda

gruntowa nie wystepuje.

Przed wykonywaniem wykopéw doktadnie odwzorowaé na powierzchni przebiegi istniejacych
uzbrojeri podziemnych. Umocnienia wykopéw o szer. B=~0,9m i gtebokosci ~2muszg byé
dostosowane do ,realiow miejsca”. Tam, gdzie bedzie na to miejsce przewiduje sie stosowanie
obudéw pograzanych “W1", w pozostatych miejscach indywidualne obudowania ,W3”.

Ze wzgledu na warunki gruntowe przyjeto, ze moze by¢ konieczna wstepna stabilizacje dna
wykopu warstwg piasku, zwiru o gr. ~0,2m (niezaleznie od podsypki piaskowej 15cm
bezposrednio pod rura) — typ posadowienia B". W trakcie prac ziemnych na niektérych
odcinkach w wypadku wystgpienia korzystniejszych niz dokumentowane w dokumentagii
geotechnicznej warunkéw w dnie wykopu (brak gruzu, duzych okruchéw kamieni lub sktadnikow
ewidentnie nienosnych, np. smieci) dopuszcza si¢ W porozumieniu i za zgoda Inspektora Nadzory
i Inzyniera odstapienie od wykonywania tej dodatkowej podbudowy i przyjecia na tych nodcinkach
posadowienia typu ,A”. |

3.10. Rurociagi przytaczy do WODS.
Rurociagi wykonane z rur PE Dz125, Dz90 i Dz40. Podtoze gruntowe jak opisano wyzej, z tym, ze
W miare posuwania sie w kierunku potudniowym warstwa nasypow nN pocienia sie.

Rurociag przytacza od wezta W5 bedzie prowadzony w lokalnej gruntowe; drodze dojazdowej,
czgsciowo wzdtuz likwidowanego wodociggu (przytacze od W5). Rurociag wykonywany na
odcinku przebiegu wzdtuz likwidowanego wodociggu w indywidualnych szalowaniach o szer.
B=0,9m, typu ,,W3". Pozostaty odcinek wykonywany w szalowaniu typu ,,W2”,

Przytgcza przebiegajq w terenach zielonych zlokalizowanych tu posesji (bgdz w lokalnych
dojazdach do nich). Przewiduje sie¢ wykopy umacniane indywidualnie typu ,W3",

Posadowienie rur typu ,,A”,

3.11. Rurocigg WODS.

Rurociag wykonany z rur PE Dz90. Podtoze gruntowe jest dos¢ niekorzystne — na potnocnym
odcinku posadowienie wypadnie w gruntach nasypowych niekontrolowanych nN, podscielonych
na gt. ~2,7m ppt torfami z tym, ze w miare posuwania sie¢ w kierunku potudniowym warstwa
nasypéw nN pocienia si¢. Rurocigg na czesci trasy biegnie wzdiuz wczesniej uktadanych tu

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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podziemnych instalacji, co moze powodowaé niejednorodnosci w budowie podioza. Woda
gruntowa nie wystepuje.

Rurociag wykonywany na odcinku przebiegu wzdtuz likwidowanego wodociggu i wzdtuz kanatu
sanitarnego w indywidualnych szalowaniach o szer. B=0,9m, typu ,,W3.

Posadowienie rur typu ,,A”.

3.12. Rurociagi przytaczy do WODe6.
Rurociagi wykonane z rur PE Dz125, Dz90 i Dz40. Podiose gruntowe jak opisano wyzej.
Przewiduje sie wykopy umacniane indywidualnie typu ,W3".

Posadowienie rur typu , A”.
3.13 Wykonanie przytaczy w wariancie bezwykopowym (alternatywne).

Dopuszcza sie wykonanie (o ile to bedzie dogodniejsze Wykonawcy) niektorych przytaczy
metodami bezwykopowymi. W takim wypadku wchodzg w rachube nastepujace sposoby:

® Przejscie rurami PE w rurze przewiertowej stalowej ¢219, 1 (Jak szkic nizej):

Plozy INTEGRA- co ~1,5m

na_koricach zdwojone)

typ B

Rura przewiertowa

® Przejscie rurami  PE o wzmocnionym plaszczu, odpornym na zarysowania metoda
.kreta” udarowego.

Rura przewodowa

0 wzmocnionym plaszczu
—+odpornym na” zarysowania
3.

s

Budowa podtoza gruntowego - Jak dla odpowiednich odcinkéw trasy glownej. Woda gruntowa nie
wystepuje.
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4. Obiekty inzynierskie

Studnie zelbetowe wodomierzowe

Studnie wodocmierzowe $rednicy D=1,00m. Przewiduje si¢ wykonanie studni jako
zelbetowe, prefabrykowane np. produkcji PREFABET Kluczbork lub t.p. . Dopuszcza si¢ w
porozumieniu z Inzynierem Kontraktu zastosowanie prefabrykatow innego systemu — o
parametrach technicznych nie gorszych od zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. Studnie
prefabrykowane ustawié¢ na zageszezonej do Is=1,0 podsypce piaskowej gr. ~15cm. Izolacja
zewngtrzna powlokowa bitumiczna, np. 3x Izoplast”B” modyfikowany. Po ustawieniu wlazu
obetonowa¢ go i pokryé réwniez analogiczng powloka bitumiczng. Uformowanie dna w studni

zgodnie z danymi w dok. technologicznej — z betonu B30.
Bloki oporowe
Przewiduje sie w punktach zatomowych zasadniczo 2 rodzaje konstrukcji oporowych.

W zatomach «>30° zabetonowanie zewnetrznej czgsci kolana zatomowego (na odcinku ~0,5m)

pomigdzy rurg a nienaruszong $ciana wykopu - jak na szkicu ponize;j :

20syp wykopu zageszczany

do 1s=0,98 (98%) - pod  drogami
paramelry zasypu zgodnie z dok.
:/'drogowq

Beton B>=15
[fna a} Z:Nm
ol
/| rura PE Dz7160

N P
vl I
4. ]
wyscielic dno “_owitka rur
J"Jg_cfani wykepu Z#OIJTP o
folig PE,PVC, PP

W zatomach a<30° wypetnienie przestrzeni pomigdzy rurg a nienaruszong $ciang wykopu

zaggszczanym do 1s=0,98 zasypem piaszczystym — jak na szkicu ponizej :

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i)™
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zasyp wykopu zo gszczany
do 1s=098 (98%) ~ pod drogami

parametry Zasypu zgodnie z dok.

/drogowg

/ zas% gr‘aszczg}sz‘y zaggszczany
/na arugosci luku

L/
7N4Oﬁf rura PE D7160

5. Materiaty konstrukcyine

Materiaty rurowe — wg dok. technologiczne;

Materiaty gruntowe do wykonania podsypek | osypek rurociggu — jak opisano przy szczegotowych
opisach odcinkéw przewodu.

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP I lf)™
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CZESC DROGOWA

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestycja

Budowa sieci wodociggowej w rejonie

ul. Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do ul. Brzechwy.
Zamawiajgcy : Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Rozdzienskiego 68 41-946 Piekary Slaskie

Wykonawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. , 40-082 Katowice
A-3/ czes¢ drogowa mgrinz. Pawet.Marzec

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem (MPWIK Sp. z o0.0. w Piekarach Slaskich),
w ramach przedmiotowej inwestycji wykonana bedzie wymiana istniejacego sieci wodociagowej
stalowej DN 150 na PE 125 - w rejonie ograniczonym nastepujgcymi ulicami : od poétnocy ulicg
Wyspiarskiego od potudnia ulica Bpa Nankera (wraz z przetaczeniem zabudowy zlokalizowanej
w pierwszej linii zabudowy tej ulicy) od zachodu ulicg Partyzantow, a od wschodu ulicg Brzechwy.
Zgodnie z ogdlnymi warunkami zaméwienia oraz warunkami technicznymi dla projektowanej
inwestycji wydanymi przez Inwestora nr TT/830/4983/12/2013 z dnia 18.12.2013. opracowanie
powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ etapowego wykonania i odbioru robét projektowanego

wodociggu.

1.2. Zakres i cel inwestycji
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje uporzadkowanie w w /w obszarze istniejacej

sieci wodociggowej w 3 etapach

ETAP I to:

- wodocigg @ 125mm w chodniku w ul. Wyspianskiego od zjazdu pomiedzy budynkami 2a i 2b
(Wezet D) do potaczenia ze zjazdem pomigdzy budynkami nr 22 i 24.(Wezet C) Do wodociagu
tego projektuje sig przytaczenie wszystkich budynkéw i obiektéw zlokalizowanych w pierwsze;j linii
zabudowy przy ulicy Wyspianskiego oraz przetaczenie obiektow podtaczonych w chwili obecnej
do wodociggu PE 90 zlokalizowanego na pétnoc od ulicy Wyspiarskiego.

- wodociag @ 125 mm od Wezta C do miejsca wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowe;
PE150mm w ul. Bpa Nankera na wysokosci budynkéw 144 i 146.(Wezet B) wraz z przytaczami
ETAP Il obejmuje :

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP 1ill)™
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- wodocigg @ 180mm w ul. Bpa Nankera od Wezta A do Wezta B zlokalizowanego w rejonie
budynkéw nr 144 i 146 przy ul. Bpa Nankera..

oraz. wymiana przytgczy znajdujacych sie w pierwszej linii zabudowy na potudnie od ul.Bpa
Nankera oraz wykonanie przetaczenia gankow od strony potudniowej poza chodnikiem.

Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie wodociggu w
ramach ETAP Il (objety oddzielnym opracowaniem)obejmuje :
- wodociag @ 125mm w ul. Wyspiariskiego od Wezta C do Wezia F
- wodociag @ 180mm w ul. Bpa Nankera od Wezta B na wysokosci budynku nr 144 i 146 do
Wezta E potaczenie z istniejacym wodociggiem 150mm na wysokosci budynku nr 213 przy ul.
Bpa Nankera.
Do wodociggu zostang podtgczone wszystkie budynki znajdujgce w pierwsze;j linii zabudowy na
potudnie od ul.Bpa Nankera oraz przetgczone wszystkie Zjazdy poza linig chodnika. W wezle F
zaprojektowano przetaczenie istniejacego wodociggu Srednicy 100m z ul. Wandy.
1.3. Podstawa opracowania.

Podstawg do wykonania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca projektu nr 79/2013/5621-KP-G2-174-13 7 dnia 18.11.2013.
- Uzgodnienia robocze z Zarzadca drogi
-podkfady mapowe | pomiary wysokosciowe dla potrzeb opracowania opracowane przez
przedsigbiorstwo Ustugi Geodezyjno-kartograficzne +GEOSTAN’ Pawet Stanek
- dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowanej przebudowy wodociagu® opracowana
przez Przedsiebiorstwo MORION Sp. z 0.0. w lutym 21014r
-obowigzujgce normatywy, przepisy, instrukcje i wytyczne
-warunki techniczne do projektowania wydane przez Inwestora TT/830/4983/12/2013 2 dnia
18.12.2013

nriRd.7230.1.79.2013 z dnia 03.03.2014 pkt 1.
- pomiary wilasne i wizja w terenie

1.4.  Zakres opracowania
Konsekwencjg realizacji przebudowy wodociggu w pasie drég gminnych nr 280 189 S
ul. Wyspiariskiego i nr 280 190 S ul. Bpa Nankera jest koniecznosé¢ odtworzenia nawierzchni ulic
po zakoriczeniu prac w miejscu lokalizacji wykopéw pod wodocigg. Zasadniczym Zagadnieniem
jest zapewnienie prawidtowej nawierzchni dia funkcjonowania ciggow komunikacyjnych po

zakonczeniu prac

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspianskiego od uf. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAPIill)™
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Przyjeta technologia odtworzenia ciggéw wynika z charakterystyki istniejacej nawierzchni

i funkcji jakg spetnia cigg komunikacyjny, w ktérym zlokalizowano projektowana sie¢
wodociggowa.
W kontekscie warunkow Zarzadcy ulic wyrazonym w pismie Referat Drog Publicznych z UM
nr IRd.7230.1.79.2013 z dnia 03.03.2014 pkt 1. odbudowana zostanie wykonana w pasie robot
w technologii uwzgledniajacej zasade schodkowego odtwarzania poszczegolnych warstw
konstrukcyjnych stosujac zaktad 0,15 m, a warstwa $cieralna na catej szerokosci jezdni.

W przypadku nawierzchni z drobnowymiarowej kostki betonowej, w tym nawierzchni
chodnikowych i wjazdéw odtworzenie ich nastapi przy zastosowaniu betonowych prefabrykatéw
z odzysku wymiang uszkodzonych elementéw na nowe (o stosownym ksztatcie i kolorze) na catej
szeroko$ci. Podtoze gruntowe w pasie wykopow stanowié bedzie materiat zasypowy z gruntu
niespoistego zageszczany warstwami, co 40 cm gwarantujacy uzyskanie parametrow okreslonych
wg PN-S-02205-Roboty ziemne Wymagania i badania.

Bezposrednio pod konstrukcjg jezdni zaprojektowano 15 cm warstwe z kwalifikowanego
kruszywa o wp>35 gwarantujgcej uzyskanie parametréw podtoza G1

Ulice po ukonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nadal bedg spetniaé

dotychczasowe funkcje komunikacyjne.

1.5. Opis stanu istniejacego

Administratorem ulic jest Urzad Miejski w Piekarach Slaskich. Ulice te posiadajg status
drég gminnych, t. ul. Bpa Nankera nr 280 190 S nalezy do podstawowego uktadu
komunikacyjnego miasta Piekary Slaskie w dzielnicy Brzozowice — Kamien. a ul. Wyspiarskiego
280 189 S nalezy do ukfadu pomocniczego i zasadniczo obstuguje zabudowe jednorodzinng

zlokalizowang wzdtuz jej trasy.

1.5.1. Nawierzchnie
Z uwagi na ograniczony charakter robét polegajacy na odtworzeniu nawierzchni w miejscu
wykopow pod wodociag opis stanu istniejgcego ograniczono do ogdlnego opisu istniejacych

nawierzchni.

UL. Bpa Nankera (droga nr 280 190 S) Analizowana trasa zlokalizowana jest miedzy
skrzyzowaniem z ul Partyzantéw, a skrzyz. z ul. Wandy. Na tym odc. trasa jej jest tamang o
niewielkich katach zwrotu skiadajgcq sie z praktycznie z 3 odc. prostych Niweleta charakteryzuje

sie niewielkimi pochyleniami.

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP1ill)™
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Ulica w przekroju poprzecznym posiada przekrdj uliczny tj. jezdnie asfaltowg ograniczong
kraweznikami. Jezdnia o przekroju daszkowym ma szerokos¢ okoto 6,5 m.

Jej stan techniczny jest dostatecznie dobry. Lokalnie wystepujg niewielkie deformacje koleiny
i spekania wynikte z okresu jej eksploatacji. Odcinkami wzdtuz jezdni zlokalizowane sg chodniki
wykonane z roznorodnych betonowych prefabrykatéw.

Ulica posiada oznakowanie poziome i pionowe,

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie do wpustéw i dalej do kanalizacji deszczowe;.

Z podktadéw geodezyjnych wynika, iz w pasie drogowym znajduje sie rozne uzbrojenie tj. sie¢
energetyczna, wodna i gazowa.

Ul. Wyspianskiego ( droga gminna 280059) miejska ulica lokalna .

Trasa jest tamana, ktérej zatamania wyokraglono tukami. Niweleta charakteryzuje sie niewielkimi
pochyleniami. Na odcinku lokalizacji inwestycji ulica w przekroju poprzecznym posiada przekroj
uliczny, jezdnie z betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni 3,5-4 m z miejscowg zatoka mijankowa.
Stan techniczny jest zly, na catej powierzchni wystepuje gesta siatka spekan konstrukciji.
Wystepuja réwniez jej deformacje. Odcinkami wzdtuz jezdni zlokalizowane sg chodniki wykonane
z réznorodnych betonowych prefabrykatow.

Teren sgsiadujacy z ulicg to z jednej strony teren parku miejskiego, a z drugiej zabudowa
jednorodzinna.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie do wpustéw i dalej do kanalizacji deszczowej. Z podktaddw
geodezyjnych wynika, iz w pasie drogowym znajduje sie rézne uzbrojenie tj. sie¢ energetyczna,

wodna teletechniczna i sanitarna.

1.5.2, Warunki gruntowo-wodne.

1.5.2.1. Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej maksymalnie 4,0 m stanowig
réznorodne utwory, reprezentowane przez osady ftrasu, trzeciorzedu, czwartorzedu oraz
wspotczesne grunty nasypowe. Na rozpatrywanym terenie dla potrzeb projektowych
przeanalizowano wyniki z 6 otwordw: w tym 4 otwory aktualne i 2 otwory archiwalne.

Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzujg si¢ w ogolnosci dobrymi
parametrami geotechnicznymi, z wyjatkiem gruntéw organicznych w rejonie ul. Wyspianskiego.

W trakcie wykonywania badan (styczen i luty 2014), do gtebokosci rozpoznania 3,0m i 4,0m
ppt nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Warunki gruntowo-wodne dla projektowane;
inwestycji ogblnie mozna zaliczy¢ do prostych — w poziomie posadowienia, prawie na catym
badanym terenie

w rozpatrywanym podtozu gruntowym zalegajg grunty zaliczone do dobrych, nosnych, Dotyczy to

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspianskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
(ETAP i ll)”
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szczegolnie ul. Bpa Nankera, w ktdrej pod warstwg nasypéw o migzszosci do ~ 0,5 m zalegajg
piaski. Grunty piaszczyste z uwagi na mozliwe ich rozluznienie zwigzane z pracami ziemnymi
nalezy dogesci¢ do odpowiednich parametrow. W przypadku ul. Wyspiariskiego przegtebiajacych
si¢ gruntow nasypowych warunki ulegaja pogorszeniu. Nizej tj. ~2,7 m ppt wystepuja organiczne
grunty torfowe. W przypadku inwestycji roboty ziemne nie osiggna takiej gtebokosci.

Szczegotowy opis warunkdw gruntowych jest przedmiotem odrebnej czesci dokumentacji

1. 6.2.2. Warunki gornicze.

Teren inwestycji znajduje sig¢ poza strefa mozliwych deformaciji gorniczych.

1.6. Opis stanu projektowanego

W rozwigzaniu projektowym okreslono konstrukcje nawierzchni oraz obszar prac
drogowych:
- wykopy w pasie nawierzchni twardych (kostka, asfalt,) zostang zasypane gruntem niespoistym
tak, by uzyska¢ podioze gruntowe o parametrze G1 tj.E wtdérny modut odksztatcenia min 120
MPa

1.6.1 Plan sytuacyjny —obszar renowacji

Obszar renowacji nawierzchni drogowych zwigkszono do zakresu wynikajacego
z naruszonych powierzchni pod wykop o zasadg schodkowego min 0,15 m wykonywania
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych jezdni.
Zgodnie z warunkiem IRd.7230.1.79.2013 z dnia 03.03.2014 Zarzadcy ulic w przypadku ulicy Bpa
Nankera asfaltowa w-wa $cieralna zostanie odbudowana na catej szerokosci jezdni.
W przypadku ul. Wyspianskiego podobnie obszar renowacji uwzgledniaé bedzie zasade
schodkowego zwiekszenia powierzchni poszczegdinych warstw konstrukcyjnych o zaktad min
0,15 m po kazdej krawgdzi wykopu. Warstwa $cieralna zostanie odbudowana na catej szerokosci
jezdni. Réwniez diugo$¢ odcinka renowaciji nalezy zwiekszyé poza odcinek wyznaczony skrajnymi
obiektami projektowanego wodociggu o obszar mogacy ulec zniszczeniu przez potencjalny sprzet
budowlany. W w/w. powodu przyjeto wydtuzenie odcinka o 5 m od skrajnych obiektow .
Kraweznik o ile zostanie naruszony zostanie posadowiony na tawie betonowej z oporem.
W przypadku nawierzchni chodnikowych odtworzenie ich nastapi poprzez zasypanie wykopow
gruntem rodzimym (przy zachowaniu parametréw okreslonych wg PN-S-02205) oraz
zastosowaniu drobnowymiarowych betonowych prefabrykatéw (kostki betonowej o stosownym

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantow do Brzechwy
(ETAP [ill)”
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ksztalcie i kolorze). Obszar renowacji chodnika zgodnie z decyzjg Zarzadcy pasa drogowego
winien byé nastepujacy:

Ul. Bpa Nankera- ,odtworzenie nalezy wykonaé z poszerzeniem podbudowy o 15 cm w stosunky
do wykopu, podsypke piaskowa i warstwe scieralna z kostki z poszerzeniem 40 cm w stosunku do
wykopéw W razie naruszenia chodnika wzdtuz drogi nalezy przetozy¢ chodnik na catej dtugoséci
i szeroko$é”

Ul. Wyspianskiego — na catej diugosci i szerokosci wykonywanych prac dokonaé wymiany
nawierzchni chodnika na kostke betonowa grubosci 8 cm.

Zestawienie nawierzchni do odbudowy

Lokalizacja nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia renowacji [m-]

| Ul BpaNankera | asfaltowa (KR3)
Ul Wyspiaiskiego | asfaltowa (KR2)
" Chodnik-ul.Bpa Nankera | Kostka betonowa
mm Kostka betonowa

Nawierzchnie, ktére nie o
) L Istniejaca/zastana lub lepsza
stanowig wtasnosci gminy
1.6.2. Przekroje konstrukcyjne

Przyimujac wytyczne Zarzadcy oraz analizujgc istniejgce warunki terenowe, charakter
ruchu, warunek mrozoodpornoéci i stan podtoza gruntowego w miejscach wykonanych wykopow,
W oparciu o przepisy DU.43 P0z.430 i z norm wynika nastepujaca projektowana konstrukcja

nawierzchni:

1.6.2.1. Nawierzchnie asfaltowe

ulica Bpa Nankera -przy zachowaniu parametrow G1 podtoza gruntowego i warunkach zasypania
wykopow liniowych materiatem (niespoistym) uzyskujac podioze pod nawierzchnig o
wspdtczynniku zageszezenia 1,03 | wtdrnym module odksztatcenia 120. MPa

nawierzchnia asfaltowa KR 3:

5 ¢m - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej 0/12,8
6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o strukturze zamknietej 0/20
7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z betonu asfaltowego 0/31,5

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantow do Brzechwy
(ETAP[ill)™
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20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie

W celu uzyskania gwarancji wlasciwego podtoza gruntowego o parametrach G1 warstwy

konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé na:

- 15 cm - warstwa odsgczajgca z kwalifikowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie
o wp>35 E 120 MPa

ulica Wyspianskiego -przy zachowaniu parametréw G1 podfoza gruntowego i warunkach
Zasypania wykopdw liniowych materiatem (niespoistym) uzyskujgc poditoze pod nawierzchnig o
wspotczynniku zageszczenia 1,00 i wtérnym module odksztatcenia 100. MPa

nawierzchnia asfaltowa KR 2:

5 cm - warstwa $cieralna z betony asfaltowego o strukturze zamknietej 0/12,8

6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej 0/20

7 cm - podbudowa zasadnicza z betony asfaltowego z betonu asfaltowego 0/31,5

20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie

W celu uzyskania gwarancji witaéciwego podtoza gruntowego o parametrach G1 warstwy

konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé na:

- 15 cm - warstwa odsaczajgca z kwalifikowanego Kruszywa stabilizowanego mechanicznie
o wp>35 E 100 MPa

1.6.2.2. Nawierzchnie z kostki betonowej

chodniki - przy zachowaniu parametrow G1 podtoza gruntowego i warunkach zasypania wykopow
liniowych materiatem (niespoistym w strefie przemarzania) uzyskujac podtoze pod nawierzchnig
0 wspdtczynniku zageszczenia 1,00 i wtdrnym module odksztatcenia 100 MPa

8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej (odzysk)

3 cm - warstwa montazowa podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego (0-40)stabil. mechanicznie

Zjazdy i prywatne nawierzchnie komunikacyjne - przy zachowaniu parametrow G1 podtoza
gruntowego i warunkach zasypania wykopow liniowych materiatem (niespoistym w  strefie
Przemarzania) uzyskujac podtoze pod nawierzchnig o wspotczynniku zageszczenia 188
wtornym module odksztatcenia 100. MPa

6-8 cm - warstwa $cieralna prefabrykat (odzysk)

3 ¢m - warstwa montazowa podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego (0-63)stabil. mechanicznie

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
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W celu uzyskania gwaranciji wtaéciwego podtoza gruntowego o parametrach G1 warstwy
konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé na:
10 cm - warstwa odsaczajaca z kwalifikowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie o
wp>35 E 100 MPa
Zakresy robot dla poszczegoinych konstrukcji zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym
W celu uzyskania wtasciwej ,szczepnosci” starej i odbudowywanej warstwy $cieralnej ulic na
powierzchni asfaltowych 0,5 m do krawedzi wykopu, istniejaca nawierzchnie sfrezowaé na gt.4
cm, oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg
Roboty drogowe i ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wymagania technologiczne dla w-w podbudowy wg PN- S-06102.
Wymagany wskaznik zageszczenia podioza gruntowego w  dnie koryta  zgodnie
z PN- S-02205.
Spadki poprzeczne nawierzchni dostosowac ich fragmentéw jezdni pozostajacych poza zakresem

prac W miare mozliwosci stosowaé wartoéci normowe 2%,

W przypadku istniejacych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych (kostka, ptytki,
ptyty) odtworzenie nawierzchni wykona¢ z elementéw pochodzacych z rozbiorki uzupetniajac
uszkodzone na nowe. Zastosowane nowe prefabrykaty winny byé o stosownym do istniejgcego
ksztatcie
I kolorystyce. Odbudowywane nawierzchnie winny mieé réwniez zrdznicowanie kolorystyczne
takie jak przed realizacja robét.

W miejscach naruszenia linii kraweznika dokonaé jej odtworzenia, elementami prefabrykowanymi
uktadanymi na 3 cm warstwie podsypki cementowo/piaskowej i tawie 30x15 z oporem z B20.
Obramowanie chodnika i opasek wykona¢ zgodnym z dotychczasowym osadzonym na podsypce
piaskowej.

Na skrzyzowaniach ciggéw komunikacyjnych ruchu pieszego i wjazdach zastosowano obnizenie
kraweznika do wysokosci +2,0 cm ponad poziom jezdni, potaczone z rampg o nachyleniu 10%-
12% wykonang w chodniku. Takie rozwigzanie powoduje, ze w ukfadzie komunikacyjnym nie
beda wystepowac bariery architektoniczne.

Nawierzchnia chodnika i wjazdéw z drobnowymiarowych elementow prefabrykowanych:.

6-8 cm - warstwa Scieralna z prefabrykatéw betonowych (odzysk)

3 cm - warstwa montazowa podsypka piaskowo-cementowa

15 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego (0-40)stabil. mechanicznie

10 cm - warstwa odsgczajaca z kwalifikowanego kruszywa stabilizowanego

mech. o wp>35

.Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
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zahumusowac i obsja¢ trawg. Powierzchnie umocnione ptytami azurowymi posadowi¢ na 15 ¢cm
podbudowie pomocniczej z kruszywa mineralnego (0-40) stabilizowanego mechanicznie .
Pochylenie skarp max 1:1,5. Studzienki $ciekowe wyczysci¢ z zalegajacych Zanieczyszczen
powstatych z przyczyn wynikajacych realizacji budowy kanalizacji.

1.7. Odwodnienie

Wody powierzchniowe z ulic o naw. twardej odprowadzone zostang poprzez spadki
podiuzne i poprzeczne, do istniejacych wpustéw i dalej przykanalikami do kanalizacji. Wzdtuz
kraweznika zaprojektowano ciek podtuzny z drenem PVC 80 podtgczony do studzienek wpustow.
1.8. Roboty przygotowawcze

Zlokalizowaé kolidujgce uzbrojenie, trwale oznaczy¢ i zabezpieczy¢ (wg. zalecen
uzytkownikéw) na czas budowy i okres docelowy. Wiasciwie oznakowag teren prac drogowych w

odtworzeniem nawierzchni drogowych. Wytyczy¢ obiekty uktadu komunikacyjnego i sprawdzic ich
usytuowanie pionowe | poziome z trwatym Zagospodarowaniem terenu.

1.9. Roboty ziemne

Teren pasa drogowego jest juz uksztattowany | roboty ziemne gtéwnie polegajg na
wyprofilowaniu podtoza pod konstrukcje nawierzchni. Zasadniczo podioze w pasie jezdni stanowié
bedzie Zasypany gruntem (piaszczystym w strefie Przemarzania) wykop wykonany do realizacji
budowy wodociagow
W gruntach nasypowych obowigzkowo nalezy wykonywaé Zageszczenie poditoza w warstwach
nie grubszych niz 0.2 m przy zastosowaniu maszyn statyczno-wibracyjnych. osiqgajac jego
zageszczenie do wspodtczynnika 1,03 w jezdni przy uzyskaniu wtérnego modut odksztatcenia 120
MPa .
Nadmiar materiatu ziemnego nalezy odwiez¢ w miejsce stosownego stanowiska (mase asfaltowg
pochodzaca z rozbidrki odwiese na sktadowisko przeznaczone na odpady ucigzliwe dla
srodowiska).
Dokonaé¢ odhiory prawidtowosci zageszczenia wykopdw Zwigzanych z wykonywaniem obiektéw

infrastruktury technicznej

1.10. Podziemne uzbrojenie terenu
W pasie przeznaczonym pod wykopy wystepujg rézne rodzaje uzbrojenia podziemnego.
W trakcie prac ziemnych nalezy zwrécié sig do uzytkownikoéw sieci podziemnych o dozér

.Budowa siecj wodociggowej w rejonie ul Bpa Nankera i Wyspiariskiego od uf. Partyzantow do Brzechwy
(ETAP 1 j i)™
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i wytyczenie ewentualnych miejsc kolizji. Szczegdlna uwage nalezy zwrécic na studzienki,
skrzynki zasuw i przylegajace ogrodzenia podczas prac maszynami drogowymi i sprzetem

mechanicznym

1.11. Organizacja ruchu

Planowany zakres prac wynikajacych z niniejszego opracowania nie ma wptywu na
docelowg organizacjg¢ ruchu. Zdemontowane lub uszkodzone elementy odtworzyé. Odtworzyé
rbwniez naruszone elementy oznakowania poziomego w miejscach wykonywania renowac;i
nawierzchni.
Przed przystapieniem do robot projekt zabezpieczenia i oznakowania prac w pasie drogowym
uzgodnic z Zarzadcq drogi i zatwierdzi¢ u Zarzadcy ruchu.

1.12. Zalecenia wykonawcze i Uwagi koncowe

Podczas prac w pasie drogowym pracownicy winni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub zéttym i zachowa¢ szczegding ostrozno$eé.
Materiaty zastosowane winny spetnia¢ kryteria techniczne zgodne z RM.G.P. i B. z dnia
14.12.1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.
Wszystkie roboty wynikajace z zakresu niniejszego opracowania prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z przepisami BHP (z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.03 w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr.47 poz.401) oraz
warunkami wynikajacymi z nastepujgcych przepisow:
Oznakowanie robét zgodnie zatacznikami 1,2,4 Rozp. Ml z dnia 3.06.2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz warunkami
wynikajgcymi
z nastepujacych przepisow:
Ustawa z dnia 24.06.2004 (wraz ze zmianami) o drogach publicznych
Ustawa z dnia 07.07.1994 (wraz ze zmianami) — Prawo budowlane
Rozp. MTIGM z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozp. MIoSWIA z dnia 31.07.2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.
Rozp. Ml z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach.
- roboty prowadzi¢ w spos6b minimalizujgcy ucigzliwos$é dla otoczenia.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantéw do Brzechwy
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Miejsce robét powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi ustawionymi mozliwie
blisko terenu robét tak, aby odcinek ulicy wytaczony byt jak najkrétszy, a zwezenie jezdni jak
najmniejsze.

-Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania robét na drodze powinny by¢ dobrze
widoczne

i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i okres prowadzenia robot budowlanych musi
umozliwia¢ poinformowanie organu zarzadzajacego ruchem, zarzad drogi i odpowiedniego
komendanta Policji z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o wprowadzeniu zmian w
organizacji ruchu. Przywrécenie statej organizacji ruchu nalezy wykonaé niezwiocznie po

zakonczeniu robét budowlanych.

,Budowa sieci wodociggowej w rejonie ul.Bpa Nankera i Wyspiariskiego od ul. Partyzantoéw do Brzechwy
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