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Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0.
ul. Walentego Rozdziennskiego 38
41-946 Piekary Slaskie

poprzez petnomocnika

Panig Barbare Augusciak

W odpowiedzi na Panstwa pismo numer 091-PW-127-19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
warunkow odtworzenia nawierzchni dla inwestycji ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15 w Piekarach Slaskich” informujemy, co
nastepuje :
ul. Biskupa Nankera
- jezdnia : odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z poszerzeniem o 15 cm z kazdej strony
w stosunku do wykopu dla kazdej warstwy konstrukcji, warstwe $cieralng z betonu asfaltowego
wykona¢ na potéwce skrzyzowania (do osi jezdni, na dlugosci i szerokosci wykopu),
konstrukcje odtwarzanej nawierzchni nalezy przyjg¢ zgodnie z wytycznymi dla ruchu kategorii KR 3.

- chodnik : odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac z poszerzeniem podbudowy o 15 cm w stosunku
do wykopu, podsypke piaskowg oraz warstwe Scieralng z kostki betonowej z poszerzeniem o 40 cm
w stosunku do wykopu. W wypadku naruszenia kraweznika, nalezy go osadzi¢ na fawie betonowej
z oporem, kostki uszkodzone nalezy zastgpi¢ nowymi o takim samym wzorze i kolorze.

ul. Ks. Jézefa Krupy

- chodnik : nawierzchnie chodnika nalezy przetozy¢ na catej dtugosci i szerokosci wykonywania robaét,
kostki uszkodzone nalezy zastgpic nowymi o takim samym wzorze i kolorze. Nawierzchnie nalezy
wykonac z poszerzeniem podbudowy o 15 cm w stosunku do wykopu, podsypke piaskowg oraz
warstwe $cieralng z kostki betonowej z poszerzeniem o 40 cm w stosunku do wykopu. W wypadku
naruszenia kraweznika, nalezy go osadzi¢ na tawie betonowej z oporem.

- pobocze: - odtworzy¢ do stanu pierwotnego wraz z obsianiem trawa,

tacznik pomiedzy ul. Biskupa Nankera a ul. Ks. Jozefa Krupy - jezdnia

- jezdnia: odtworzenie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ z poszerzeniem o 15 cm z kazdej strony
w stosunku do wykopu dla kazde] warstwy konstrukcji, warstwe scieralna z betonu asfaltowego
wykonac na catej diugosci i szerokosci jezdni, konstrukcje odtwarzanej nawierzchni nalezy przyjac¢

zgodnie z wytycznymi dla ruchu kategorii KR 1.




- chodnik oraz miejsca postojowe: nawierzchnie nalezy wykonac¢ z poszerzeniem podbudowy o 15 cm

w stosunku do wykopu, podsypke piaskowa oraz warstwe $Scieralng z kostki betonowej
z poszerzeniem o 40 cm w stosunku do wykopu. W wypadku naruszenia kraweznika, nalezy go
osadzi¢ na fawie betonowej z oporem, kostki uszkodzone (ptyty azurowe betonowe) nalezy zastapic

nowymi o takim samym wzorze i kolorze,

W czesci opisowej i kosztowej nalezy ujg¢ koniecznos¢ wykonania badan nosnosci
i zageszczenia podbudowy po wczesniejszym powiadomieniu zarzadcy drogi w celu mozliwosci w nich
uczestniczenia oraz wskazaniu migjsc ich przeprowadzenia: jezdnia — ptyta VSS, chodnik — piyta
dynamiczna. Kserokopie protokotdéw z badan nalezy dostarczy¢ do zarzadcy drogi. Przed
rozpoczeciem inwestycji oraz po jej zakonczeniu prosimy o sporzadzenie dokumentacji fotograficznej
w celu unikniecia rozbieznosci n/t stanu pasa drogowego zastanego i oddanego po zakonczonej

inwestyciji.

Drogi nie bedace drogami publicznymi ani nie stanowiace wlasnosci Gminy, nalezy odtworzy¢
zgodnie z warunkami podanymi przez wiasciciela terenu do stanu pierwotnego lub do

nawierzchni lepszej niz zastana przed rozpoczeciem inwestycji.

Ponadto przed przystapieniem do realizacji rob6t na ul. Biskupa Nankera, nalezy sporzadzi¢

projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz uzyskac jego zatwierdzenie.
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