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szer. rozkopu
4 x 0,15 4 x 0,15
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Przekroje

D03

KONSTRUKCJA JEZDNIA DLA KR3
ULICY BISKUPA NANKERA,

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

0,00
2% -0,04-0,04 2%

JEZDNIA

KONSTRUKCJA JEZDNIA DLA KR1
£¥CZNIKA POMI˚DZY UL. NANKERA A UL. KRUPY

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

3,80 - 4,30

odtworzenie warstwy �cieralnej na ca‡ej szeroko�ci jezdni

W-WA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

W-WA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO

Razem29 cm 

20 cm 

5 cm 

4 cm 

Razem36 cm 

20 cm 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P7 cm

5 cm W-WA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

W-WA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S4 cm 

ï»¿MECHANICZNIE 0/63,0mm  (E2â�¥8

NAWIERZCHNI WYKONAC Z KRUSZYWA £AMANEGO STABILIZ.

NIEWYSADZINOWYM, OSTATNIE 25cm POD KONSTRUKCJ˚

ROZKOP PO U£OflENIU UZBROJENIA NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

ï»¿MECHANICZNIE 0/63,0mm (E2â�¥10

NAWIERZCHNI WYKONAC Z KRUSZYWA £AMANEGO STABILIZ.

NIEWYSADZINOWYM, OSTATNIE 25cm POD KONSTRUKCJ˚

ROZKOP PO U£OflENIU UZBROJENIA NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

 

szer. rozkopu

NA POPRZECZNYCH PRZEJ�CIACH SIECI
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CHODNIKA

0,25 0,150,15 0,25

KOSTKA BETONOWA, kolor szary 8 cm 

3 cm

15 cm 

26 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

Razem

STABILIZ. MECHANICZNIE 0/31,5mm                                                     .

NAWIERZCHNI CHODNIKA WYKONAC Z KRUSZYWA £AMANEGO

NIEWYSADZINOWYM, OSTATNIE 15cm POD KONSTRUKCJ˚

ROZKOP PO U£OflENIU UZBROJENIA NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

( E2>45MPa, Is>1,00)

 

szer. rozkopu0,25 0,150,15 0,25

KOSTKA BETONOWA, kolor szary 8 cm 

3 cm

25 cm 

36 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

Razem

STABILIZ. MECHANICZNIE 0/31,5mm                                                     .

NAWIERZCHNI CHODNIKA WYKONAC Z KRUSZYWA £AMANEGO

NIEWYSADZINOWYM, OSTATNIE 20cm POD KONSTRUKCJ˚

ROZKOP PO U£OflENIU UZBROJENIA NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

( E2>60MPa, Is>1,00)

NA POPRZECZNYCH PRZEJ�CIACH SIECI
Z KOSTKI BETONOWEJ 

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PARKINGU

 

szer. rozkopu0,25 0,150,15 0,25

8 cm 

3 cm

25 cm 

36 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

Razem

STABILIZ. MECHANICZNIE 0/31,5mm                                                     .

NAWIERZCHNI CHODNIKA WYKONAC Z KRUSZYWA £AMANEGO

NIEWYSADZINOWYM, OSTATNIE 20cm POD KONSTRUKCJ˚

ROZKOP PO U£OflENIU UZBROJENIA NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

( E2>60MPa, Is>1,00)

NA POPRZECZNYCH PRZEJ�CIACH SIECI
Z P£YT AflUROWYCH

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PARKINGU

P£YTY AflUROWE 40x60cm

PODSYPKA PIASKOWA

odtworzenie warstwy �cieralnej na ca‡ej szeroko�ci jezdni

W-WA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

W-WA WI¥fl¥CA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA £AMANEGO

Razem29 cm 

20 cm 

5 cm 

4 cm 

ï»¿MECHANICZNIE 0/63,0mm  (E2â�¥8

NAWIERZCHNI WYKONAC Z KRUSZYWA £AMANEGO STABILIZ.

NIEWYSADZINOWYM, OSTATNIE 25cm POD KONSTRUKCJ˚

ROZKOP PO U£OflENIU UZBROJENIA NALEflY ZASYPA˘ GRUNTEM

KONSTRUKCJA JEZDNIA DLA KR1
NA UL. KS. JÓZEFA KRUPY

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

 

szer. rozkopu
3 x 0,153 x 0,15

35

15 15 5

1
5

1
5

3
0 2
5

1
0

1
5

28

10 8 10

35

15 15 5

1
5

1
5

3
0

JEZDNIACHODNIK
+0,12

CHODNIK -0,010,00

0,00

2%

2%

PARKING
CHODNIK

0,00

2%

0,04

ods‡oniŒcie 12cm

KRAW˚flNIK ZASADNICZY

na parkingach

KRAW˚flNIK NAJAZDOWY

OBRZEflE

1:25 1:25 1:25

beton C12/15
£awa betonowa 30x35cm

beton C12/15
£awa betonowa 30x35cm

ods‡oniŒcie 4cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x22x100cm

  

Obrze¿e betonowe 8x30x100cm

beton C12/15
£awa betonowa 25x28cm

ZIELEÑods‡oniŒcie 12cm

KrawŒ¿nik betonowy 15x30x100cm

UWAGI:

   JEST NA PLANIE SYTUACYJNYM.
   KRAW˚flNIKÓW I OBRZEflY DO ODTWORZENIA POKAZANA
2. DOK£ADNA LOKALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI ORAZ 

   JAK KOSTKA ISTNIEJ¥CA.
   NOW¥ KOSTK˚ BETONOW¥ O TAKIM SAMYM KSZTA£CIE
1. NA CHODNIKACH I PARKINGACH NALEflY ZASTOSOWA˘

   MUSZ¥ BY˘ TAKIE SAME JAK NAWIERZCHNI ISTNIEJ¥CYCH
3. POCHYLENIA POD£UflNE I POPRZECZNE NAWIERZCHNI

ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach �l„skich

Budowa  sieci wodoci„gowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie

1:25, 1:50


