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POSADOWIENIE RUROCIAGOW

Zasyp wykopu gruntem G1:

Obsypka zageszczona:

1,00

Podsypka zageszczona do 1S=92% gr. 20 cm

min. 1,20

Rura PVC @ 200mm, @160mm

UWAGI:

zageszczonym do 1S=1,03 w drodze, chodniku, parkingu
zageszczonym do 1S=95% w terenie zielonym

do 1S=98% gr.30 cm- w drodze, chodniku, parkingu
do 1S=95% gr.30 cm-w terenie zielonym

1. Trasy kanatéw wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych - wspéirzedne

podano w zestawieniu studni

2. Sciany wykopoéw liniowych zabezpieczyé typowg obudowg pograzalng wg

opisu

3. Przed przystgpieniem do robot w wykopie otwartym nalezy recznie wykonaé
przekopy kontrolne dla zlokalizowania rzeczywistego przebiegu
istniejacego uzbrojenia. Przekopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

4. Przy realizacji kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé czystos¢ potgczen
oraz starannie zagescic¢ grunt wokét rur i studzienek.

5. Istniejgce kable energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami
ochronnymi dwudzielnymi @110mm koloru niebieskiego, @160mm koloru
czerwonego L=2,0m - zgodnie z rys. T10.

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

WODKAN - PROJEKT Barbara Augusciak

41-200 Sosnowiec, ul. Patriotéw 7B/1,

tel. 885 04 55 55,

barbara_augusciak@poczta.onet.pl

INWESTOR:

41-946 Piekary Slaskie ul. Rozdzienskiego 38

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji spétka z 0.0.

NAZWA INWESTYCJI:

"Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

[DATA OPRACOWANIA:

Barbara Augusciak

WZUIA nr 132/84

Marek Wilczok

SLK/2075/PO0S/08

rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15 w Piekarach Slgskich" | 09.2020 .
RODZAJ OPRACOWANIA: NR RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY TO7
TYTUL RYSUNKU: . . . . . SKALA:
Profil kanatu sanitarnego Ks1/1 z odgatezieniami 1-100/500
PROJEKTANT: NR UPR.: POD’E\IS: , SPRAWDZAJACY: NR UPR.: PODPIS:
mgr inz. mgr inz.
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