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1. Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. 41-946 Piekary Slaskie

ul. Rozdzienskiego 38.

2. Projektowanie
Barbara Augusciak WODKAN —PROJEKT 41- 200 Sosnowiec ul. Patriotow 7B/1

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie
budynkéw 9-15 w Piekarach Slaskich”.
Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowe sieci kanalizacji sanitarnej:

budowg kanatow sanitarnych — Ksl1, Ks1/1 @200 mm o tgcznej dtugosci L = 302,2 m
budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej do przetaczenia istniejagcych odprowadzen z

budynkow - @ 160 mm, taczna dlugos¢ L=72,1 m

2. Budowe sieci wodociagowej:

budowe wodociagu — W @ 125 mm, o dtugosci L =332,2 m

przetaczenia istniejacej sieci wodociagowej @125, 110 mm, taczna dtugos¢ 2,3 m (szt. 3)
budowe przytaczy wodociagowych @ 90, 50, 40 mm, taczna dhugos¢ 189,5m (szt. 8)
przelaczenie istniejacych przytaczy © 50 mm, dtugosé¢ 1,0 m (szt.2)

3. Odtworzenie nawierzchni

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 51/2019 z dnia 09.07.2019 r. zawarta pomiedzy Miejskim

Przedsigbiorstwem Wodociagdw i Kanalizacji w Piekarach Slgskich sp. z o. 0. 41-946 Piekary Slaskie
ul. Rozdzienskiego 38 a WODKAN-PROJEKT Barbara Augusciak 41-200 Sosnowiec, ul. Patriotow 7B/1.

5. Materialy i dokumenty wykorzystane do projektowania
— Mapa zasadnicza dla celow projektowych w skali 1:500 - GK.6642.2.1134.2019 w postaci

numerycznej i papierowej opracowana przez uprawnionego geodete Rafala Gajdzika,
oklauzulowana 2019-10-21.

— Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow

9-15 w Piekarach Slgskich” oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Slask

w pazdzierniku 2019 r.

— Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Bp. Nankera 184 w Piekarach Slaskich” opracowana przez firme Morion w styczniu 2014 r. (otwory

miarodajne dla projektowanej inwestycji - nr 3, nr 4 oznaczone na PZT i profilu kolorem zielonym).
— Mpzp Miasta Piekary Slaskie zatwierdzony Uchwalg Nr LIII/517/06 z dnia 3 1maja 2006 r.

— Uzgodnienia branzowe, zgody wtascicieli terenu

— Warunki techniczne wykonania i1 eksploatacji urzadzen, materialow i instalacji wydane przez

producentow.

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
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— Obowigzujace normy i przepisy

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dzielnicy Brzozowice Kamien miasta
Piekary Slaskie. Na terenie opracowania znajduje si¢ zabudowa osiedlowa (bloki wielorodzinne) oraz
zabudowa willowa. Tereny, na ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja naleza do Gminy
Piekary Slaskie, Wspélnot Mieszkaniowych zarzadzanych przez AD-DOM sp. z o. 0. Piekary Slaskie
oraz wtascicieli prywatnych.
Na omawianym terenie istnieja sieci energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacja

sanitarna i deszczowa.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna zastgpuje istniejaca, starg kanalizacj¢, ktora jest w ztym stanie
technicznym. W ramach inwestycji wykonane begda przetaczenia istniejacych odprowadzen kanalizacji
sanitarnej z budynkéw do nowoprojektowanych kanatow. Zmianie ulega kierunek odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z budynkéw przy ul. Biskupa Nankera 194, ul. Ks. Jozefa Krupy 9, 11, 13, 15.  Scieki
sanitarne z terenu inwestycji odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej @300 mm
w ul. Biskupa Nankera w rejonie budynku nr 190.

Projektowanay wodocigg ma na celu uporzadkowa¢ zaopatrzenie istniejacych budynkow w wodeg.
Wodociag ten zastapi istniejace stare stalowe sieci wodociggowe. W ramach inwestycji zostang wykonane
nowe przylacza wody do budynkow.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwatg Nr LIII/517/06 z dnia 31maja 2006 r. Tereny objete opracowaniem znajdujg si¢ w
jednostce strukturalnej ,,F”” — dzielnica Brzozowice Kamien. Tereny objete opracowaniem przeznaczone
sg dla:

— F96MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

— F99MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

— F 172KDd - tereny drog publicznych dojazdowych

— F 179KDd - tereny drog publicznych dojazdowych
Na obszarze opracowania nie wystepuja stanowiska archeologiczne bedace na liscie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow. Na obszarze opracowania nie wystepuja obszary narazone na niebezpieczenstwo
powodzi oraz nie wystgpuja tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Projektowane kanaty sanitarne i sie¢ wodociggowa W nieznacznym stopniu wptywaja na zmiang
zagospodarowania terenu. Trasy kanalizacji i wodociggu zostaly zaprojektowane tak, aby zachowaé
normatywna odleglos¢ od istniejgcego uzbrojenia. Po wybudowaniu kanalizacji i wodociagu obiekty
zostang zasypane a teren przywrocony do stanu pierwotnego. Na powierzchni terenu jedynie zostang wlazy
studzienek kanalizacyjnych, poprzez ktore bedzie dostep do sieci podziemnych oraz skrzynki zasuw

wodociggowych i hydrantow.

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane sieci - kanalizacyjna i wodociaggowa — obiekty liniowe podziemne, nie wptywaja na
dotychczasowe uksztaltowanie 1 zagospodarowanie terenu. Obszar oddziatywania zarowno w fazie
realizacji jak i eksploatacji miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana inwestycja:
4761/143 1387/138 1606/143 1614/143 4462/161 4460/161 3765/143 4463/161 4466/161
4485/161 4484/161 obrgb 0003 Brzozowice Kamien.

Prawidlowe wykonawstwo oraz uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét,
sprawi, ze otoczenie odzyska pierwotng forme. Projektowana sie¢ wodociggowa jako obiekt liniowy
powoduje jedynie ograniczenie w sytuowaniu innych obiektow budowlanych z zachowaniem odlegtosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych pkt. 5.3 tabela 7, sieci wodociggowych pkt. 5.3 tabela 4.

9. Warunki gérnicze

Informacje o warunkach geologiczno-gorniczych dla projektowanej inwestycji wydato
Przedsicbiorstwo Weglokoks Kraj Piekary Slaskie w pismie WK/5083/08/TMG/124/08/2019 z dnia
09.08.2019 r.
Pismo Weglokoks Kraj informuje, Zze planowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami obszaru
gorniczego “Brzeziny Slaskie VI” i terenu gorniczego ,Brzeziny Slaskie VII” wyznaczonymi dla ztoza
,»Brzeziny”, ktorego koncesjonariuszem jest Weglokoks Kraj Sp. z 0. 0. KWK ,,Bobrek-Piekary” oraz poza
wptywami dokonanej, aktualnie prowadzonej i projektowanej przez Weglokoks Kraj Sp. z 0. 0. KWK
,Bobrek-Piekary” Ruch ,,Piekary” eksploatacji gornicze;j.
Przedmiotowy teren znajduje si¢ poza granicami obszaru gorniczego ,,Piekary Slaskie II” i terenu
gorniczego ,,Piekary Slaskie III” wyznaczonymi dla ztoza ,,Piekary”, ktérego koncesjonariuszem jest SRK
S.A. w Bytomiu Oddzial KWK Piekary I, oraz poza wptywami dokonanej i projektowanej eksploatacji
gorniczej.

10. Istniejaca zielen.

W trakcie opracowania wykonano inwentaryzacj¢ istniejgcej zieleni. Zinwentaryzowano wszystkie
drzewa usytuowane w odleglosci 2,0 m od projektowanych sieci. Czgs¢ drzew ze wzgledu na zakres
wykonywanych robot ziemnych wymagaé bedzie zachowania ostroznosci w czasie prowadzenia robot.
Odslonigte korzenie drzew nalezy chroni¢ przed wysuszeniem oraz przed uszkodzeniem mechanicznym
(nie odcinac). Uszkodzone korzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami ochronnymi.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej nie wystepuja drzewa kolidujace z trasa wodociagu i
przytaczy. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja drzewa kolidujace z trasa kanalizacji.
Cze$¢ drzew ze wzgledu na zakres wykonywanych robot ziemnych wymagaé bedzie wycinki. Drzewa
przeznaczone do wycinki pokazano na planie sytuacyjnym - rys. TO1A oraz zestawiono w tabeli ponize;.
Przewiduje si¢, wykonanie nasadzen zastg¢pczych:

— nadz. nr 4462/161 —gatunek — klon pospolity - szt. 3

— nadz. nr 4463/161 —gatunek — klon pospolity - szt. 1
Rys. nr TO1B pokazuje orientacyjne miejsca nasadzen. Dokladne miejsce nasadzen nalezy uzgodni¢ z

wlascicielem terenu, zachowujac odlegtos¢ w planie min. 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia. Do nasadzen

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”
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nalezy zakupi¢ sadzonki drzew w formie piennej o obwodzie pnia min. 14 cm i wysokosci 200 cm. Do
nasadzen nalezy wykorzysta¢ material szkotkarski kilkuletni, bez uszkodzen, z zakrytym systemem
korzeniowym, prawidtowo uksztaltowang korona, z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmian pokroju. Sadzonki sadzone do dotow wypetnionych do polowy ziemig humusowa. Sadzonki nalezy

zabezpieczy¢ konstrukcja z taczonych trzech palikow.

_ — 6 > o| 2.8 | >
g 2 S | | 3|8§ ¥
g c © N Nazwa gatunkowa g > _g % ?’.‘ﬁ gg R 3
N — = — P
“E’ ° | g ° drzewa lub krzewu @ % o g | = Ncoy o509
So| 8T . 2 o | N2Qo2=| ENZ
2 O = 9 nr z dokumentacji e - g 9 9 o292 =| g T3
S| E0D dendrologicznej 553 e g '%.‘3‘5 g}% = § 3
25|~ ¢ gz 2| 8 g8N8c|gat
.o 5 s E = ® = _8 > @ 1) ©
pd c 2" | 2o =2
Brzoza .
3 4463/161 101,0 7,0 5,0 nie Budowa kanatu
brodawkowata-Betula
verrucosa Ksl
Brzoz .
5. 4462/161 oza 62 60 | 6,0 nie Budowa kanatu
brodawkowata-Betula
verrucosa Ks1/1
Brzoza .
6. 4462/161 0z 72 7,0 6,0 nie Budowa kanatu
brodawkowata-Betula
verrucosa Ks1/1
Brzoza ;
7. 4462/161 57 7,0 6,0 nie Budowa kanatu
brodawkowata-Betula
verrucosa Ks1/1

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 § 3 ust.1 pkt.79) oraz
(Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 § 3 ust.l pkt.68) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na $rodowisko. W zwiazku z powyzszym,
zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z poz. zmianami) nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jak i
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach ww. decyzji.
Odpady wytwarzane w fazie budowy: gleba i ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04), odpady z remontu i
przebudowy drog (kod17 01 81), asfalt (kod 17 03 02). Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac
beda zbierane w sposob selektywny w wyznaczonych miejscach i czasowo przechowywane. Nastgpnie
odpady bedg przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia do transportu i utylizacji.
Glebe i ziemie Wykonawca wykorzysta do rekultywacji terenu.
Sposob postegpowania z odpadami bedzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony $rodowiska.
Wytwarzajacy odpady ma obowigzek eliminacji lub ograniczenia ich ilo$ci, niezaleznie od stopnia
ucigzliwo$ci badz zagrozenia dla §rodowiska, a takze niezaleznie od ilosci lub miejsca powstania odpadow

(art.4.ustl.u.odp).

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
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12. Warunki geotechniczno- inzynierskie podloza
Warunki geotechniczne podtoza okreslono w oparciu o dokumentacje geotechniczne:

— Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-
15 w Piekarach Slaskich” oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Slask w
pazdzierniku 2019 r.

— Opini¢ geotechniczng dla potrzeb budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bp.
Nankera 184 w Piekarach Slaskich” opracowang przez firm¢ Morion w styczniu 2014 r. (otwory
miarodajne dla projektowanej inwestycji - nr 3, nr 4 oznaczone na PZT i profilu kolorem zielonym).

Lokalizacje otworow geologicznych pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu a przekroje
geologiczne na profilach.
Dla projektowanej inwestycji warunki okresla si¢ jako proste. Kategoria geotechniczna II.
12.1. Lokalizacja
Przedmiotowy teren badan to ulica Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9 + 15 w
miejscowosci Piekary Slaskie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to prawdopodobnie lokalne
wypietrzenie osadow triasowych, ktorego zbocze opada w kierunku potnocno-zachodnim. Rzedne terenu
wahajg si¢ granicach 275,66 + 272,12 m n.p.m.
Pierwotny uktad morfologiczny ulegl przeksztatceniu, o czym $§wiadcza nasypy zalegajace na gltebokos¢ od
1,3m+2,7m.
12.2. Budowa geologiczna
W budowie geologicznej terenu badan udziat biora utwory czwartorzedowe (holocen i plejstocen) oraz
triasowe.
— Holocen — to grunty nasypowe
— Plejstocen — to eluwia gliniasto-pylaste i piaszczyste gliny zwatowej, miejscami pokryte, badz
podscielone piaskami drobnymi zapylonymi i $rednimi
— Trias — ret — to osady morskie wyksztatlcone w postaci margli, wapieni, w morfologii terenu buduja
niewielkie pagorki. Na przedmiotowym terenie silnie zwietrzate w posta¢ zwietrzeliny gliniastej z
okruchami skat.
12.3. Warunki wodne
Do glgbokosci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie
stwierdzono. Jedynie w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na gltgbokosci
1,9 m p.p.t., nawiercono stabe saczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzaca z opadow
atmosferycznych.
W okresie wzmozonych opadow, roztopow woda o wigkszej wydajnosci moze pojawiaé si¢ na roznych
glebokosciach.
12.4. Warunki gruntowe
Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych utwordéw stwierdzonych w podtozu

dokonano podziatu na grunty nasypowe i rodzime.
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Grunty nasypowe

Warstwa la i Ib - Obejmuje grunt nasypowy, ktory stanowi bezposrednie podtoze badanego terenu i sigga
na gleboko$¢ w granicach od 1,3 m + 2,7 m. Zbudowany jest z gruntu rodzimego i antropogenicznego,
Zaliczono je do nasypu niebudowlanego.

Warstwa la — to grunt o charakterze niespoistym, zbudowany z piasku $redniego i drobnego, piasku
gliniastego, gliny i humusu. Domieszki antropogeniczne to na ogét gruz ceglany, tupek przepalony i spieki.
Jego stan zageszczenia jest bardzo luzny, luzny, stabo zageszczony i $redniozageszczony. W rejonie
otworu nr 4 pokryty jest 6 cm warstwa betonu asfaltowego.

Warstwa Ib - nasyp ma charakter gruntu spoistego o konsystencji twardoplastycznej, plastycznej, a nawet
miejscami migkkoplastycznej. Sktad nasypu to glina, glina pylasta, pyl, piasek gliniasty, piasek, glina
pylasta humusowa o zawartosci czgéci organicznych lom = 2,4%. Domieszki antropogeniczne stanowia
rézny procent. Sg to: spieki, tupek przepalony, gruz ceglany, okruchy margla. W otworze nr 5 warstwe
nasypu pokrywa 10 cm warstwa betonu asfaltowego z podbudowsg grubosci 55 cm (spieki z piaskiem

srednim).
Grunty rodzime

Warstwa lla - To grunty gliniasto-pylaste, warstwowane piaskiem pylastym, miejscami z okruchami
margla. Konsystencja twardoplastyczna i potzwarta o $rednim stopniu plastycznosci IL = 0,07.

Warstwa I1b- Obejmuje piaski drobne, piaski pylaste warstwowane pytem, sredniozageszczone, wilgotne
o stopniu zaggszczenia ID = 0,50.

Warstwa llc - To piasek $redni, wilgotny, Sredniozaggszczony o stopniu zageszczenia ID = 0,50.
Warstwa 11l - To zwietrzelina gliniasta margla. Pod wzglgdem geotechnicznym to grunt pylasty z
rozsypujacymi si¢ okruchami skal. Konsystencja gruntow potzwarta. Stopien plastycznosci przyjeto

IL = 0,00. Grunty warstw Ila i III zaliczono do grupy konsolidacji oznaczonej symbolem ,,C”.

12.5. Podsumowanie
1. Przypowierzchniowa warstwa nasypow (warstwa la i Ib) ze wzgledu na r6zny sktad, r6zna migzszos¢,

niekontrolowany charakter tworzenia — obecnos¢ gliny humusowej, nalezy uzna¢ za nieprzydatng do
bezposredniego utozenia mediow. Ponadto zwraca si¢ uwage, ze pomigdzy wykonanymi otworami
migzszo$¢ nasypow moze by¢ wigksza niz stwierdzono.
Glebiej zalegajg grunty rodzime.
Do gruntéw tych zalicza sie:

— grunty gliniasto-pylaste i piaski $rednio i matoscisliwe (warstwy Ila, IIb, Ilc)

— triasowe zwietrzeliny gliniaste margla (warstwa III) grunty $rednio$cisliwe.

2. W swietle scharakteryzowanych warunkoéw gruntowych — grunty nasypowe w poziomie utozenia
mediow powinny ulec czesciowej wymianie na podsypke piaskowo-zwirowa, odpowiednio
zaggszczong. Wymianie powinna podlega¢ warstwa ok.0,5 m ponizej poziomu utozenia.

3. Zwraca si¢ jednak uwage na obecno$¢ niewielkiego saczenia wody na glebokosci 1,9 m p.p.t. w
gruntach nasypowych o zréznicowanej przepuszczalnosci.

Wody te zasilane sg przez infiltracj¢ opadow atmosferycznych, a utrzymuja si¢ na domieszkach
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gliniastych w nasypach. W okresie intensywnych opadow moga wystepowac liczniej i z wiekszg
wydajnoscia.

4. W trakcie prac ziemnych nie dopus$ci¢ do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba uwzgledni¢ fakt,
ze w obrebie gruntow nasypowych (warstwy Ia i Ib ) oraz gruntow rodzimych (warstwy Ila, I1b i I11)
licznie wystepuja przewarstwienia gruntdw pylastych zapiaszczonych, badz gruntow niespoistych
zapylonych, ktére to w kontakcie z wodg moga pogorszy¢ swoje parametry wytrzymato$ciowe.

5. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie zaleceniami normy PN-B-06050.

6. Zgodnie z w/w norma wystepujace w podtozu badanego terenu grunty zalicza si¢ do nastgpujacych
kategorii urabialnosci:

— warstwy la, Ib i Il - kategoria 3 ~ 7 — w zaleznos$ci od zawartosci frakcji kamienistej

— warstwy lla, llb i llc - kategoria 3

13. Cze¢$¢é technologiczna
13.1. Projektowana sie¢ wodociagowa
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem i
wlascicielami terenu.
Zakres budowy sieci wodociggowej obejmuje:
— budowe wodociggu — W @ 125 mm, o dtugosci L =332,2 m
— przelaczenia istniejacej sieci wodociggowej @125, 110 mm, taczna dtugosé 2,3 m (szt. 3)
— budowe przytaczy wodociagowych @ 90, 50, 40 mm, taczna dtugos¢ 189,5m (szt. 8)
— przelaczenie istniejacych przytaczy @ 50 mm, dtugo$é¢ 1,0 m (szt.2)
Trasg projektowanego wodociagu i przytaczy pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu- rys. TO1.
Trasa projektowanego wodociaggu W1 © 125mm rozpoczyna si¢ wlaczeniem do istniejacego wodociagu
® 180mm w ul. Biskupa Nankera. Trasa wodociagu W1 @ 125 mm biegnie w poboczu (terenie zielonym)
ulicy stanowiacej tacznik pomig¢dzy ulicami Nankera i Krupy, nast¢pnie przekracza ulice i dalej biegnie w
chodniku.Wzdtuz ulicy Krupy trasa przebiega w chodniku.
Trasy przytaczy wody uzgodniono z wlascicielami posesji, przylacza wody biegna w wigkszos$ci po trasie
istniejacych przylaczy. Przylacza zaprojektowano z rur PE100 SDRIIRC o $rednicach 90, 50, 40 mm
zgrzewanych elektrooporowo.
Potaczenie przytaczy @ 90 mm z wodociagiem ulicznym za pomocg trojnikow zeliwnych. Za odej$ciem
zamontowana bedzie zasuwa koinierzowa DN 82 mm. Potgczenie przytaczy @ 50 mm, @40 mm z
wodociggiem ulicznym za pomoca trojnikow siodtowych z nawiertka. Za odejSciem zamontowana bedzie
zasuwa DN 40, DN32 mm do przylaczy domowych, ze ztagczem ISO do rur PE. Wewnatrz budynku zaraz
za §ciang montowany bedzie zestaw wodomierzowy.
13.1.1. Zastosowane rury i ksztaltki
Rury technologiczne: wodociagi zaprojektowano z rur zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo:
PE 100 SDR11 ©125mm x 14,8 mm
PE100 SDR11 RC @ 125mm x 14,8 mm dla odcinkéw wykonywanych bezwykopowo.
Przytacza zaprojektowano z rur zgrzewanych elektrooporowo:
PE 100 SDR 11 RC @ 90mm x 8,2 mm
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PE 100 SDR 11 RC @ 50mm x 4,6 mm

PE 100 SDR 11 RC @ 40mm x 3,7 mm
Rury ochronne:
rury dwudzielne @ 160 mm, @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
Ksztaltki: Wszystkie projektowane ksztaltki formowane z rur bezszwowych, taczone doczotowo lub
elektrooporowo.

13.1.2. Zastosowana armatura

Zasuwy: Na wodociagach zaprojektowano zasuwy DN 100mm, na odgat¢zieniach do hydrantéw zasuwy
DN 80mm.
Projektuje si¢ zasuwy zeliwne, kolierzowe, mickkouszczelniajace, z uszczelnieniem wrzeciona typu O—
ring.
Na przytaczach zaprojektowano zasuwy zeliwne kotnierzowe DN80 mm, zasuwy DN 40mm, 32mm do
przytaczy domowych, ze ztaczem ISO do rur PE.
Do wszystkich zasuw nalezy zastosowaé obudowy teleskopowe o dlugosci 1,3 m — 1,9 m i typowe, zeliwne
skrzynki uliczne z mozliwoscia regulacji wysokos$ci. Skrzynki zasuwowe nalezy zabudowaé zachowujac
odlegtos¢ 20 cm pomiedzy dolng strong pokrywy skrzynki a wystajacym trzpieniem zasuwy. Skrzynki
uliczne do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami betonowymi.
Hydranty: W rejonie opracowania zabudowane sa dwa czynne hydranty podziemne - w ul. Biskupa
Nankera w wezle wlaczeniowym projektowanego wodociggu oraz na istniejagcym wodociggu © 110 mm
(przewidzianym do likwidacji) w rejonie budynku ul. M.C. Sktodowskiej 92. Hydrant ten oznaczony Hp3
zostanie przeniesiony na projektowany wodociag @ 125 mm.
Dla zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode zaprojektowano dwa hydranty nadziemne
DN8O0 z pojedynczym zamknigciem na ci$nienie co najmniej PN 10 (1 MPa), oznaczone Hnl, Hn2.
Projektowane hydranty spelniaja wymagania Rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych:

e odlegto$¢ migdzy hydrantami jest mniejsza niz 150 m

odlegto$¢ od chronionych obiektow mniejsza niz 75 m

e odlegtos$¢ od zewnetrznej krawedzi drogi do 15 m

e odlegto$¢ od Sciany chronionych budynkéw — co najmniej 5,0 m.

e zapewniaja wymagang ilo§¢ wody do celow ppoz. do zewngtrznego gaszenia pozaru - 10 I/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody

Projektowane hydranty wyposazone sg w odcigcie (zasuwe) umozliwiajacg odtaczenie od sieci. Odcigcie
musi pozostawa¢ w polozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

Sie¢ wodociggowa musi zapewnia¢ t¢ wydajnos¢ przez co najmniej 2 godziny.

Hydranty zaprojektowano na odgatezieniu. Na odgat¢zienia do hydrantu zaprojektowano trojnik zeliwny,
zasuwe, nastepnie krociec zeliwny FF o dlugosci min. 100 cm, kolano Zeliwne ze stopka i hydrant. Pod
stopa hydrantu nalezy zastosowac podparcie z 2 ptyt chodnikowych o wymiarach 0,5 m x 0,5 x 0,07m.

W celu wyznaczenia trasy przewodu wodociggowego nalezy uwzgledni¢ sposdb montazu skrzynek

hydrantowych. W szczegolnosci owal kotnierzy - pokryw skrzynek powinien by¢ usytuowany prostopadle
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do przewoddéw wodociggowych. skrzynka powinna by¢ posadowiona na hydrancie w taki sposdb, aby jej
dolna krawedz znajdowata si¢ na wysokosci dtawic, a trzpien skrzynki znajdowat si¢ po stronie wrzeciona
hydrantu.
Dla odwodnienia hydrantow nalezy zastosowaé otuling podziemng do hydrantu — korpus wykonany z
PEHD, tkaning ochronng stanowi wtoknina. Otulina czgéci podziemnej hydrantu umozliwia réwnomierne
odwadnianie hydrantu i rozsaczanie wody w gruncie obsypki, chroniagc go przed wymywaniem oraz
zabezpiecza kolanko odwadniajace przed zarastaniem i zatykaniem.
Oznakowanie rurociagéw i armatury:
Tasma oznaczeniowa - Nad obsypka piaskowa wodociagu i przylaczy nalezy ulozy¢ taSme oznaczeniowa
PVC niebieskg o szerokosci 20 cm, z wktadka metalowa szer. 2 cm. Konce tasmy wyprowadzi¢ do studni,
skrzynek zasuwowych i budynkoéw tak aby do metalicznej koncéwki mozna bylo w razie potrzeby
podtaczy¢ urzadzenie lokalizacyjne.
Lokalizacje zasuw zabudowanych na wodociaggu, lokalizacj¢ hydrantu nalezy oznaczy¢ za pomoca
tabliczek oznaczeniowych — plastikowe z wciskanymi kostkami - umieszczonych na statych stupkach
betonowych.
Dla odcinkow wykonywanych bezwykopowo nalezy wzdluz rury przeciagnag¢ dwa druty miedziane o
grubosci 4,0 mm stuzace jako znacznik dla detektorow lokalizacyjnych. Druty te nalezy potaczy¢ z
armaturg zeliwng ( lub sasiadujaca folia oznaczeniowa stosowana przy uktadaniu wodociagéw wykopem
otwartym).
Zestawy wodomierzowe:
Zestawy wodomierzowe zaprojektowano w budynkach. Zestaw wodomierzowy sktada si¢ z zaworu
kulowego, wodomierza, zaworu antyskazeniowego, zaworu kulowego z kurkiem spustowym. Przy
zabudowie zestawu wodomierzowego nalezy zabudowac przed i za wodomierzem prostki o dlugosciach
min. 5D przed wodomierzem i min. 3D za wodomierzem.
13.1.3. Préby ci$nienia, plukanie , dezynfekcja wodociagu

Probe cisnieniowa przewodoéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng norma
(obecnie PN-B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1).
Proby ci$nienia wykonac zgodnie z postanowieniami powyzszej normy. Po wykonaniu préby szczelnosci
nalezy wykona¢ dezynfekcje - proces ten powinien by¢ prowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po tym okresie kontaktu
pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm3.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy wykona¢ plukanie wodociagu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeplywu w przewodzie powinna umozliwi¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystgpujacych w przewodzie.
Wode pluczaca po zakonczeniu plukania nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w upowaznionej jednostce badawczej. Rurociagi z PE nie wymagaja chlorowania jezeli beda ptukane
woda, ktora uprzednio byta poddawana procesowi chlorowania, chyba ze badania bakteriologiczne wykaza

taka konieczno$é. Phukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb MPWiK Piekary Slaskie.
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13.1.4. Likwidacja istniejacych wodociagow

Istniejace, wytaczone sieci wodociggowe wody moga pozosta¢ w ziemi i nalezy je na koncowkach
zakorkowac 1 obetonowa¢. W miare mozliwos$ci odcinki przewodoéw przeznaczone do likwidacji nalezy
usuwaé z ziemi. Kasowanie przewoddéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK Piekary Slaskie
eksploatujacych sie¢, do ktérych nalezy przekaza¢ istniejagce uzbrojenie na demontowanym przewodzie
wodociggowym. W przypadku braku mozliwosci demontazu uzbrojenia ze wzgledow techniczno -
eksploatacyjnych, nalezy zdemontowa¢ skrzynke i odtworzy¢ nawierzchnie.
Nieczynne odcinki sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu. Nieczynne przewody wodociggowe
w powykonawcze]j inwentaryzacji geodezyjnej nalezy oznaczy¢ jako ,,nieczynne”.

13.2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, uzgodnienia z Inwestorem
i wlascicielami terenu.
Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

—  budowe kanatéw sanitarnych — Ks1, Ks1/1 200 mm o tacznej dtugosci L = 302,2 m

— budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej do przelaczenia istniejacych odprowadzen z

budynkow - @ 160 mm, taczna dlugo$¢ L=72,1 m
Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. T03.
Trasa kanalizacji rozpoczyna si¢ od istniejacej studni w ul. Biskupa Nankera , w rejonie budynku nr 190.
Kanat Ks 1 biegnie w ulicy — w faczniku ul. Nankera i ul. Krupy. Przed budynkiem ul. Krupy 9 kanat
skreca w kierunku wschodnim i dalej biegnie w chodniku przed budynkiem, w miejscu istniejacego
nieczynnego gazociagu, nastgpnie kanat wchodzi w skarpe i biegnie na tytach istniejacych pawilonow
handlowo-ustugowych.
Dla odprowadzenia $ciekow z budynku ul. Nankera 194 zaprojektowano kanat Ksl/1 stanowiacy
odgalezienie od projektowanego kanatu Ksl. Trasa kanalu Ks1/1 przebiega w pasie zieleni usytuowanym
pomigdzy chodnikiem i parkingiem.
Istniejace odprowadzenia z wszystkich budynkéw na terenie opracowania zostang podiaczone do
projektowanych kanalow poprzez odcinki kanalow o $rednicy 160mm. W miejscu polaczenia istniejacej
kanalizacji z projektowang zostaty zaprojektowane nowe studzienki kanalizacyjne o srednicy 400mm.
13.2.1. Zastosowane rury

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur PCV-U klasy S (SDR34; SNS8) ze §ciankg lita
faczonych na uszczelki gumowe. Zastosowane rury i ksztattki musza posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania.
Rury technologiczne:

0 200 mm gr. 5,9 mm,

0 160 mm gr. 4,7 mm,
Rury PCV-U klasy S lite z wydtuzonym kielichem, rury o sztywnosci obwodowej SDR 34; SN 8 kN/m2
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktore dostarcza producent rur
wg ISO 4435:1991 spetniajace nastepujace wymagania:

e Rury PCV wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

e Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelno$¢ potaczenia na kielichach
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e Nie dopuszcza si¢ zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
e Scianki rur na calej grubosci maja by¢ wykonane z materiatu posiadajacego ta sama barwe, sktad
chemiczny i whasciwosci fizyko — mechaniczne.
Rury ochronne:
rury dwudzielne @ 160 mm, @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
13.2.2. Zastosowane studzienki

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz z tworzywa. Studzienki musza spetniaé
wymagania norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczacych studzienek kanalizacyjnych.
Studzienki muszg posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace materialy do
stosowania w budownictwie: Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie oraz GIG.

Stopnie ztazowe w studniach w wersji antyposlizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101.
Wiazy musza spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000. Wtazy kanatowe dostosowano do przewidywanych
obcigzen.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z prefabrykatéw betonowych ®1,0 m. Do
produkcji prefabrykatow nalezy uzywa¢ betonu o klasie B45, wodoszczelnego W-8, matonasiakliwego
(nie wigcej niz 5%) i mrozoodpornego F-150, z wykonaniem Kkinety betonowej lub z tworzywa z
wbudowanymi kro¢cami przytaczeniowymi i wlazem zeliwnym z Zeliwa szarego Klasy D400, (wtazy bez
rygli, zamkni¢¢ $rubowych, zatrzaskow).

Komora robocza studzienek, w obrebie wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako prefabrykat w
formie pier$cienia z dnem, o §rednicy wewnetrznej 1,0 m, o glgbokosciach 0,65 m, 0,75 m, 0,80 m, 0,95
m lub 1,0 m, grubosci dna i §cian 15 cm. Komora robocza powyzej wejscia kanaléw powinna by¢
wykonana z kregéw betonowych o wysokosciach 0, 25 m, 0,50 m, 1,0 m. Dna studzienek z
wyprofilowanymi kinetami.

Prefabrykowane elementy studzienek faczone sa za pomoca uszczelek gumowych. Uszczelki te musza by¢
odporne w zakresie temperatur od -300 C do + 800 C, oraz w zakresie PH 5- 9. Do montazu studzienek
nalezy uzywa¢ smaréw po$lizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnig
uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewngtrzng powierzchnig ,,zamka® elementu
naktadanego na uszczelke.

Zastosowano studzienki niewymagajace stosowania pierscieni odcigzajacych — wytrzymato$¢ zwezek oraz
przykryw jest wystarczajaca a nawet wyzsza od obcigzen wystgpujacych na drogach.

Szczelnos¢ studzienki na potaczeniu z plyta pokrywowa nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie masy
bentonitowej.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -studzienki dostarczane w kompletach,
wykonane z tworzyw takich jak PVC, PP, PE i inne, rura wznoszgca SN4 kN/m2, $rednice studzienek
min. ¢ 0,400 m. Studzienki z kielichami nastawnymi. Studzienki z tworzywa usytuowane w drogach,
chodnikach wyposazone beda w pierscienie odcigzajace. Studzienki kanalizacyjne musza by¢ wytrzymate

na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
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13.2.3. Wlaczenie kanalu Ksl do istniejacej studni
Miejscem wiaczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej jest studnia przeptywowo-potaczeniowa
na istniejagcym kanale ©@200/300mm w ul. Biskupa Nankera. Jest to studnia betonowa. Wtaczenie
nowoprojektowanego kanatu @ 200 mm zaprojektowano w dno studni.

Kolejnos$é przewidywanych do wykonania prac:

Nalezy odkopa¢ istniejaca studni¢ i dokona¢ doktadnych ogledzin jej stanu (w wypadku stwierdzenie
dyskwalifikujacych uszkodzen wymieni¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru  uszkodzone
prefabrykaty lub cata studnie),
Wycia¢ w $cianie studni rowny otwor dla przepuszczenia rury przewodowej. Dla rury przewodowej
wycigé otwor wigkszy — dla wbetonowania tulei przej$cia szczelnego. Wbetonowac¢ przejécie szczelne
gtownego kanatu w wyciety otwor. Wykona¢ (B30) kinete hydrauliczng dla rury wlotowej. Oczysci¢
ptaszcz studni i wykona¢ na niej izolacj¢ bitumiczna (np. 3xIzoplast”B”).
13.2.4. Badanie szczelnoS$ci kanaléw
Badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych — probe szczelnosci nalezy wykonaé z uzyciem
wody (metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca si¢ wykonanie wstgpnej proby szczelnosci przed
wykonaniem obsypki.
13.2.5. Likwidacja istniejacych kanalow sanitarnych

Istniejace kanaly wylaczone z eksploatacji nalezy zamulié, studzienki przeznaczone do likwidacji
nalezy rozebra¢ do wysokosci - 1,0 m - ponizej poziomu terenu, pozostala czes¢ studzienki nalezy zamulié.
Teren w miejscu likwidacji studzienek odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz zastany.
Materiaty pochodzace z rozbiorki (gruz betonowy i ceglany) — beda zbierane w sposob selektywny w
wyznaczonych miejscach i czasowo przechowywane. Nastepnie odpady beda przekazywane podmiotom
posiadajacym stosowne uprawnienia do transportu i utylizacji.
Sposob  postepowania z odpadami bedzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony $rodowiska.
Wytwarzajacy odpady ma obowigzek eliminacji lub ograniczenia ich ilo$ci, niezaleznie od stopnia
ucigzliwo$ci badz zagrozenia dla §rodowiska, a takze niezaleznie od ilosci lub miejsca powstania odpadow
(art.4.ustl.u.odp).

13.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych sieci wystgpuja zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi kablami
energetycznymi, teletechnicznymi, gazociggami, siecig cieplownicza. W miejscach skrzyzowan nalezy
precyzyjnie zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne przez dokonanie przekopow kontrolnych. Prace w rejonie
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ r¢cznie i pod nadzorem uzytkownikoéw uzbrojenia.
W wypadku przechodzenia kanatem pod istniejagcym poprzecznym uzbrojeniem (kanaty, rurociagi, kable)
nalezy w linii przekraczanego ciggu ulozy¢ na powierzchni terenu poprzeczna belke odciazajacg. Do
zabezpieczanego przewodu przymocowaé beleczke usztywniajagca, w miar¢ potrzeby przewod
przytwierdzi¢ do niej (w miejscach kluczowych dla przewodu, np. przy kielichach, potaczeniach rur) i
catos¢ podwiesi¢ do belki odcigzajacej utozonej na terenie.
Na odcinku kolizji obudowe pograzana zastapi¢ lokalnym deskowaniem indywidualnym.
Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu uwag wiascicieli

sieci przedstawionych w pismach dotagczonych do Projektu Budowlanego.
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13.3.1. Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi
Prace w rejonie kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z pismem oraz wytycznymi do
zabezpieczenia kabli stanowigcymi zatacznik do pisma:TD/OGL/OMD/2019-08-29/ 0000009 z dnia
29.08.2019 r. Doktadne potozenie istniejacych kabli SN i nN (w miejscu skrzyzowania) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Zabrania si¢
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglo$ci mniejszej niz 2,0 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej t.j. folii
lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urzadzen energetycznych ponosi kierujacy
pracami tj. osoba z uprawnieniami do robd6t elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wlasciciel
obiektu. W przypadku prac w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wystapi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja SA O/Gliwice ul. Portowa 14a — zlecenie
nalezy wysta¢ na adres 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
Konieczne jest zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych w  miejscu skrzyzowania z
projektowanymi rurociggami. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w taki sposob, ze na istniejace kable SN
nalezy zalozy¢ dwudzielne @160 koloru czerwonego, na istniejace kable nN, oswietlenia nalezy zatozy¢
dwudzielne @ 110 koloru niebieskiego.
W przypadku zblizenia do istniejacych stupéw energetycznych i teletechnicznych w celu zabezpieczenia
stupow nalezy zatozy¢ odciagi.
13.3.2. Skrzyzowania z istniejagcymi kablami teletechnicznymi
Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejgcymi kablami teletechnicznymi stanowigcymi
wilasno$¢ firmy Netia S.A. oraz Orange Polska. Prace w rejonie kabli teletechnicznych nalezy prowadzi¢
zgodnie z pismem Netii SA znakNTTG-508-3851/19 z dnia 27.08.2019 r. oraz uzgodnieniem Orange nr
40706/19 z dnia 07.10.2019 r.
Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o realizowanie nadzoru wiascicielskiego. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w
terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz
inspektora nadzoru.
W miejscu skrzyzowania istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
0 160 koloru czerwonego i @ 110 koloru niebieskiego.
13.3.3. Skrzyzowania z gazociagami
Zgodnie z pismem Gazowni w Bytomiu znak: PSG-ZA.0156.763.150.[2585-160066230].19 z dnia
19.09.2019 r. projektowane sieci krzyzuja si¢ z siecia gazowa S$redniego cisnienia PE Dz160mm,
Dz110mm, Dz63mm. Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przy zachowaniu
normatywnych odlegtosci: pionowej min. 0,2m i odleglo$ci poziomej min.0,5 m. Nie zachodzi potrzeba

zabezpieczania gazociaggow.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne okreslajagce posadowienie sieci
gazowej. Prace w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.
Wszelkie prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego
30. Nadzor wykonywany jest odpfatnie, na ktéry nalezy przesta¢ zlecenie z podanymi warunkami
ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.
13.3.4. Skrzyzowania z siecia cieplownicza

Sieci cieptlownicze na terenie opracowania sg wtasnoscig Spotdzielni Mieszkaniowej w Piekarach
Slaskich. Prace w rejonie istniejacych sieci cieptowniczych nalezy wykonaé zgodnie z pismem znak
ME/6552/2019 z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne odkrywki kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania sytuacyjnego i wysoko$ciowego istniejacych sieci cieptowniczych. Wykonanie odkrywek
sieci kazdorazowo nalezy zglasza¢ przed ich zasypaniemw celu kontroli izolacji zewn¢trznego plaszcza
rury sieci preizolowanej oraz prawidtowos$ci zabezpieczenia miejsca kolizji.

13.4. Technologia robét, zabezpieczenie $cian wykopow
Budowe kanalizacji sanitarnej zatozono w wykopach otwartych waskoprzestrzennych,

umocnionych, budowg sieci wodociggowej zatozono W wykopach otwartych waskoprzestrzennych,
umocnionych oraz bezwykopowo metodg przewiertu poziomego sterowanego HDD.
Szerokos¢ wykopow dla budowy wodociagu — 0,9 m. Szeroko$¢ wykopow dla budowy kanalizacji — 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu otwartego przewiduje si¢ typowa obudowa pograzalng dostosowana do
glebokosci wykopow dopuszczona do stosowania w budownictwie. Dla wykopoéw liniowych o gitebokosci
do 4,5 m nalezy stosowa¢ zabezpieczenie $cian typowa obudowa pograzalng (max parcie ziemi 45,0
kN/m2). Dla wykopow liniowych o glebokosci do 2,5 m nalezy stosowaé zabezpieczenie $cian typowa
obudowa pograzalng (max parcie ziemi 25,0 KN/m2).
W miejscach kolizji z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwac ten typ zabezpieczenia
wykopu (przej$¢ na deskowanie indywidualne z rozparciem). Wykonawca moze zastosowaé inne typy
zabezpieczen (obudowe skrzyniowa, wypraski, bale drewniane itp.) pod warunkiem spetnienia warunku
wytrzymatosci na zatozone max parcie ziemi, lub posiadane $wiadectwa dopuszczenia do stosowania dla
okreslonych giebokosci wykopow.
Przewiert sterowany HDD:

Technologia HDD polega na wykonaniu w pierwszej kolejnosci pilotazowego przewiertu zerdziami
pilotowymi. Po obu stronach, przy koncach projektowanego przewiertu nalezy wykopa¢ komory: startowa
oraz koncowa, pehlnigce funkcje zbiornikow, w ktorych zbiera¢ si¢ bedzie ptuczka bentonitowa oraz
urabiany grunt. Wielko$¢ komoér min.2,0 mx 1,5 mi 1,5 x 1,0.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgca zostanie zdemontowana, a na jej miejsce nalezy
zalozy¢ odpowiedni rozwiertak. Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej
$rednicy otworu. Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE
— zalozono orientacyjnie ze powinno to by¢ przewiert ¢ ~(1,3...1,4)*D. Podczas wykonywania otworu
pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest ptuczka, ktore;
zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakow

oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtlowo wykonywanym przewiercie
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ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu. Przy przygotowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominac i
nalezy przygotowal odpowiednie miejsce na skladowanie zuzytej ptuczki, lub stosowaé urzadzenia
umozliwiajace jej oczyszczanie i powtorne uzycie. Prace rozwiercania otworu prowadzi¢ bez po$piechu,
odpowiednio nasgczajac grunt wokot otworu tak, aby uzyska¢ stabilny i szczelny mikrotunel (czego
dowodem jest migdzy innymi wyptyw z otworu mieszaniny ptuczki i gruntu).
Nastegpnie nalezy wciagna¢ do otworu rure przewiertowg (rur¢ przygotowaé w calo$ci po stronie
odbiorczej tak, aby mozna ja bylo wciagna¢ do przekroczenia w jednej sesji). Po ukonczeniu prac
wykonawczych teren budowy nalezy oczyscic.
Dopuszcza sie wykonanie przylaczy alternatywnie (w stosunku do wykonania w wykopie otwartym)
metodg ,kreta udarowego”. Kret - jest to urzadzenie napedzane spre¢zonym powietrzem za pomocag
kompresora. Ruch ttoka powoduje wbijanie korpusu w grunt powodujace jego rozpychanie. Za pomoca
kreta podczas tego samego cyklu pracy wciagane sa instalowane elementy rurowe lub kable. Moze on by¢
stosowany we wszystkich gruntach (z wyjatkiem gruntow osadowych, bagien, oraz gruntéw
zakamienionych, niepodatnych na rozpychanie). Komora nadawcza i odbiorcza o dtugosci ~1,0m wigkszej
od dtugosci urzadzenia (w wypadku lokalizacji komory nadawczej na ciaggu kanatu gtownego nalezy w
tym miejscu wykop odpowiednio poszerzy¢ do wymogoéw niezbednych dla posiadanego przez Wykonawce
HKreta’). Srednica rury Dmax mniejsza niz ~0,9*Dkreta.

13.5. Warunki posadowienia projektowanych rurociagéw i studzienek

Jako miarodajne przyjeto do oceny warunkéw posadowienia wyniki badan podtoza gruntowego
ujete w Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektowanej sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15 w
Piekarach Slaskich” oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Slask w pazdzierniku
2019 r. Dodatkowo wykorzystano dokumentacje archiwalng — ,,Opini¢ geotechniczna dla potrzeb budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bp. Nankera 184 w Piekarach Slaskich” opracowang
przez firm¢ Morion w styczniu 2014 r.
Posadowienia rur z tworzyw sztucznych przyjeto zgodnie z normag PN-ENV 1046.
Posadowienie _sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w drogach, chodnikach, parkingu

zaprojektowano: podsypka z piasku $redniego zageszczonego do IS=92% i grubosci 20 cm, obsypka o
stopniu zageszczenia IS=98% wykonana do wysoko$ci 30 cm nad rurg.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak aby byly rowno podparte na podsypce na catej swej dlugosci.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 30cm,
zwracajgc szczegbdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Do zageszczania podsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych. Uzywanie
wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibrator mozna uzywa¢ gdy nad rurg utozono
warstwe gruntu o grubos$ci co najmniej 30cm.

Podsypke 1 obsypke po wykonaniu zglosi¢ do odbioru wiascicielowi sieci kanalizacyjne;j.

Posadowienie studzienek betonowych

Studzienki betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym
podlozu piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystapieniu w miejscu zabudowy studni

zaburzen w podtozu nalezy studzienki posadowi¢ na podbudowie z ,,chudego” (B7,5...10) betonu gr.

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”



Projekt Wykonawczy Strona 19

~10cm. Na podbetonie izolacja 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Na $cianach wykona¢ izolacje
bitumiczna (np. 3xIzoplast”B” modyfikowany).

W przypadku bezposredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe
doggszczenie gruntu w strefie montazu studzienki.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej no$nosci (grunty w stanie
zwartym, potzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto 25 cm, a
usuniety grunt spoisty zastgpi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zagegszczalnym piaskiem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami o grubos$ci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zaggszczenia odsypow studzienek
w obrebie drogi Is=1,00. Dla studzienek zlokalizowanych poza droga dopuszcza si¢ Is=0,98.

Posadowienie studzienek z tworzywa

Studzienki tworzywowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046
i PN-EN 1610.

Wykop - nie wykonywaé zbyt szerokich wykopoéw (dostosowaé do glebokosci wykopu, stosowanego
szalowania oraz uzywanego sprzetu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej
zaglebione niz pod system rur kanalizacyjnych.

Podloze -podtoze pod studzienki powinno by¢ stabilne. Moze to by¢ nienaruszony grunt rodzimy lub
dobrze zageszczony grunt nasypowy. W przypadku podtoza z gruntu stabonos$nego nalezy zastosowac
wzmocnienie za pomoca geowldkniny. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie.
Ewentualne lokalne zaglebienia mozna wypei¢ zageszczonym gruntem.

Podsypka - na takim podtozu umieszcza si¢ warstwe podsypki piaskowej lub zwirowej o grubosci 5-15 cm,
w zalezno$ci od konstrukcji dna i usytuowania kroccoéw studzienki. Przed montazem studzienki trzeba
wyrownacé warstwe podsypki. Nie nalezy jej zaggszczac, aby podczas montazu mogly swobodnie zaglebié¢
si¢ w niej spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie wzmacniajace). Podczas
montazu w podsypce wykonaé lokalne przeglebienia na swobodne umieszczenie kro¢cow kielichowych.

Wypetnienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagaja dobrego i trwatego wspar-

cia gruntem. Podczas wypetniania wykopu nalezy uzyska¢ zaggszczenie na catej wysokosci studzienki
odpowiednie do obcigzen i warunkow gruntowo-wodnych.

Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w
taki sposob, zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesunig¢ czy odgigé
podlaczen kanalizacyjnych. Szczegélnie starannie powinno, wykonaé si¢ wypetienie przy kinetach bez
ptaskiego dna - nalezy podsypywac¢ piasek/zwir lopata pod podstawe studzienki, aby wypeti¢ pustki i
zapewni¢ dobre, rownomierne wsparcie calej powierzchni. Celowe jest wykonanie wigkszej ilosci warstw
0 mniejszym zaggszczeniu i dogeszcezanie warstw dolnych przez gorne.

Utrzymanie zageszczenia - nalezy pamigta¢ o dogeszczaniu gruntu wokot studzienki podczas wyjmowania

szalunkoéw oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem drobnych frakcji na skutek prze-
ptywu wod podskérnych, tj. sptywu wod opadowych oraz przeptywu wod gruntowych w naruszonym

gruncie na trasie systemu kanalizacyjnego, szczegdlnie w okresie konsolidowania gruntu.
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Zasyp wykopow:

— w drogach, chodnikach - zasyp wykopu wykona¢ zageszczanym gruntem G1, zageszczonym do
Is=1,03 nastepnie wykona¢ odtworzenie istniejgcej nawierzchni.
— w terenach zielonych - zasyp wykopu wykonaé¢ gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami
grubosci max 50 cm nastepnie wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni.
13.6. Odwodnienie wykopow
Do gtebokosci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie
stwierdzono. Jedynie w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na glebokosci
1,9 m p.p.t., nawiercono stabe saczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzaca z opadéow
atmosferycznych. W okresie wzmozonych opadéw, roztopéw woda o wiekszej wydajnosci moze pojawiad
si¢ na réznych glebokosciach.
Generalnie roboty budowlane nie wymagaja odwodnienia, w przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w
wykopach, wykopy nalezy odwodni¢ przez zatozenie drenazu rurowego jednorzedowego w dnie wykopu,
wspotpracujacego z drenazem ptytowym - podsypka piaskowa oraz studzienkami zbiorczymi. Zbierajaca
sie¢ w studzienkach wodg¢ nalezy wypompowac na zewnatrz wykopéw pompami zatapialnymi.
14. Cze¢$é drogowa
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni po wykonaniu budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15
w Piekarach Slaskich.
Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu ulicy Biskupa Nankera z tacznikiem do
ulicy Ks. Jozefa Krupy, nastgpnie obejmuje sam tgcznik oraz odcinek ulicy Ks. Jozefa Krupy.
14.1. Podstawa opracowania
Projekt odtworzenia nawierzchni opracowano na podstawie:
— warunkéw techn. odtworzenia nawierzchni wydanych przez Urzad Miasta Piekary Slaskie znak:
1Gd.7230.1.126.2019 z dnia 2019-08-28
— opinii geotechnicznej
— wizji lokalnej w terenie,
— aktualnych norm, wytycznych oraz dziennikow ustaw.
14.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, chodnikow,
parkingdéw oraz terendow zielonych po robotach zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej.
14.3. Opis stanu istniejacego
Inwestycja zlokalizowana jest w Piekarach Slaskich w dzielnicy Kamien.
Ulica Biskupa Nankera jest droga dwukierunkowg o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci okoto
8,0m. Posiada przekroj uliczny. Wzdtuz obu krawedzi jezdni zabudowane sg krawezniki betonowe.
Lacznik ulicy Nankera z ul. Krupy ma jezdni¢ o szerokosci od 3,8 do 4,30m z betonu asfaltowego. Wzdtuz
obu krawedzi przebiega kraweznik betonowy. Zasadniczo jest to kraweznik o odstonigciu okoto 12cm. W

miejscach gdzie przy jezdni znajduja si¢ parkingi wzdtuz krawedzi znajduja si¢ krawezniki najazdowe
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15x22cm. Lacznik jest dwukierunkowy. Wzdtuz wschodniej krawedzi tacznika przebiega chodnik z kostki
betonowe;j.
Ulica Ks. Jozefa Krupy posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w obustronnych kraweznikach.
Wzdhuz jezdni przebiega chodnik z kostki betonowej. W rejonie istniejacych pawilonéw handlowych plac
pomigdzy ulica a pawilonami pokryty jest nawierzchnia z betonu asfaltowego.

14.4. Odtworzenie nawierzchni

Projekt odtworzenia nawierzchni ulicy, chodnikow i parkingéw zostal opracowany na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez Urzad Miasta Piekary Slaskie Wydziat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej — Referat Drog Publicznych.
Zgodnie z warunkami dla odtworzenia nawierzchni jezdni ulicy Biskupa Nankera zaprojektowane zostaty
nastepujace warstwy (dla KR3):

— 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,

— 5Cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

— 7cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P,

— 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie,

36cm — Iacznie
Zgodnie z warunkami dla odtworzenia nawierzchni jezdni tacznika oraz ulicy Ks. Jozefa Krupy

zaprojektowane zostaly nastepujace warstwy (dla KR1):
— 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S,
— 5Cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W,

— 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabil. mechanicznie,

32cm — Iacznie

Zgodnie z otrzymanymi warunkami odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy nalezy wykona¢ wzdluz
projektowanych sieci. Poszczegdlne warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ z tzw. schodkowaniem czyli
kazda warstwa lezaca wyzej musi by¢ poszerzona z kazdej strony o 15cm w stosunku do szerokosci
warstwy lezacej nizej. Warstwg $cieralna z betonu asfaltowego nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci ulicy.

Wykopy po wykonaniu sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy zasypywaé gruntami
niewysadzinowymi. W przypadku wykopow pod jezdnia ostatnie 25cm (pod konstrukcja nawierzchni)
nalezy zasypaé kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/63,0mm. Na gorze tej
warstwy nalezy uzyskac nast¢pujgce parametry:

Dla KR1: E2>80MPa, Is > 1,00, Io <2,2,

Dla KR3: E2>100MPa, Is> 1,03, [0 <2,2.
Dla odtworzenia konstrukcji chodnikow zaprojektowano odtworzenie nawierzchni chodnika z kostek
betonowych:

— 8cm — warstwa $cieralna z kostek betonowych, koloru szarego,

— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 15¢m — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mech.,

26cm — lacznie
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Dla odtworzenia konstrukcji parkingdw zaprojektowano nastgpujgce warstwy:
— 8cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwone;j,
— 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

— 25cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mech.,

36cm — tacznie
Nawierzchnie chodnikdéw i1 parkingéw nalezy odtworzy¢ z nowej kostki o takim samym ksztalcie jak
kostka istniejaca.

Wykopy po wykonaniu sieci nalezy zasypywaé gruntami niewysadzinowymi. W przypadku
wykopow pod chodnikami/parkingami ostatnie 15/20cm pod konstrukcjg nawierzchni nalezy zasypac
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm. Na gorze tej warstwy nalezy
uzyskac nastepujace parametry:

— pod chodnikiem: E2 >45MPa, Is > 1,00, [0 <2.2,

— pod parkingiem: E2 > 60MPa, Is > 1,00, [o <2,2.

W przypadku gdyby podtoze pod konstrukcje chodnika lub parkingu nie spetnialo parametréw
podtoza G1 wtedy pod zasadnicza konstrukcjg nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe z kruszywa tamanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci umozliwiajacej uzyskanie wymaganych wyzej
parametrow.

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw i parkingéw nalezy odtworzy¢ z tzw. schodkowaniem
warstw. Warstwa podbudowy powinna by¢ poszerzona z kazdej strony o min 15cm w stosunku do
szeroko$ci wykopu. Warstwa podsypki oraz warstwa $cieralna powinny by¢ poszerzone o min 25cm w
stosunku do warstwy podbudowy (min 40cm w stosunku do wykopu).

W przypadku naruszenia krawe¢znikow oraz obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe. Krawezniki
betonowe wzdtuz jezdni i parkingéw powinny by¢ posadowione na tawie z betonu C12/15 z oporem. Do
odtworzenia zaprojektowano krawezniki betonowe 15x30x 100cm (zasadniczy) oraz 15x22x100cm
(najazdowe). Wzdtuz krawedzi jezdni zasadniczy kraweznik powinien mie¢ ostonigcie 12cm a krawezniki
najazdowe 4cm. Obrzeza wzdtuz chodnikow zaprojektowano o wymiarach 8x30x100cm posadowione na
fawie z betonu C12/15 z oporem obustronnym.

W obrebie odtwarzanych nawierzchni nalezy wyregulowaé¢ do poziomu nowych nawierzchni
wszelkie pokrywy podziemnego uzbrojenia (studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu itp.).

W trakcie prowadzenia prac zaggszczenie i no$nos$¢ poszczegdlnych warstw nalezy kontrolowac
przez wykonanie odpowiednich badan (jezdnia — badania ptyta VSS, chodnik i zjazdy — badanie ptyta
dynamiczng). Wyniki badan nalezy nalezy dostarczy¢ do Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczgciem inwestycji oraz po jej zakonczeniu konieczne jest sporzadzenie dokumentacji
fotograficznej w celu uniknigcia rozbieznosci dotyczacych stanu pasa drogowego zastanego i oddanego po
zakonczonej inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot oraz uzyskac jego zatwierdzenie.

,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”



Projekt Wykonawczy Strona 23

15. Wytyczne realizacji, organizacja robot

W oparciu o niniejszag dokumentacje Wykonawca winien przygotowac - przed przystapieniem do

wykonywania poszczegolnych odcinkéw realizacyjnych - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan

B10Z) oraz projekt organizacji robot.

1.

Prace powinny by¢ prowadzone krotkimi odcinkami umozliwiajagcymi dojazd i1 dojscia do
poszczegdlnych parceli, a w szczegdlno$ci mozliwos¢ dojazd karetki Pogotowia Ratunkowego i
Strazy Pozarnej
Ze wzgledu na prowadzenie prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociagowej W
drodze i poboczach drogi oraz w terenie ogdlnodostgpnym nalezy zabezpieczy¢ plac budowy
barierami ochronnymi, wyposazonymi w odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.
W miejscach skrzyzowan wykopow z ciggami dla pieszych i doj$ciami do budynkow utozy¢ ktadki
zabezpieczone balustradami. Pamigta¢ nalezy o utrzymaniu nalezytego porzadku w rejonie placu
budowy w trakcie prowadzenia robot.
Nalezy wykonaé zabezpieczenia w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem zgodnie z
zaleceniami wlasciciela uzbrojenia
W trakcie robot zabezpieczy¢ istniejace shupy energetyczne i teletechniczne, polozone w poblizu
wykopow, poprzez zalozenie odciagdow
Zaplecza dla Wykonawcy nalezy zlokalizowa¢ w poblizu aktualnie wykonywanego odcinka robot.
Wykonawca zadecyduje o wyborze lokalizacji zaplecza. Energi¢ elektryczng do budowy
wodociggu Wykonawca winien dostarczy¢ we wlasnym zakresie z agregatow pradotworczych.

16. Warunki BHP

Prowadzone prace nalezy wykonywac zgodnie z nastepujacymi przepisami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).
"Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno -
$ciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r, nr 118, poz .1263 z pdzniejszymi zmianami).
Dyrektywa Rady UE z 1992 r. w sprawie wdrazania minimalnych wymagan BIOZ na budowie i
lista prac stwarzajgcych szczeg6lne zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia t.j.:

— prace, ktore stwarzajg zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci

— prace w studniach , tunelach i pod ziemia,

— prace przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych

17. Uwagi koncowe

Wykonawca ma obowiazek stosowaé sie do wszystkich zapisOw zawartych w dotaczonych do

Projektu Budowlanego dokumentach

Trasy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociagowej nalezy wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych,

wspotrzedne podano na profilach sieci wodociaggowej oraz w zestawieniu studni kanalizacyjnych.

Projektowane obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
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Pobor wody z istniejgcej sieci wodociggowej Wykonawca ma obowigzek opomiarowaé w
uzgodnieniu z MPWiK Piekary Slaskie.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem doj$¢ i dojazdow dla
mieszkancoéw, uzytkownikdéw sasiednich nieruchomos$ci i sluzb interwencyjnych oraz utrzymywac
czysto$¢ na drogach przyleglych do projektowanej inwestycji.

Wszelkie prace na terenie dzialek prywatnych nalezy prowadzi¢ po zawiadomieniu wiascicieli dziatek
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie projektu w terenie oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia
przed jego zasypaniem oraz naniesienia wynikéw tego pomiaru na mapy w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej UM Piekary Slaskie.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac przy uwzglednieniu uwag zawartych w
pismach Wtascicieli uzbrojenia.

W trakcie prac ziemnych nie dopusci¢ do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba uwzgledni¢ fakt,
ze w obrebie gruntéw nasypowych (warstwy la i Ib ) oraz gruntow rodzimych (warstwy Ila, IIb i III)
licznie wystepuja przewarstwienia gruntow pylastych zapiaszczonych, badz gruntow niespoistych
zapylonych, ktére to w kontakcie z wodg moga pogorszy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.

Nad obsypka piaskowa wodociagu oraz przylaczy nalezy utozy¢ taSme¢ oznaczeniowa PVC niebieska
o szeroko$ci 20 cm, z wktadka metalowa szer. 2 cm. Konce tasmy wyprowadzi¢ do studni, skrzynek
zasuwowych i budynkéw tak aby do metalicznej koncéwki mozna bylo w razie potrzeby podlaczy¢
urzadzenie lokalizacyjne.

Na odcinkach zaprojektowanych do wykonania przewiertem wzdhuz rury nalezy przeciagna¢ dwa
druty miedziane o grubosci 4,0 mm stuzace jako znacznik dla detektorow lokalizacyjnych (druty te
nalezy potaczy¢ z armatura zeliwna lub sasiadujaca folig oznaczeniowg stosowana przy uktadaniu
wodociggow wykopem otwartym)

Przed odbiorem wykonanych wodociggow, nalezy je przetrasowac detektorem celem sprawdzenia
przewodno$ci zastosowanych tasm oznaczeniowych oraz drutow miedzianych (przy przewiertach)- z
wpisem do protokotu odbioru.

Lokalizacje armatury oznaczy¢ za pomoca tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na stalych
elementach zagospodarowania terenu.

Zrealizowang kanalizacje nalezy poddac inspekcji telewizyjnej, a stosowny protokot nalezy dolaczy¢
do dokumentéw budowy.

W obrebie odtwarzanych nawierzchni nalezy wyregulowac do poziomu nowych nawierzchni wszelkie
pokrywy podziemnego uzbrojenia (studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu itp.).

W trakcie prowadzenia prac zageszczenie i no$nos¢ poszczegolnych warstw nalezy kontrolowac przez
wykonanie odpowiednich badan (jezdnia — badania ptyta VSS, chodnik i zjazdy — badanie plyta
dynamiczng). Wyniki badan nalezy nalezy dostarczy¢ do Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczgciem inwestycji oraz po jej zakonczeniu konieczne jest sporzadzenie dokumentacji
fotograficznej w celu unikniecia rozbieznosci dotyczacych stanu pasa drogowego zastanego i
oddanego po zakonczonej inwestycji. Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot oraz uzyskac jego zatwierdzenie.
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18. Wykaz przylaczy wody
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1 1613/143 B Biskupa Nankera 190a pwl 40
2 1615/143 B Ks. Jozefa Krupy 7a pw5 40
3 4466/161 B Ks. Jozefa Krupy 15 pw8 40
4 4466/161 B Ks. Jozefa Krupy 11, 13 pw7 50
5 1614/143 B Biskupa Nankera 190b pw3 50
6 4463/161 B Ks. Jézefa Krupy 9 pw6 90
7 4462/161 B Biskupa Nankera 192 pw2 90
8 4462/161 B Biskupa Nankera 194 pw4 90
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19. Zestawienia materialow

19.1. Zestawienie materialow — sie¢ wodociggowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW SIEC GLOWNA

L. p. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
miary jedn.
1 |RuraPE 100 SDR 11 Dz 125 x 11,4 mm m 27,7
2 |Rura PE 100 SDR RC 11 Dz 125 x 11,4 mm m 302,8
3 Rura PE 100 SDR 11 Dz 110 x 10 mm m 1,7
4 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 mm zeliwna, krétka, miekko uszczelniajgca z kpl 3

gtadkim i wolnym przelotem, z uszczelnieniem wrzeciona typu O-ring , z
teleskopowg obudowg ziemng, skrzynkg uliczng teleskopowg wraz z ptytg
podktadows i pierscieniami dystansowymi + ptyta chodnikowa o wym. 40 x 40 x
5cm

4a | Zasuwa kotnierzowa DN 150 mm zeliwna, krétka, migkko uszczelniajgca z kpl 1
gtadkim i wolnym przelotem, z uszczelnieniem wrzeciona typu O-ring , z
teleskopowg obudowg ziemng, skrzynkg uliczng teleskopowg wraz z ptytg
podktadowg i pierscieniami dystansowymi + ptyta chodnikowa o wym. 40 x 40 x

5cm

5 | Trojnik kotnierzowy typ , T” rownoprzelotowy DN 150/150 mm z zeliwa szt 1
sferoidalnego

6 | Tréjnik kotnierzowy typ , T” réwnoprzelotowy DN 100/100 mm z zeliwa szt 3
sferoidalnego

7 | Zwezka kotnierzowa DN 150/100 mm z Zzeliwa sferoidalnego szt 1

7a | Potgczenie kotnierzowe ( DN 150 mm - kotnierz ) do rur PE, PN 16 szt 1
zabezpieczone przed przesunieciem z kré¢écem z PE Dz 180 mm do
zgrzewania

7b | Pofgczenie kotnierzowe ( DN 100 mm - kotnierz) do rur PE, PN 16 szt 1
zabezpieczone przed przesunieciem z kré¢écem z PE Dz 125 mm do zgrzewania

8 |tacznik kompensacyjny DN 100 mm z Zeliwa sferoidalnego szt 5

8a |tacznik kompensacyjny DN 150 mm z zeliwa sferoidalnego szt

9 |Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 180/100 mm z kotnierzem stalowym szt 1
galwanizowanym luznym

10 |Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 125/100 mm z kotnierzem stalowym szt 5
galwanizowanym luznym

11 |Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 110/100 mm z kotnierzem stalowym szt 3
galwanizowanym luznym

12 |Elektromufa z PE 100 SDR 11 Dz 180 mm szt 1

13 |Elektromufa z PE 100 SDR 11 Dz 110 mm szt 3

14 |tuk 45° z PE 100 SDR 11 Dz 125 mm szt 2

15 |tuk 30° z PE 100 SDR 11 Dz 125 mm szt 3

16 |tuk 22° z PE 100 SDR 11 Dz 125 mm szt 2

17 |Rury dwudzielne ostonowe Dz 110 mm L=2,0 m dla kabli energ.nn i szt 2
teletechnicznych
Tasma sygnalizacyjna niebieska z PE szerokosci 0,2m z wktadkg metalowag m 35
Tabliczki orientacyjne + stupki dla zasuw i hydrantéw szt 5
Bloki oporowe m 3 0,092
Obrukowanie kostkg skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantow m 2 8,2
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZYLACZY

20 |Rura PE 100 SDR 11 RC Dz 90 x 8,2 mm m 81.1
21 |Rura PE 100 SDR 11 RC Dz 90 x 8,2 mm - przewiertowe m 19.0
22 |Rura PE 100 SDR 11 RC Dz 50 x 4,6 mm m 45.0
23 |Rura PE 100 SDR 11 RC Dz 40 x 3,7 mm m 44.4
24 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm Zeliwna, krétka, miekko uszczelniajgca z kpl 3
gtadkim i wolnym przelotem, z uszczelnieniem wrzeciona typu O-ring ,
z teleskopowg obudowa ziemna, skrzynkg uliczng teleskopowg wraz z ptytg
podkfadows i pierécieniami dystansowymi + ptyta chodnikowa
owym. 40 x40 x5 cm
25 |Zasuwa DN 1 1/2" (na rure DN 50 mm) do przytgczy domowych ze zlgczem ISO kpl 4
do rur PE, teleskopowg obudowg ziemng, skrzynkg uliczna, z ptytg podktadowa
26 |Zasuwa DN 1 1/4" (na rure DN 40 mm) do przytlgczy domowych ze ztgczem ISO kpl 3
do rur PE, teleskopowg obudowg ziemng, skrzynkg uliczna, z ptytg podktadowa
27 | Trojnik kotnierzowy typ , T” redukcyjny DN 100/80 mm z zeliwa sferoidalnego szt
28 |Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 125/100 mm z kotnierzem stalowym szt
galwanizowanym luznym
29 |Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 90/80 mm z kotnierzem stalowym szt 3
galwanizowanym luznym
30 |Trojnik siodtowy elektrooporowy PE 100 SDR 11 Dz 125/ 50 mm z nawiertkg szt 4
31 |Trojnik siodtowy elektrooporowy PE 100 SDR 11 Dz 125/ 40 mm z nawiertkg szt 3
32 | Elektrokolano 90° z PE 100 SDR 11 Dz 90 mm szt 4
33 | Elektrokolano 90° z PE 100 SDR 11 Dz 50 mm szt 1
34 |Elektromufa z PE 100 SDR 11 Dz 50 mm szt 2
35 |Przejécie szczelne dla rur Dz 90 mm PE szt 3
36 |Przejscie szczelne dla rur Dz 50 mm PE szt 4
37 |Przejscie szczelne dla rur Dz 40 mm PE szt 3
38 | Rury dwudzielne ostonowe Dz 110 mm L=2,0 m dla kabli energ.nn szt 18
i teletechnicznych
39 | Rury dwudzielne ostonowe Dz 160 mm L=2,0 m dla kabli energ. sn szt 2
Tasma sygnalizacyjna niebieska z PE szerokosci 0,2m z wktadkg metalowag m 190.0
Tabliczki orientacyjne + stupki szt 10
W9, Hydrant nadziemny nr 1
A | Trojnik kotnierzowy typ ,T” redukcyjny z kotnierzami obrotowymi DN 100/80 mm szt 1
z zeliwa sferoidalnego
B | Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 125/100 mm z kotnierzem stalowym szt 2
galwanizowanym
C | Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm zeliwna, krétka, migkko uszczelniajgca kpl 1
z gtadkim i wolnym przelotem, z uszczelnieniem wrzeciona typu O-ring, ze statg
obudowg ziemng, skrzynka uliczng duza wraz z ptytg podktadowg
i pierscieniami dystansowymi
D |Prostka dwukotnierzowa typ ,FF” DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego L = 2,0 m szt 1
E |Kolano kotnierzowe ze stopka typ ,N” DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego szt 1
+ piyty chodnikowe o wym. 40 x 40 x 5 cm szt 2
F |Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania DN 80 mm RD=1500 kpl 1
mm
G |Otulina podziemna do hydrantu z PE-HD + tkanina ochronna z wtékniny kpl 1
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W18 Hydrant nadziemny nr 2
Trojnik kotnierzowy typ , T” redukcyjny z kotnierzami obrotowymi DN 100/80 mm szt 1
z zeliwa sferoidalnego
Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 125/100 mm z kotnierzem stalowym szt 1
galwanizowanym
Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm zeliwna, kréotka, migkko uszczelniajgca kpl 1
z gtadkim i wolnym przelotem, z uszczelnieniem wrzeciona typu O-ring , ze stalg
obudowag ziemna, skrzynkg uliczng duzg wraz z ptytg podktadowg
i pierscieniami dystansowymi
Prostka dwukotnierzowa typ ,FF” DN 80 mm z Zzeliwa sferoidalnego L = 1,0 m szt 2
Kolano kotnierzowe ze stopka typ ,N” DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego + ptyty szt 1
chodnikowe o wym. 40 x 40 x 5 cm szt 2
Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania DN 80 mm RD=1250 kpl 1
mm
Kolano kotnierzowe ze stopkg typ DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego szt 1
Prostka dwukotnierzowa typ ,FF” DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego L = 0,15 m szt 1
Otulina podziemna do hydrantu z PE-HD + tkanina ochronna z widkniny kpl 1
W25 Hydrant podziemny nr 3
Trojnik kotnierzowy typ , T” redukcyjny z kotnierzami obrotowymi DN 100/80 mm szt 1
z zeliwa sferoidalnego
Tuleja kotnierzowa z PE 100 SDR 11 Dz 125/100 mm z kotnierzem stalowym szt 2
galwanizowanymZasuwa DN 32 mm do przytgczy domowych ze ztgczem ISO do
rur PE, teleskopowg obudowg ziemng, skrzynkg uliczng, z ptytg podktadowg
Zasuwa kotnierzowa DN 80 mm zeliwna, krétka, migkko uszczelniajgca kpl 1
z gtadkim i wolnym przelotem z uszczelnieniem wrzeciona typu O-ring , ze
statg obudowa ziemna, skrzynkg uliczng duzg wraz z ptytg podktadowg
i pierscieniami dystansowymi
Prostka dwukotnierzowa typ ,FF” DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego L =1,0 m szt 1
Prostka dwukotnierzowa typ ,FF” DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego L = 0,20 m szt 1
Kolano kotnierzowe ze stopkg typ ,N” DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego szt 1
+ piyty chodnikowe o wym. 40 x 40 x 5 cm szt 2
Hydrant podziemny z pojedynczym zamknigciem DN 80 mm + skrzynka kpl 1
hydrantowa duza RD=1250 mm — z przeniesienia
Otulina podziemna do hydrantu z PE-HD + tkanina ochronna z widkniny kpl 1
19.2. Zestawienie materialow — sie¢ kanalizacyjna
. Srednica @ Dlugosé | llosé
M t/T
Wyszczegélnienie ateriat/ Typ (mm) (m) szt.
1 2 3 4 5
200 302,2
Rury technologiczne PVC Lite SN 8 KN/m2
160 72,1
Trojnik 90° PVC SN 8 200/160 5
BETON 1000 17
Studnie PE/PP 600 7
PE/PP 400 19
. 160 2
Rury ochronne Dwudzielne 110 26.0

w Piekarach Slgskich”
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