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PROJEKT WYKONAWCZY

09.2020 r.

"Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich"

POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW

Rura PVC Ø 200mm, Ø160mm

Podsypka zagęszczona do IS=92% gr. 20 cm

Zasyp wykopu gruntem G1: 

Obsypka zagęszczona:

zagęszczonym do IS=1,03 w drodze, chodniku, parkingu 

do IS=98%  gr.30 cm- w drodze, chodniku, parkingu

do IS=95%  gr.30 cm-w terenie zielonym

zagęszczonym do IS=95% w terenie zielonym

UWAGI:

1.  Trasy kanałów wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych - współrzędne

podano w zestawieniu studni

2.  Ściany wykopów liniowych zabezpieczyć typową obudową pogrążalną wg

opisu

3. Przed przystąpieniem do robót w wykopie otwartym należy ręcznie wykonać

przekopy kontrolne dla zlokalizowania rzeczywistego przebiegu

istniejącego uzbrojenia. Przekopy należy prowadzić pod nadzorem

użytkowników uzbrojenia.

4. Przy realizacji kanalizacji sanitarnej należy  zachować czystość  połączeń

oraz starannie zagęścić grunt wokół rur i studzienek.

5. Istniejące kable energetyczne i teletechniczne  należy zabezpieczyć rurami

ochronnymi dwudzielnymi Ø110mm koloru niebieskiego, Ø160mm koloru

czerwonego  L=2,0m - zgodnie z rys. T10.


