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1. WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sani-

tarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9 + 15 w Piekarach Slaskich.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
27.04.2012 poz.463). Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresla projektant
obiektu budowlanego. Przedmiotowg inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych wa-
runkach gruntowych .

Zleceniodawca: Barbara Augusciak WODKAN-PROJEKT Sosnowiec, ul. Partyzantow 7b/1.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujace dane :
- Polskie Normy:
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;
PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.;
PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.;
PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.;
PN-55/B-04482 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Badania makroskopowe.;
EN 206-1:2000 Beton czes¢ |: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.;
Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich.;
- Witun Z., 1987 - Zarys geotechniki. WKt. Warszawa.
- Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Gtéwny Geodeta Kraju,
- Szczegdétowa Mapa Geologiczna w skali 1: 50 000, arkusz Zabrze,
podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pézniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

(Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z 1999 r. z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlane-
go,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.

U. poz. 46322012 r.)

2. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W
CZASIE

Podtoze badanego terenu do gtebokosci rozpoznania 4,0 m budujg utwory czwartorzedowe i triasowe
Czwartorzed - to eluwia gliniasto-pylaste i piaszczyste, miejscami pokryte, bgdZ podscielone piaskami réznej
granulacji,

Trias — ret - to margle zwietrzate w postaci zwietrzeliny gliniastej.
Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg antropogenicznych nasypow do gtebokosci 1,3 +2,7 m.

Okresowych zmian parametréw wytrzymatosSciowych gruntéw nalezy sie spodziewac, gtéwnie w strefie
przypowierzchniowej, gdzie na skutek robdt ziemnych moze doj$¢ do odprezenia podtoza i rozluznienia

gruntéw w strefie przypowierzchniowej. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (nawodnienia na skutek intensywnych opadéw atmosferycznych) oddziatywanie ciezkiego
sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowe;j.

Generalnie w wyniku robét ziemnych dojdzie do poprawy parametréow wytrzymatosciowych,
konsolidacji gruntéw i wzrostu stopnia ich zageszczenia. Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w

wykopie fundamentowym, moze to spowodowac rozluznienie gruntéow niespoistych lub uplastycznienia

spoistych.
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3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZ-
NYCH

W obliczeniach nalezy wykorzystaé parametry podane w zat. nr 4, wykonane dla potrzeb opracowania

dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZEN-
STWA

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z Zatgcznikiem B do normy EN 1997-

1:2004.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W rejonie wystepowania gruntéw rodzimych gliniasto-pylastych zapiaszczonych (warstwy lla, Ilb, llc) oraz
W rejonie wystepowania nasypow (warstwy la i Ib) nalezy zapewnié¢ odpowiednie zabezpieczenie wykopdw.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania wykopu funda-
mentowego.

Obliczone zostanie obcigzenie gruntem oraz graniczna nosnos¢ rury w gruncie.

6. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

W przeprowadzonej analizie nalezy przyjg¢ model obliczeniowy podtoza gruntowego, oparty na mo-
delu geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoza gruntowe-

go i opinii geotechniczne;j.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzi¢ w oparciu o
zatozenia normy PN — 81/03020 posadowienie bezposrednie budowli. Osiadania nalezy sprawdzi¢ zgodnie
z Eurokodem. Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Obliczone zostanie m.in. obcigzenie grun-
tem, obcigzenie komunikacyjne, graniczna nosnos¢ rury w gruncie oraz sprawdzone bedzie bezpieczen-

stwo rur na obcigzenie zewnetrzne.

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW
Dane niezbedne do zaprojektowania utozenia mediéw podano w zatgczniku 4 dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych (nie gor-

szych niz te, jakie stwierdzono na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powin-
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ny w sposéb kompleksowy ujmowac kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem w

trakcie realizacji inwestycji.

9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMA-
GANEJ JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH | SPECJALISTYCZNYCH RO-
BOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne. Specjalistyczne roboty geotechniczne. Przed przystgpieniem do robét nalezy
oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich instalacji podziemnych, ktére mogg ulec uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych prac. Ewentualne kolizje i zblizenia zostang rozwigzane na etapie Projektu budowlanego,

badZ na biezgco z wtascicielami uzbrojenia i inwestorem.

10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUN-
TOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW PRZECIWDZIA-
LANIA TYM ZAGROZENIOM

W trakcie prowadzenia prac terenowych wode gruntowg nawiercono w gruncie nasypowym na
1,9 m p.p.t. w postaci stabego sgczenia. W okresach intensywnych opadéw moze wystgpi¢ o zwiekszonej

wydajnosci i na réznych gtebokosciach.

11. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIA-
DUJACYCH | OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZ-
POZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT
BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKO-
WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje wizualng obiektu
i pomiary geodezyjne. Po zamontowaniu przewodu w wykopie nalezy poddac go probie szczelnosci,
ktéra winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisow polskich oraz warunkom producenta rur. Pro-

be szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem.
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