
GEOPROJEKT ŚLĄSK Sp. z o.o.

Katowice
KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Auguściak, Sosnowiec

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch.14967/19

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 272.12 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
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nasyp niebudowlany (piasek 
drobny, średni i gliniasty+ 
spieki+ okruchy cegieł), 
brunatno brązowy 

nasyp niebudowlany (piasek 
drobny i gliniasty+ okruchy 
wapieni i cegieł), brunatno 
brązowy 
nasyp niebudowlany (glina 
pylasta +pył + okruchy cegieł z 
domieszką piasku drobnego i 
średniego), j.brązowy 
nasyp niebudowlany (piasek 
średni z łupkiem piaszczystym i 
piaskiem gliniastym), j.brązowy 
glina pylasta, j.szara 

piasek pylasty warstw.pyłem z 
domieszką margla, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż.Danuta Bromek   Data: 10.2019 r



GEOPROJEKT ŚLĄSK Sp. z o.o.

Katowice
KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Auguściak, Sosnowiec

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch.14967/19

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 273.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
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nasyp niebudowlany (piasek 
drobny+ gliniasty), brązowy 

nasyp niebudowlany (piasek 
średni z łupkiem piaszczystym), 
j.brązowy 
nasyp niebudowlany (piasek  
gliniasty), brunatny 
nasyp niebudowlany (piasek 
średni zagliniony), j.brązowy 

pył piaszczysty warstw.gliną 
pylastą i piaskiem pylastym, 
żółto-szary 

piasek drobny, j.brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż.Danuta Bromek   Data: 10.2019 r



GEOPROJEKT ŚLĄSK Sp. z o.o.

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Auguściak, Sosnowiec

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch.14967/19

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 275.12 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
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nasyp niebudowlany (piasek 
średni i gliniasty z okruchami 
wapienia+łupek piaszczysty 
+cegła+spieki), brunatny 

piasek średni, j.brązowy 

pył na granicy piaskiem 
pylastym warstw.gliną pylastą, 
j.szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż.Danuta Bromek   Data: 10.2019 r



m

GEOPROJEKT ŚLĄSK Sp. z o.o.

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Auguściak, Sosnowiec

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch.14967/19

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 275.66 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
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betom asfaltowy 

nasyp niebudowlany (łupek 
piiaszczysty z piaskiem 
średnim, cegła i  humusem), 
czerwono-czarny 

nasyp niebudowlany (glina+ 
piasek średni+ łupek 
piaszczysty+ spieki i piasek 
średni), brązowo-szary 

nasyp niebudowlany (glina 
humusowa z piaskiem drobnym), 
szaro-brązowy 

pył warstw.gliną pylastą , 
brązowo-żółty 

zwietrzelina gliniasta (pył z 
okruchami margla), żółto-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż.Danuta Bromek   Data: 10.2019 r



GEOPROJEKT ŚLĄSK Sp. z o.o.

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: śląskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Auguściak, Sosnowiec

Wiercenie: Ł.Rybakowski     Nr arch.14967/19

Dozór geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzędna: 275.36 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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betom asfaltowy 

podbudowa ( spieki + piasek 
średni), szaro-brunatna 

nasyp niebudowlany (glina+ 
okruchy wapienia i poj.ziarna 
żwiru), brązowy 

pył na granicy piasku pylastego 
warstw.gliną pylastą, 
szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż.Danuta Bromek   Data: 10.2019 r


