Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-02 Sie¢ wodociggowa ST-02 /1

CPV 45200000-9

ST-02

SIEC WODOCIAGOWA

,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

ST-02 Sie¢ wodociggowa ST-02 /2
SPIS TRESCI

1. WSTEP. ..o ettt nrn 3
1.0 PrZEAMIOT ST .o bbb 3
1.2, ZAKIeS SLOSOWANIA ST .....viiiiiiiiiiiic e 3
1.3. Przedmiot i zakres robOt 0bJEtYCh ST.....oiiiiiiiiiiii 3
1.4.InfOrmacja 0 tEreNi& DUAOWY. .....c.coviiiiitiieit ettt bbbttt ne 3
1.5. Nazwy i kody wg wspolnego stownika zamowien (CPV).......cccovvviiiiiiiiiiiiiicc s 3
1.6. OKIeSIenia POASTAWOWE. .......cviiiiririiirisieii ettt sttt bbb bbbt e e sn e ar e nr b b s 3

2. MATERIALY ..ottt R Rt R et R et 4
2.1. Rury ci$nieniowe z polietylenu PE 100 SDR11 o ci$nieniu 1,6 MPa ........cccocoviiiiiiniiniiiine e 4
2.2. RUPY OCRIOMNNE ...ttt bbbttt bbbt b e b bt s b e s ekt e b et ekt e b e e ekt e b et et e abe e ebeabenn et s 4
2.3, UZDIOJENIE SIECH. 1.vvevieetiite ettt b et b et b bbbt b e s b st bt s b e ekt e b et ekt eb et et e abe e eb e abe et 5
2.4. Oznakowanie ruroCig@OW 1 ATMALUIY .........uererreereeriearearesseesseesreesresnesseesseesreesreesreesreasresneesreesreenneanesnnesnes 6
2.5, ZEStAW WOUOIMIEIZOWY......c.veeieieeiteeiteesteesteesteetessaesseesseesteesseeseasseasseassesseesseesteasseaseesseeaseeaseenseeseanseansenseeses 6
2.6. Sktadowanie materialdw na plact DUAOWY. .....ccoiiiiiiiiiiiiiicere e s 6
2.7. Odbidr materialOow Na DUAOWIC. .......oiiiiieriieiieie ettt sre b e nr e e e enrenne e 7

B SPRZET . ..o.voeoeveeeeeeeeeee e 7
3.1. Sprzet do wykonywania robot budowlano - montazowych: .........ccoceeiiiiiii i 7

AL TRAINSPORT . ...ttt b et b et b bbbtk b e b bR E bbb eb bbb e e bt bbbt bbbt n b e b 8
5. WYKONANIE ROBOT. .....ocviiumiiimmineisiiseeesesesssessssss s 8
5.1. Ogolne zasady WYKONANIa TODOL. ......c.ervirririiiriiiiieie sttt sn e r e er s 8
5.2. RODOLY PIZYGOIOWAWCZE. .....coeiviieiiiteieteite ettt sttt sttt b ettt sttt b e bbb bbb b e bt s bt e bt et e b s et st e sttt e bt 8
5.3, RODOLY ZIBIMINE. ...ttt b bt b bbb et b e bbb bkt eb e e ekt e b et ekt e bt ek e st e e ebeabe et 8
5.4. Wymagania dotyczace POAIOZA .......coueiiiiiiiiiiiiiiiiee et e 8
5.5. RODOLY MONEAZOWE. .....eetieutieniieiie sttt sttt ettt ettt be e b ettt e et s b s b e e s b e e ebe e bt e mn e e s bt es b e eb e e nb e e nbe e beesbeannesnneenes 8
5.6, ZASYP WYKOPUL. ...ttt ettt te et e et e e st e et e e be e be e te e s te e n b e aRaeeRe e e ae e be e beenteentenraenreenres 10
5.7. Oznaczenie rurocig@Ow 1 UZDIOJENIA SICCL. .e.verurerueertieiieiesiesie st e st et r e st et esbe et e e e e sieesbeesbeeneenne e 10
5.8. Likwidacja istniejacyCh WOAOCIAZOW ......cveiuriiuiiiiieitietieie sttt sttt ettt ettt sbe e sbeeneene e 10

6. OBMIAR ROBOT. ...ttt 10
6.1. Ogolne zasady ODIMIAIT TODOL. ......oiuiiiiiiiieieiie ettt sb e bt bbb e b e e nbeenbe e e 10
6.2. Jednostka ODMIAIOWAL. ..o 10

7. ODBIOR ROBOT ...ttt 11
8. PODSTAWA PLATNOSCL ....viimiiimmiiiiieiisiisessssssess s 11
8.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw PIAtNOSCL. .. ...ocveiriiiiiiiii e 11
8.2. Cena JedNOSIKI ODMIBIOWE]. ....c.civiriiiiiiiiiisiee bbbttt seen 11
9. PRZEPISY ZWIAZANE. ..ottt b bbbt b et b st b e s bbbttt an e ebenn et 11
LT I Ao 111U T TSP TP PP PRUSOPS PRV PRPRPRPROS 11
0.2, INNE AOKUMEBNTY. ..ttt et et b e e b et b et b e b bt ke b e bbb e n et b e st et ben e 12

,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-02 Sie¢ wodociggowa ST-02 /3

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robot
zwiazanych z budowg wodociggu w ramach realizacji Inwestycji:
»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow
9-15 w Piekarach Slaskich”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Umowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1., zgodnie z ST - 00 Wymagania ogélne.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonania robot wystepujacych przy budowie wodociagow w zakresie zgodnym z rysunkami.
W zakres Robot wchodzg:
— roboty przygotowawcze: roboty ziemne, rozbiorki zgodnie z ST — 01
— roboty montazowe sieci wodociggowej
— odbiodr robot
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej w ramach inwestycji pkt. 1.1.
Zakres inwestycji obejmuje:
Budowe sieci wodociggowej:
— budowe wodociggu — W @125mm, o dlugosci L =332,2 m
— przetaczenia istniejacej sieci wodociggowej @125, 110 mm, taczna dtugos¢ 2,3 m (szt. 3)
— budowe przytaczy wodociagowych ©90,50,40 mm, taczna dtugo$¢ 189,5m (szt. 8)
— przelaczenie istniejacych przylaczy ©50 mm, dlugosé 1,0 m (szt.2)

1.4.Informacja o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy podane sg w ST -00 Wymagania ogolne.

1.5. Nazwy i kody wg wspélnego slownika zaméwien (CPV)
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej.
45230000-8 Roboty  budowlane w  zakresie budowy rurociagow, ciagow  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzenia sciekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w
ST-00.

1.6.1. Wodociag - zespol wspoétpracujacych ze sobg obiektdow i urzadzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.
1.6.2. Przewéd wodociagowy osiedlowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
1.6.3. Przylacze wodociagowe - Przewod przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociagowej w
obiekcie.
1.6.4. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych -Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.
1.6.5. Armatura sieci wodociggowych - elementy na sieci umozliwiajgce sterowanie pracg sieci, dokonywanie
napraw, itp. W zalezno$ci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, Zawory,
armatura odwodnieniowa — hydranty.
1.6.6. Polaczenie elektrooporowe - Polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez
element grzejny umieszczony przy ich powierzchni laczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i
zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
1.6.7. Polaczenie siodlowe - Polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta i zewnetrznej
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powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie elementu grzejnego i docisnigcie
faczonych powierzchni.

1.6.8. Rura ochronna - rura stalowa, PVC, PE dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z droga,
kanalizacja sanitarna, rurociggami, kablami.
1.6.9. Préba hydrauliczna - Proba szczelnosci, w ktorej czynnikiem jest woda.

1.6.10. Cisnienie robocze - Cisnienie wewnetrzne, ktore wystepuje w okreslonym czasie i w okreslonym punkcie
systemu zaopatrzenia w wode.

1.6.11. Cisnienie probne systemu (STP) - ci$nienie hydrostatyczne, na ktore jest badany nowo utozony rurocigg w
celu zapewnienia jego spojnoscei i szczelnoscei.

1.6.12. Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armaturg i innymi elementami umozliwiajagcymi wbudowanie
wodomierza w przewod wodociggowy.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 Wymagania
ogolne pkt 2.
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodg z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Kazdy element sieci wodociagowej (rury, ksztaltki, armatura) powinien by¢ oznakowany oznakowaniem zawierajacym:

numer identyfikujacy norme dotyczaca wyrobu, nazwe producenta i miejsce produkcji, rok produkcji, znak jednostki

certyfikujacej tam gdzie ma to zastosowanie, identyfikacja klas tam gdzie ma to zastosowanie, identyfikacja przydatnosci

do stosowania do wody wodociggowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow i Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédlach otrzymania materiatow przed
rozpoczgciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za wykonana prace.

2.1. Rury ci$nieniowe z polietylenu PE 100 SDR11 o ci$nieniu 1,6 MPa
wodociagi zaprojektowano z rur zgrzewanych doczotowo:
PE 100 SDR11 @ 125mm x 11,4 mm
PE100 SDR11 RC @ 125mm x 14,8 mm dla odcinkéw wykonywanych bezwykopowo.
przylacza zaprojektowano z rur zgrzewanych elektrooporowo:
PE 100 SDR 11 RC @ 90mm x 8,2 mm
PE 100 SDR 11 RC @ 50mm x 4,6 mm
PE 100 SDR 11 RC @ 40mm X 3,7 mm
Laczenie rur z PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniem instrukcji producenta rur w szczegoélnos$ci zwracajac
uwage aby:
—Proces zgrzewania prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia,
—Nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza, mgtly, duzego wiatru,
—Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby ostonigte namiotem,
—Koncowki rur zgrzewanych nalezy wtasciwie przygotowac,
— Z1acze winno spelnia¢ wymagania wymiarowe odnosnie wyptywki, jezeli jakikolwiek
z parametrow wyplywek nie miesci si¢ w ustalonych granicach nalezy wykona¢ nowy zgrzew.
Dla odcinkow wykonywanych bezwykopowo nalezy zastosowaé rury z fabrycznie umieszczonym w plaszczu
ochronnym przewodem lub przewodami z miedzi, umozliwiajagcymi szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu i
glebokosci, w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt ziemnych oraz badania ciaglosci
przewodzenia sygnatu i wykrywanie awarii.
Rury z polietylenu muszg spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

2.2. Rury ochronne
—rury dwudzielne @ 160 mm, @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi
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2.3. Uzbrojenie sieci.
Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 1074-1+3: 2002 oraz PN-
EN 805: 2002/Ap1:2006; PN-B-10725:1997; PN-89/M-74092, PN-EN 12201-1.
2.3.1. Zasuwy zeliwne kothierzowe, DN 100, 80 z obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng teleskopowa z plyta
podktadowa i pierscieniami dystansowymi, w szczegdlnosci:

2.3.2.

zabudowa krotka: wg normy DIN 3202, F4;

polaczenia kolierzowe wg normy DIN 2501

ci$nienie PN — 16

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z powtoka ochronng z farb epoksydowych wg

wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczna

na goraco;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w pokrywie;

trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z

ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia min. 4 o-ringi lub uszczelka wargowa plus 4 o-ringi z gumy EPDM stanowiaca

gldwne uszczelnienie zasuwy, oraz pierscien zgarniajacy uszczelka zwrotna z gumy NBR;

przelot zasuwy: peten, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

rdzen klina wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z nawulkanizowana zewngetrznie i

wewnetrznie powloka z gumy EPDM o min. grubosei 1,5 mm

prowadnice klina wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego

nakretka klina z mosigdzu o podwyZzszonej wytrzymatosci wymienna lub na state zatopiona w klinie

przelot przez komore klina cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwy od jednego producenta
Zasuwy do przylaczy domowych - na przylaczach zastosowano zasuwy DN 50, 40, 32 mm do przytaczy
domowych, ze ztaczem ISO do rur PE. Potaczenie przytaczy z wodociagiem ulicznym zaprojektowano za
pomoca trojnika siodtowego z nawiertka.
Do zasuw nalezy zastosowac obudowy state i duza zeliwna skrzynke uliczng — skrzynki zasuwowe nalezy
zabudowa¢ zachowujac odleglos¢ 20 cm pomiedzy dolng strong pokrywy skrzynki a wystajacym
trzpieniem zasuwy. Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczone przed osiadaniem kragzkami betonowymi.

Dodatkowe wymagania dla zasuw z koncowkami ISO:

potaczenia obustronnie koncoéwki ISO

ci$nienie PN — 16

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z powloka ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 pm;

$ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa plastyczna
na goraco;

uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglgbiona w rowku w korpusie;

trzpien: ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina

trzpien odizolowany, na catej dlugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

rdzen klina wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub z mosiadzu o podwyzszonej
wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie powloka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm
uszczelnienie trzpienia o-ringowe z gumy EPDM oraz gorny pier§cien zgarniajacy uszczelka zwrotna z
gumy NBR;

koncowki zasuwy: kielich typu ISO, obustronnie;

przelot zasuwy: pelen, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwy od jednego producenta,

Zasuwy pkt 2.3.1 i 2.3.2 powinny posiada¢ certyfikat GSK-RAL wydany przez instytucje niezalezne od
producenta, potwierdzajace regularne przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w
szczegblnoscei:

badanie grubos$ci powloki [um]

test udarowy - badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego ci¢zarka
odporno$¢ na sieciowanie powtoki - test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK
porowato$¢ powloki - wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metoda iskrowa
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem [°C]

kontrola czystosci powierzchni odlewu - testowanie za pomocg tasmy

odpornos$¢ na korozj¢ podpowierzchniowsa - metoda odrywania katodowego [mm]

test przyczepnos$ci powtoki [MPa]
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2.3.3. Hydranty podziemne kotnierzowe DN 80 mm - wg PN-EN 14339:2005.
Dodatkowe wymagania dla hydrantow:
e owiercenie kotierza wg PN-EN 1092-2; DN 80;
konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339
proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-6/VVP 325 (3321),
test otwarcia / zamknigcia
korpus z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewngtrzna powtokg ochronng z farb epoksydowych oraz
wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;
e na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace: producenta, $rednicg DN, ci$nienie nominalne i materiat
korpusu;

e ochronna powloka przeciwkorozyjna:

o zewnetrznie 1 wewngtrznie: farba epoksydowa wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250
pm;
hydranty posiadaja certyfikat GSK-RAL (lub réwnowazny dokument) potwierdzajacy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegolnosci:
badanie grubosci powtoki (um)
test udarowy — badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomocg opadajacego ciezarka
odpornos¢ na sieciowanie powtoki — test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK
porowatos¢ powtoki — wytrzymatos¢ powloki na przebicie elektryczne metoda iskrowa
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)
kontrola czysto$ci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy
odpornos¢ na korozj¢ powierzchniowa — metoda odrywania katodowego (mm)
o test przyczepnosci powtoki (MPa)

O

O O O O O O O

e  konstrukcja umozliwiajgca wymiang wewnetrznych czegsci hydrantu bez demontazu hydrantu z sieci;

e pokrywa z klem i nasadka trzpienia z zeliwa;

e trzpien ze stali nierdzewnej ttoczony;

e uszczelnienie trzpienia: gorny pierscien zabezpieczajacy oraz mosi¢zna tuleja z o-ringami;

e nakretka trzpienia z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci,

e rura polaczeniowa trzpienia ze stali nierdzewnej;

o deflektor zanieczyszczen z gumy EPDM,

e zamkniecie hydrantu: pokrywka na fancuchu Iub lince nierdzewne;j

e hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie w zamknietej pozycji tloka

hydrantu;
e siedzisko tloka z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
2.3.4. Nasuwki kompensacyjne jednostronne DN 125 mm z mozliwos$cig regulacji
2.3.5. Ksztaltki cisnieniowe PE 100 SDR 11 - wg katalogow wytworcow.
Ksztattki z polietylenu muszg spetniaé¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 , PN-EN 12201-3.
Wszystkie projektowane ksztattki PE 100 SDR11 PN16 formowane z rur bezszwowych, wtryskowe taczone
doczotowo lub elektrooporowo. Zabrania si¢ stosowania ksztattek segmentowych.

2.4. Oznakowanie rurociggéw i armatury
Tasma oznaczeniowa - nad obsypka piaskowa wodociagu i przylaczy nalezy utozy¢ tasme¢ oznaczeniowg PVC
niebieskg o szerokosci 20 cm, z wkladka metalowg szer. 2 cm. Konce tasmy wyprowadzi¢ do studni, skrzynek
zasuwowych i budynkow tak aby do metalicznej koncowki mozna bylo w razie potrzeby podlaczy¢ urzadzenie
lokalizacyjne.
Lokalizacj¢ zasuw zabudowanych na wodociagu, lokalizacje hydrantu nalezy oznaczy¢é za pomocag tabliczek
oznaczeniowych — plastikowe z wciskanymi kostkami - umieszczonych na statych stupkach betonowych.

2.5. Zestaw wodomierzowy.
Zestaw wodomierzowy sklada si¢ z wodomierza oraz armatury zaporowej przed i za wodomierzem. Przed
wodomierzem zainstalowana jest armatura zaporowa, ktora ma mozliwo$¢ catkowitego odstonigcia przekroju
poprzecznego przewodu wodociagowego 1 kierownica strumienia, jesli z instrukcji montazu lub dokumentacji
techniczno — ruchowej wodomierza wynika konieczno$¢ jej montazu.
Za wodomierzem zainstalowana jest armatura zaporowa o dzialaniu identycznym z dziataniem armatury zaporowej
przed wodomierzem, tgcznik kompensacyjny oraz zawér antyskazeniowy uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody z
instalacji do sieci wodociagowej. Za zaworem antyskazeniowym zainstalowany jest zawor kulowy z kurkiem
spustowym. Przy zabudowie zestawu wodomierzowego nalezy zabudowaé przed i za wodomierzem prostki o
dhugoséciach min. 5D przed wodomierzem i min. 3D za wodomierzem. W razie koniecznosci, nowy wodomierz zostanie
dostarczony przez Zamawiajacego

2.6. Skladowanie materialow na placu budowy.
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.
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2.6.1. Rury PE.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i temperaturg

przekraczajaca +30°C.

Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng, aby rury nie
nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementdéw, kamieni lub wystepow.

Maksymalna wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu
fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowac w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajgc kolejne
kregi na sobie.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sa w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia¢ odpowiednie
podparcie, zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.

Nie nalezy umieszcza¢ rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smarow, farb lub zrodet
ciepta.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane osobno.

Jezeli rury dostarczane sag w wigzkach lub innym opakowaniu, to tasmy i/lub opakowanie powinno si¢ usuwaé jak
najpozniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

2.6.2. Ksztaltki i armatura. Ksztaltki i armaturg oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz
suchym. Zasuwy matych $rednic (DN20-DN50) w tym zasuwy do przytaczy domowych zaleca si¢ magazynowac i
transportowa¢ w koszach lub kartonach z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Zasuwy wickszych srednic (DN50-DN400) nalezy magazynowac na paletach w pozycji pionowej- na stopce, w podtozu
stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegaé szkodliwemu oddziatywaniu
pogody na powloke —np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania,
transportu oraz montazu.

Zasuw, poddanych wplywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych lakierem przeciw UV, nie nalezy
przez dtuzszy czas przechowywac na wolnym powietrzu.

Kroéee przylaczy zasuw kohierzowych w zakresie srednic DN50-DN200 sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
ktérych demontaz winien nastapi¢ bezposrednio przed montazem zasuwy.

2.7. Odbior materialéw na budowie.

— Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

— Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta.

— Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci o ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okre§lonym przez Zamawiajacego.

— Wyroby powinny by¢ sprawdzane zarowno po dostawie, jak i tuz przed montazem w celu upewnienia si¢ czy nie
sg uszkodzone.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST -00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do budowy wodociagu zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwa jakosé robot.

Sprzgt stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.1. Sprzet do wykonywania robét budowlano - montazowych:
— pila do cigcia asfaltu,

—  sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
— samochody dostawcze o tadownosci do 0,9 ti do 5t

— samochody samowytadowcze,

—  koparka podsigbierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

—  ladowarki,

— pompy do odwadniania wykopow na czas budowy.

—  wciagarke reczng fancuchowa,

- dzwig,

— urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

— agregat pradotworczy,

—  zgrzewarki do rur PE.

—  Aparat do nawiercania pod ci$nieniem
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Sprz¢t montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot. Sprzet
zaakceptuje Zamawiajacy.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST -00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Zamawiajacego.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

— samocho6d samowytadowcezy,

— samochod dostawczy.

Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ W
czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowaé nastgpujace wymagania:

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekladek z tektury falistej dla
ochrony przed zarysowaniem,

—  przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa,
— wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz Im,

— jezeli przewozone sa luzne rury to przy ich uktadaniu na samochodzie ich wysoko$¢ nie moze przekroczy¢ 1m.
Przy transporcie rur stalowych nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie zostala uszkodzona wewngtrzna i zewnetrzna
izolacja.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszac $cian srodka transportowego wiecej
niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przekladaé materialem wyscidtkowym w
miejscach stykania si¢ wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i
innych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robdt podane zostaly w ST -00 Wymagania ogdlne pkt.5. Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwiazane z budowa sieci wodociggowej. Cato$¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika. Dla zachowania ciaglo$ci pracy sieci wodociagowej, kolizyjne odcinki
nalezy przebudowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:
— wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek wodociagu,
— wykona¢ potaczenie nowego odcinka wodociagu z istniejacym, przy zachowaniu ciaglosci pracy sieci.
Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, oraz:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
=  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, czes$¢ 11, Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczeg6étowymi.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze zgodnie ze specyfikacja ST — 01

5.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacjg ST — 01

5.4. Wymagania dotyczace podloza

- zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735/1992

Uktadanie rur wymaga przygotowania podloza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie
obsypki ochronnej rury wodociggowe;.

5.5. Roboty montazowe.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje przewod
wodociggowy. Przy ukladaniu wodociggu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;j.
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5.5.1. Glebokos¢ ulozenia przewodu.

Glebokos$¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wicksze od glebokosci
przemarzania gruntu o 0,4 m. Dla glebokosci przemarzania hz = 1,00 m - PN-81/B-03020 — wymagana gi¢bokosé
przykrycia wynosi 1,4 m.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania.

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur oraz

izolacji rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.
Posadowienie wodociggu w drodze zaprojektowano: podsypka z piasku $redniego zageszczonego do 1S=92% i
grubosci 15 c¢m, obsypka o stopniu zageszczenia 1S=98% wykonana do wysoko$ci 30 cm nad rurg, poza drogg -
podsypka z piasku $redniego zaggszczonego do 1S=92% i grubosci 15 cm, obsypka 0 o stopniu zaggszczenia 1S=95%
wykonana do wysoko$ci 30 cm nad rure. Szczegdlowy opis posadowienia w ST-01.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomoca lin konopnych lub wielokrazkiem

powieszonym na trojnogu, a rury duzych $rednic za pomoca dzwigu.

5.5.4. Ukladanie rur.

Rury w wykopie powinny przylega¢ do podtoza, na co najmniej % obwodu.

Przy zmianie kierunku i na odgatg¢zieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.

Przewody powinny by¢ utozone w spadku i w planie zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Montaz przewodéw powinien by¢ wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu

producenta rur.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong przez geodetg osig na wyrdwnanym podlozu wykopu.

Po utozeniu rur¢ nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przed wiaczeniem do sieci nowo utozony przewdd nalezy poddaé probie szczelnosci i dezynfekeii,
a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych winny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dn. 04.09.2000 r.
5.5.4.1. Rury przewodowe z PE.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z PE w temperaturze od +5 do +30°C.
Laczenie rur polietylenowych - przez zgrzewanie elektrooporowe.
W miejscach zatlamania trasy wodociagu oraz przy odgalezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki — tuki,
kolana, trojniki, redukcje.
W potaczeniach zgrzewanych stosowane sg ksztattki zgrzewane elektrooporowo, polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatlu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptawka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych), co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
laczenia. Na wewngetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
Przy zmianie kierunku trasy (bez zastosowania ksztattek) przez wykorzystanie elastyczno$ci rur PE nalezy stosowac
promienie giecia, ktorych minimalne warto$ci zostaty podane przez producenta rur.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$é przy cisnieniu probnym oraz
roboczym.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem wodg deszczowa.
W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci w czasie trwania
proby.
5.5.4.2. Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane.
Rury stalowe ocynkowane nalezy taczy¢ przez taczniki gwintowane wykonanymi ze stali lub zeliwa ciagliwego.
5.5.5. Uzbrojenie.
Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje si¢ bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna.
Armature, w pasie drogowym ulic, nalezy montowac poza jezdniami, w miejscach tatwo dostepnych.
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
z obu stron drogi,
w weztach wodociagowych (przy odgat¢zieniach i odwodnieniu).
Hydranty nadziemne i podziemne — na przewodach osiedlowych nalezy zamontowa¢ na odgatezieniu, dla odwodnienia
wodociagu i ppoz.
Przy zabudowie armatury w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna teleskopowa posadowiona na ptycie podktadowej lub
rownowaznym elemencie zapewniajacym stabilne posadowienie skrzynki.

5.5.6. Préba szczelnosci i dezynfekcja rur.

Probe cisnieniowg przewodow wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng normg (obecnie PN-
B-10725, PN-EN 805, PN-EN 805/AP1).
Proby ci$nienia wykona¢ zgodnie z postanowieniami powyzszej normy, minimalne ci§nienie 1MPa. Po wykonaniu
proby szczelno$ci nalezy wykona¢ dezynfekcje - proces ten powinien by¢ prowadzony przy uzyciu roztworow
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wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po tym okresie kontaktu
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekceji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy wykona¢ ptukanie wodociggu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej. Predko$é przeplywu w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Wode pluczaca po zakonczeniu plukania nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
upowaznionej jednostce badawczej. Rurociggi z PE nie wymagaja chlorowania jezeli beda ptukane woda, ktora
uprzednio byta poddawana procesowi chlorowania, chyba ze badania bakteriologiczne wykazg takg konieczno$¢.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem shuzb MPWiK Piekary Slaskie.

5.5.7. Podlaczenie do istniejacej sieci.

Roboty przy wykonywaniu podiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci. Podlaczenie wybudowanych wodociggdéw nalezy wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowaé odpowiednie
materialy i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociagu byt jak najkrotszy.

5.6. Zasyp wykopu.
Zasyp wykopu zgodnie ze specyfikacja ST-01.
Jednocze$nie z zasypywaniem wodociagu nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnienia — ST - 01.

5.7. Oznaczenie rurociagow i uzbrojenia sieci.

- Tasma oznaczeniowa - nad obsypka piaskowa wodociagu oraz przylaczy nalezy utozy¢ tasme¢ oznaczeniowg PVC

niebieska o szerokosci 20 cm, z wkladkag metalowa szer. 2 cm. Konce tasmy wyprowadzi¢ do studni, skrzynek
zasuwowych 1 budynkéw tak aby do metalicznej koncowki mozna bylo w razie potrzeby podiaczy¢ urzadzenie
lokalizacyjne.
Lokalizacj¢ zasuw zabudowanych na wodociagu oraz na przytaczach, lokalizacj¢ hydrantu nalezy oznaczy¢ za pomoca
tabliczek oznaczeniowych — plastikowe z wciskanymi kostkami - umieszczonych na statych stupkach betonowych. W
terenach zielonych i o nawierzchniach gruntowych uzbrojenie sieci musi by¢ obrukowane lub obetonowane na
powierzchni o promieniu co najmniej 0,30 m liczac od zewnetrznej krawedzi skrzynki. Obrukowanie lub obetonowanie
musi wytrzymac bez zniszczen obcigzenia przewidziane dla tej nawierzchni.

5.8. Likwidacja istniejacych wodociagéw

Istniejace, wylaczone wodociagi i przylacza wody mogg pozosta¢ w ziemi i nalezy je na koncowkach
zakorkowac i obetonowac. W miar¢ mozliwosci odcinki przewodow przeznaczone do likwidacji nalezy usuwaé z ziemi.
Kasowanie przewoddéw nalezy prowadzié pod nadzorem MPWiK Piekary Slaskie eksploatujacych sie¢, do ktorych
nalezy przekaza¢ istniejace uzbrojenie na demontowanym przewodzie wodociggowym.
W przypadku braku mozliwosci demontazu uzbrojenia ze wzgledow techniczno - eksploatacyjnych, nalezy
zdemontowac skrzynke i odtworzy¢ nawierzchnie.
Nieczynne odcinki sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu. Nieczynne przewody wodociaggowe w
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej nalezy  oznaczyé jako ,nieczynne”. Otwory w budynkach po
likwidowanych przytaczach trwale zaslepié, tak aby uniemozliwi¢ przeciek wody z zewnatrz .

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacjach Technicznych ST.00 wymagania ogdlne, pkt 6.
6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodociagowego i uwzglgdnia elementy
sktadowe obmierzone wedhlug innych jednostek:
~ wykopanie i zasypanie wykopow liniowych, obiektowych i kontrolnych, z zaggszczeniem, w gruntach suchych i
nawodnionych — 1 metr®
~ umocnienie $cian wykopow — 1m?
— ulozenie i montaz wodociagu z rur PE okres$lonej klasy, typu i $rednicy — 1 metr,
— ulozenie i montaz ksztaltek kazdej §rednicy, typu i rodzaju — 1 szt.,
— montaz armatury kazdego rodzaju, typu i $rednicy — 1 szt.,
— wykonanie zabezpieczen kabli — 1 szt.,
— wykonanie prob wodociggu kazdego typu i rodzaju — 1 proba,
— spuszczenie i odprowadzenie wody z rurociaggow po kazdej czynnosci tego wymagajacej — kalkulacja,
— wytyczenie obiektow, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z dokumentacja — kalkulacja,
— wykonanie i uzgodnienie organizacji robot, harmonogramy wylaczen, nadzory uzytkownikow — kalkulacja,
— czasowe zajecie terenu, odszkodowania, zabezpieczenie obiektow krzyzowanych — kalkulacja.
Kalkulacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu o rzeczywisty obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 Wymagania og6lne pkt 7.
Zamawiajacy oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejsza Specyfikacja.
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt.

8. PODSTAWA PLATNOSCL
8.1. Ogdlne zasady dotyczace podstaw platnoSci.

Ogolne zasady dotyczace podstawowej ptatnosci podano w ST -00 Wymagania ogdlne pkt 8.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, pomnozona przez ilo$¢ obmierzonych robét w danej pozycji Przedmiaru
Robot.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialdbw 1 wykonanych robot
okreslonych na podstawie wynikéw pomiardéw i badan kontrolnych.

8.2. Cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metrow [m] budowanej sieci wodociagowej kazdej
$rednicy i materiatu rur.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje m.in.
— roboty przygotowawcze
— oznakowanie robot
— koszt materialow i ich dostarczenie na miejsce budowy,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie przekroczen pod obiektami terenowymi,
— zabezpieczenie obiektow krzyzowanych,
— montaz rur wodociggowych w wykopie wraz ze wszystkimi potagczeniami, podparciami i mocowaniami,
— wykonanie prob szczelnosci rurociggu oraz dezynfekeji i ptukania,
— podtaczenie do istniejagcego rurociagu,
— montaz armatury na sieci wodociggowej wraz z oprzyrzadowaniem,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— odbidr techniczny robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, czesciowy, ostateczny i pogwarancyjny,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— koszt niezbednych nadzorow uzytkownikow obiektu i terenu oraz wszelkich pozwolen, uzgodnien i decyzji,
— koszt wody spuszczonej z sieci dla wykonania przebudowy kolizyjnych odcinkéw wraz z kosztem jej
odprowadzenia do naturalnych odbiornikéw lub istniejacej kanalizacji,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— inne prace niezbg¢dne do przebudowy sieci wodociggowej w tym przebudowa instalacji wewnatrz budynku
— wszelkie inne roboty, w tym roboty tymczasowe i prace towarzyszace opisane w ST, dokumentacji projektowej i
umowie.
Ptatno$¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakos$ci robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1. PN-B-01700 :1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania

3. PN-EN 805: 2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej -Polietylen (PE) Czg$¢ 1: postanowienia ogdlne.

6. PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej -Polietylen (PE) Czg$¢ 2: Rury.

7. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Polietylen (PE) Czes$¢ 3: Ksztattki.

ok
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8. PN-B-10726:1999 Wodociagi -- Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gériczych --
Wymagania i badania przy odbiorze

9. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace Czes$¢ 1:
Wymagania og6lne.

10. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace Czgs¢ 2: Armatura
zaporowa.

11. PN-EN 1074-2/A1:2005 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa.

12. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace Czg$¢ 3: Armatura
zwrotna.

13. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajaco - odpowietrzajace.

14. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace Cz¢$¢ 5: Armatura
regulujaca.

15. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$é 6:
Hydranty

16. PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne.

17. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa- Metoda ustalania wielo$ci elementu napedowego

18. PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa — skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

20. PN-B-02481:1998Geotechnika- terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

21. PN-EN-1:2001 Kohnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kohierzy z oznaczeniem PN -- Cze$é 1:
Uszczelki niemetalowe plaskie z wktadkami lub bez wktadek

22. PN-74/H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

23. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

24. PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

25. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu

26. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

27. PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

28. PN-EN 14154:2007 Wodomierze — Wymagania og6lne, Instalacja i warunki uzytkowania

29. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej --

Wymagania

9.2. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003. Nr 47, poz. 401).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej — COBRTI INSTAL - zeszyt 3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa Zalecenia

do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.

Katalog armatury wodociggowe;.

Katalog producentéw rur PE, ptdz, manszet itp. i instrukcja montazowa, posiadajacych aprobaty techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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