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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji Inwestycji:

»,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw
9-15 w Piekarach Slaskich”.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi Dokument Przetargowy i Umowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.2. zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne

1. 3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
»,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw
9-15 w Piekarach Slaskich”.
Zakres inwestycji obejmuje:
Budoweg sieci kanalizacji sanitarnej:

— budowe kanatow sanitarnych — Ks1, Ks1/1 200 mm o tacznej dtugosci L =302,2 m

— budowg odcinkéw kanalizacji sanitarnej do przetaczenia istniejacych odprowadzen z budynkow - @160 mm,

faczna dlugos¢ L= 72,1 m

1. 4. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami.

1.4.1. System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania
$ciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

1.4.2. System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a
przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napehnienia.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekOw bytowo-gospodarczych.
144, Kanal - liniowy obiekt inzynierski  przeznaczony do  grawitacyjnego  odprowadzenia
sciekow.

1.4.5. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo — bytowych.

1.4.6. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw z budynku do kanalizacji.

1.4.7. Siegacz — odcinek kanatu od kanatu gtéwnego do granicy posesji przeznaczony do realizacji w ramach inwestycji
1.4.8. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatéw i odprowadzania ich do oczyszczalni.
14.9. Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o  wysokoSci  wewngtrznej mniejszej  niz
1,0m.

1.4.10. Przewdd ciSnieniowy tloczny - przewéd przeznaczony do transportu Sciekéw pod ciSnieniem wynikajacym
z wymogow technologicznych ( pokonanie maksymalnej réznicy wysokosci pomigdzy najnizszym i najwyzszym
punktem instalacji pompowej powigkszonej o wielkos¢ strat hydraulicznych od wlotu $ciekéw do instalacji do konca
przewodu ttocznego).

1.4.11. Srednica przewodu tlocznego - dla przewodow stalowych i z PE jest to $rednica zewnetrzna przewodu podana
w milimetrach z doktadnoscig do 1 mm.

1.4.12. Srednica rury technologicznej (przewodowej) - érednica przewodu wymagana ze wzgledow hydraulicznych,
podana w milimetrach

1.4.13. Podpory S§lizgowe - podpory, za pomoca ktorych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ostonowej (
ochronnej lub przewiertowej ) rura technologiczna

1.4.14. Proba hydrauliczna - proba w ktorej czynnikiem jest woda.

1.4.15. Przeplyw obliczeniowy - umowna warto$¢ strumienia S$ciekéw, stanowigca podstawe wymiarowania
przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

1.4.16. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.17. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.18. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy.
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1.4.19. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow

1.4.20. Studzienka kolowa - studzienka z komora robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym

1.4.21. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.22. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyt lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.23. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory robocze;j.

1.4.24. Plyta pokrywowa studzienki - ptyta prefabrykowana przykrywajaca komorg robocza.

1.4.25. Wlaz kanalowy - clement Zeliwny, skladajacy si¢ z korpusu i pokrywy,.przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.26. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow

1.4.27. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $§ciang komory robocze;j.
1.4.28. Wstawki studzienkowe — wyprofilowane tuleje z osadzong wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzenia w
Scianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace przejécie rur przez Sciany komor i studzienek w sposob
szczelny i elastyczny .

1.4.29. Pierscien odciazajacy — element prefabrykowany, przenoszacy obcigzenia od ruchu kotowego na grunt poza
obrysem studzienki.

1.4.30. Plyta przykrywajaca - plyta prefabrykowana przykrywajaca studzienke, ulozona na pierscieniu odcigzajacym.
1.4.31. Drenaz rurowy - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j

1. 5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Rysunkami i poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2. 1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 Wymagania ogdlne pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach otrzymania materialow przed rozpoczeciem
ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca musi powiadomi¢ Zamawiajacego 0 swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Zamawiajacego.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

2. 2. Wymagania szczegélowe
2. 2. 1. Rury i ksztaltki technologiczne
Kanaly grawitacyjne- rury PVC:
e (200 mm gr.5,9 mm,
e 160 mm gr.4,7mm
Rury PCV-U klasy S lite z wydluzonym kielichem, rury o sztywnos$ci obwodowej SDR 34; SN 8 kN/m2 z uszczelkami
gumowymi wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401-1:1999, ktore dostarcza producent rur wg ISO 4435:1991
spetniajgce nastgpujace wymagania:
— Rury PCV wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m
— Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajaca szczelno$¢ potaczenia na kielichach
— Nie dopuszcza si¢ zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
—  Scianki rur na catej grubosci majg byé wykonane z materiatu posiadajacego ta sama barwe, sktad chemiczny i
wlasciwosci fizyko — mechaniczne.
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Rury ochronne
— rury dwudzielne @ 160 mm, @ 110 mm na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

2. 2.2. Studzienki kanalizacyjne na kanalach grawitacyjnych

Zastosowano studzienki kanalizacyjne betonowe oraz studzienki z tworzywa. Studzienki musza spetnia¢ wymagania
norm systemowych PN EN 1917:2004, PN-EN 476 dotyczacych studzienek kanalizacyjnych. Studzienki musza
posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajagce materialy do stosowania w budownictwie:
Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie oraz GIG.

Stopnie ztazowe w studniach w wersji antyposlizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN 13101.

Wtlazy musza spelnia¢ wymagania PN-EN 124:2000. Wtazy kanatowe dostosowano do przewidywanych obcigzen.
Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z prefabrykatow betonowych ®1,0 m. Do produkcji prefabrykatow
nalezy uzywac betonu o klasie B45, wodoszczelnego W-8, malonasiakliwego (nie wigcej niz 5%) i mrozoodpornego F-
150, z wykonaniem kinety betonowej lub z tworzywa z wbudowanymi kroécami przytaczeniowymi i wlazem zeliwnym
z zeliwa szarego typu D-400 bez rygli, zamknig¢ §rubowych, zatrzaskow zapewniajacym stabilnosc i ciche
uzytkowanie.

Komora robocza studzienek, w obrgbie wejscia kanatdow powinna by¢ wykonana jako prefabrykat w formie pierscienia
z dnem, o $rednicy wewnetrznej 1,0 m, o glgbokosciach 0,65 m, 0,75 m, 0,80 m, 0,95 m lub 1,0 m, grubosci dna i
scian 15 cm. Komora robocza powyzej wejscia kanaldéw powinna byé wykonana z  kregéw betonowych o
wysokos$ciach 0,25 m, 0,50 m, 1,0 m. Dna studzienek z wyprofilowanymi kinetami.

Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg za pomoca uszczelek gumowych. Uszczelki te musza by¢ odporne w
zakresie temperatur od -300 C do + 800 C, oraz w zakresie PH 5- 9. Do montazu studzienek nalezy uzywac smaréw
poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢é zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej w dolnym
elemencie studni i wewngtrzng powierzchni¢ ,,zamka“ elementu naktadanego na uszczelke.

Zastosowano studzienki niewymagajace stosowania pierscieni odcigzajacych — wytrzymato$¢ zwezek oraz przykryw
jest wystarczajgca a nawet wyzsza od obcigzen wystepujacych na drogach.

Szczelno$¢ studzienki na potaczeniu z plytg pokrywowa nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie masy bentonitowej.
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -studzienki dostarczane w kompletach, wykonane z tworzyw takich
jak PVC, PP, PE i inne, rura wznoszaca SN4 kN/m2, érednice studzienek ¢ 0,600 m, ¢ 0,400 m. Studzienki z
kielichami nastawnymi. Studzienki z tworzywa usytuowane w drogach, parkingach wyposazone beda w pierScienie
odcigzajace. Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

2.2.3. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN —EN 124/2000.

Wtazy w wykonaniu z pokrywa zeliwng i pokrywa zeliwng z wypetnieniem betonowym.

Wtazy z zeliwa szarego typu D-400 bez rygli, zamknig¢ sSrubowych, zatrzaskow zapewniajacym stabilno$¢ i ciche

uzytkowanie.
1. glebokos¢ osadzenia pokrywy w ramie — min. 50 mm niestopniowane,

$rednica zewngetrzna pokrywy : 680 mm

pokrywa z zabezpieczeniami przeciwobrotowymi,

minimalna waga pokrywy 80 kg

wyjmowanie pokrywy: 2 otwory nieprzelotowe

w przypadku pokryw z wypetnieniem betonowym — beton C45 (B55) klasa ekspozycji XF4 (ekspozycja dla

portow morskich: zasolenie, obcigzenie i czeste przechodzenie przez 0) zgodnie z EN 206

7. korpus wysoko$¢ min. H— 100 mm

8. szerokos¢ podparcia w korpusie pokrywy min. 35 mm na strong,

9. uszczelka tlumigcg drgania trwale zwulkanizowana w korpusie na catej powierzchni podparcia pod pokrywa,
(nie klejona i nie wttaczana)

10. waga kpl. wtazu min. 100 kg.

ok wn

2. 2.4. Posadowienie kanaléw, studzienek ich obsypka wg DP i ST-01
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992. Material podsypki i obsypki nie powinien oddziatywaé niszczgco
na przewod, materiat przewodu lub wode gruntows.
Material do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu famanego

2. 3. Beton

Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzigki spelieniu warunkéw i wymagan w
stosunku do skladnikow oraz sktadu mieszanki betonowej, wiasciwego jej przygotowania i zageszczania oraz
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pielggnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jako$ci Robdt zwigzanych z realizacja obiektow
betonowych.
Beton musi spetnia¢ wymagania (wg PN-EN 206-1 :2003) :

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W- 8,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.
Warstwe betonu pod fundamenty i ptyty denne obiektow nalezy wykona¢ z betonu nie konstrukcyjnego klasy B 10 z
utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie.

2. 3. 1. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winno spelnia¢ wymagania PN-EN 12620 :2004
dla kruszyw do betonéw klas B 20 (C16/20), B 25 (C20/25) i B-45 (C35/45). Do w/w betonow stosowaé nalezy
pospoiki o wlasciwym uziarnieniu oraz piaski. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze
zostaly one zbadane w placobwce badawczej wskazanej przez Zamawiajacego a uzyskane wyniki badan spelniajg
wymagania omowione w niniejszej ST.

2.3.2. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spelniaé wymagania PN-EN 197:2002 oraz
PN-EN 206-1 rozdz 5.1.2.

2. 3. 3. Woda
Woda stosowana do betondéw musi spetnia¢ wymagania normowe i je$li nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg
PN-EN 1008:2004 przed rozpoczgciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

2. 4. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie tylko parametry
wytrzymatos$ciowe i trwatosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w uktadzie catego
obiektu.

Produkowaé elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem badawczym i
sprzgtowym.

Poszczegdlne etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmowac rowniez stosowne badania tak, by elementy
produkcji spetnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materiatow, form oraz wykonania mieszanki betonowej i
betonu.

Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatos¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos$¢ nie przekracza 5 mm.

Zacieranie elementoéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Ksztalt, §rednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacja Projektows, otulenie od zewnatrz najmniej 30
mm.

Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacjg Projektowa
moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaly i widoczny po jego zmontowaniu, a
po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2. 5. Skladowanie materialow
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

2.5.1. Skladowanie rur i ksztaltek

Rury i ksztattki mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ skltadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podiozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w
gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Jako zasade nalezy przyjac, ze rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury o
r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy
starannie chroni¢ przed $wiattem i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na podiozu kielichami w dot.

2.5.2. Skladowanie prefabrykatéw studni

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych.
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Kazdy rodzaj prefabrykatow rézniacych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstgp od podtoza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podkladach o
przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo
ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem.

2. 5. 3. Wiazy kanalowe

Wtlazy kanalowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy zeliwne powinno
si¢ przechowywac pod wiata.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.5. Cement

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) badz w workach, na utwardzonym
podiozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wptywem opadow atmosferycznych. Poszczegdlne partie cementu
muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

2. 6. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. Wyroby powinny by¢ sprawdzane zarowno po dostawie
jak i tuz przed montazem przewodu w celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.

3. SPRZET

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST -00 Wymagania ogdlne pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do budowy wodociaggu zastosuje sprzet gwarantujacy wlasciwg jakosé robot.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie to jest wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3. 2. Sprzet pomiarowy
Zgodnie z ST-01 Roboty przygotowawcze i ziemne

3. 3. Sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych
Wykonawca przystepujacy do robot budowlano-montazowych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:
- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
- taSma miernicza,
- pite do cigcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- zurawia budowlanego samochodowego,
- spycharki,
-zageszcezarki do zaggszczania zasypanych wykopow: ubijaki rgczne i1 mechaniczne, zageszczarki plytowe,
zageszczarki wibracyjne,
- kafar lub wibromtot do zabijania grodzic G-61 i GZ-4, z mozliwo$cig wbijania ich z duzg czestotliw0scia,
- sprzet do transportu i uktadania grodzic,
- obudowy pograzalne do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gieb. 6.0 m,
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow
- agregat pradotworczy przewozny 10 kV
- rgczny sprzet do robot ziemnych.

,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-03 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ST-03/8

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych

- podbijaki drewniane do rur

- zgrzewarke do zgrzewania rur i ksztaltek z PE

- sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacigciem szczelinowym, rgczna pitka do
drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )

-zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe ( stuzace do wykonywania badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie ).

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét. Sprzet zaakceptuje Zamawiajacy.

4. TRANSPORT
4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-00 Wymagania ogdlne pkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.
4.2. Transport rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samoOchodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia-5°C do+30°C.

4. 3. Transport elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi
srodka transportujacego. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
W sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow ulozonych na srodku
transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatos$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych.
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca specjalnych zawiesi
zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rOwnomierne roztozenie sit na poszczegolne
ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach np.:

DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.
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4. 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢, z zastosowaniem opinek, na $rodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywaé si¢ mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wytadunek wyrobow przewozonych
luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4. 5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatlowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
faczy¢ tasma stalows.

4. 6. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4. 7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i sktadowanie zgodnie z BN-88/B-6731-08 zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podane zostaly w ST-00 Wymagania ogolne pkt 5.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej.
5. 2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze zgodnie z specyfikacjg ST-01

5. 3. Roboty ziemne
Roboty ziemne zgodnie z projektem i specyfikacja ST-01.
Zabezpieczenie Scian wykopow i posadowienie kanatow zgodnie z projektem i specyfikacja ST-01:
5.4. Wymagania dotyczgce podloza
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992. Material podsypki i obsypki nie powinien oddziatywac
niszczaco na przewod, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego

5. 5. Roboty montazowe
5.5.1. Rury kanalowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.
Wiasciwe polozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkdéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.
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Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac uszczelkami dostarczanymi przez producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie
mniejszej niz + 8° C.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Whasciwe potozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki
krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$é ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikoéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i §cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci.

Po utoZeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nier6wnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podloze przez podsypke z piasku lub
zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawalka drewna, cegly lub
kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5. 2. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierownos$ci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
1401-3:2002(11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. 3. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN EN 1917:2004, PN-EN 476. Studzienki musza
posiada¢ wszelkie, wymagane przepisami dokumenty dopuszczajagce materialy do stosowania w budownictwie:
Aprobaty Techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
Elementy prefabrykowane studzienek nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow.
Studzienki usytuowane w drogach i chodnikach powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. Poziom wtazu
w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu
powinna znajdowac¢ si¢ na wys. min. 10 cm ponad poziom terenu.

5.6. Wlaczenie kanatu do istniejagcych studni

Miejscem wlaczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej jest studnia przeptywowo-potaczeniowa na
istniejagcym kanale @200/300mm w ul. Biskupa Nankera. Jest to studnia betonowa. Wigczenie nowoprojektowanego
kanatu @ 200 mm zaprojektowano w dno studni.
Kolejnosé¢ przewidywanych do wykonania prac:
Nalezy odkopa¢ istniejaca studni¢ i dokona¢ dokladnych ogledzin jej stanu (w wypadku stwierdzenie
dyskwalifikujacych uszkodzen wymieni¢ w porozumieniu z Zamawiajacym uszkodzone prefabrykaty lub calg studnig),
Wycigé w $cianie studni rowny otwor dla przepuszczenia rury przewodowej. Dla rury przewodowej wycigé otwor
wickszy — dla wbetonowania tulei przejécia szczelnego. Wbetonowac przejscie szczelne gtdéwnego kanatu w wycigty
otwor. Wykona¢ (B30) kinetg¢ hydrauliczng dla rury wlotowej. Oczysci¢ ptaszez studni i wykonaé na niej izolacje
bitumiczng (np. 3xIzoplast”B”).

5.7. Likwidacja istniejacych kanalow

Istniejace kanaty wylaczone z eksploatacji nalezy zamuli¢, studzienki przeznaczone do likwidacji nalezy
rozebra¢ do wysokosci - 1,0 m - ponizej poziomu terenu, pozostalg cze$¢ studzienki nalezy zamuli¢. Teren w miejscu
likwidacji studzienek odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz zastany.
Materiaty pochodzace z rozbiorki (gruz betonowy i ceglany) — beda zbierane w sposdb selektywny w wyznaczonych
miejscach i czasowo przechowywane. Nastepnie odpady beda przekazywane podmiotom posiadajagcym stosowne
uprawnienia do transportu i utylizacji.
Sposéb postgpowania z odpadami bedzie zgodny z aktualnymi przepisami ochrony $rodowiska. Wytwarzajacy odpady
ma obowigzek eliminacji lub ograniczenia ich ilo$ci, niezaleznie od stopnia ucigzliwosci badz zagrozenia dla
srodowiska, a takze niezaleznie od ilo$ci lub miejsca powstania odpadéw (art.4.ustl.u.odp).
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5.8. Odwodnienie wykopéw

Do gl¢bokosci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie stwierdzono. Jedynie
w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na glgbokosci 1,9 m p.p.t., nawiercono stabe
saczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzaca z opaddéw atmosferycznych. W okresie wzmozonych
opadow, roztopéw woda o wigkszej wydajnosci moze pojawiaé si¢ na roznych glgbokosciach.
Generalnie roboty budowlane nie wymagaja odwodnienia, w przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopach,
wykopy nalezy odwodni¢ przez zatozenie drenazu rurowego jednorzedowego w dnie wykopu, wspotpracujacego z
drenazem plytowym - podsypka piaskowg oraz studzienkami zbiorczymi. Zbierajaca si¢ w studzienkach wode nalezy
wypompowac na zewnatrz wykopow pompami zatapialnymi.

5.9. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zasyp wykopu zgodnie z projektem i specyfikacjg ST-01

5.10.0dtworzenie nawierzchni drog
Odtworzenie nawierzchni drog zgodnie z projektem i ST-04.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podane zostaty w ST-00 Wymagania ogolne pkt 6.

6. 1. Jednostki i zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowg jest:

— metr kanatu (m) z wykonaniem wykopow, odwodnieniem wykopow, doprowadzeniem energii elektrycznej do
odwodnienia, wykonanie komor przewiertowych i przewiertow oraz zasypki, ustalony przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu wykopu, wykonania przekopow kontrolnych; wykonania kanalu wraz
z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur, probami pomontazowymi, kamerowaniem, montazem rur
ochronnych w miejscach kolizji, utozeniem rur dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami.

Dlugo$¢ odcinkéw kanaléw ustala si¢ mierzac ich dlugo$é na osi (bez potracenia studni, komor, itp.).

— komplet (kpl) studni/studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych z betonu na podtozu, studni kaskadowych

— komplet (kpl) studni/studzienek z tworzyw sztucznych na podtozu

— komplet (kpl) studni/studzienek kanalizacyjnych w ramach przepigcia istn. kanalizacji wraz z rozbiorka istn.
studni, wykonaniem tymczasowego obejscia dla istn. kanalizacji na czas wykonywania robdt i odtworzeniem
istn. dolotow

— komplet (kpl) wymiana wpustéw kanalizacyjnych prefabrykowanych betonowych na podtozu wraz z
rozebraniem istn.

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Robot.

Ilo§¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Zamawiajgcego i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7. ODBIOR ROBOT

7. 1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 Wymagania ogolne pkt 7.
Zamawiajacy oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg Specyfikacja.
W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt.

7. 2. Odbiér robot zanikajacych

W przypadku wystgpienia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu odbidr zostanie dokonany zgodnie z punktem
7.1. ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Sposdb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla
punktu 7.1. ST .

7. 3. Odbiory czeSciowe

Ogolne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 7.1. ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiory techniczne czg$ciowe sieci kanalizacyjnych beda zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 7.2.2 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

7. 4. Odbiory koncowe
Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych podczas prob koncowych sieci kanalizacyjnych powinien by¢
zgodny z PN-EN 1610 oraz punktem 7.2.3 ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
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7. 5. Zapisywanie i ocena wynikow badan

7.5. 1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgSciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposob trwaty i podpisane przez
nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

7.5.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostalty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze
technicznym czg¢éciowym nie zostalo spelnione, nalezy dang faze¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.-00 Wymagania ogélne, punkt 8.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug punktu 6 ,,Obmiar”. Cena wykonanej
i odebranej kanalizacji obejmuje:
» oznakowanie robot
» zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym
» zapewnienie przejezdnosci ulic w trakcie wykonywania robot
» specjalistyczny nadzor archeologiczny, geologiczny i branzowy
» wykonanie przez Rzeczoznawce ogledzin budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewngtrznych
» zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j
» wycinke drzew i zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
» wykonanie umocnionego wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku
» wywoz 1 utylizacje nadmiaru gruntu
» przeprowadzenie niezbednych badan gruntu
» profilowanie dna wykopu i skarp
» zageszcezenie podioza gruntu w wykopie
» wykonanie odwodnienia wykopu, podparcia odkopanych powierzchni, zabezpieczenia gruntu przed utratg
drobnych czastek i erozja oraz ochron¢ przylegtych konstrukeji ,
» odspojenie gruntow zbitych i skalistych ,
» wymiang gruntu nie nadajacego si¢ do powtdrnego wbudowania
» Czyszczenie 1 rozebranie kanaldw i obiektow sieciowych na trasie nowoprojektowanej sieci wraz z
ewentualnymi przepompowaniami $ciekéw lub wykonaniem BY-PASS’6w
» dostawe materialow
» wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu
» ostateczne wyprofilowanie dna wykopu
» wykonanie podsypki pod kanaty, obsypki i zasypki
» ulozenie przewodow kanalizacyjnych,
» przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
» zalozenie rur ochronnych dwudzielnych na skrzyzowaniach z kablami
» ewentualne oznakowanie miejsca skrzyzowania
» montaz rur ochronnych (ostonowych)
» przeciaganie kanalow przewodowych i kabli przez rury ochronne
» uszczelnienie koncdw rury ochronne;j
» proba szczelnosci
» kamerowanie
» zasypanie wykopu (z zaggszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych, w terenie 0 nawierzchni
utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zagg¢szczeniem gruntu do
wskaznika 1>1,03 dla droég o naw. asfaltowej KR3;KR4;KR5 oraz 1:>1,00 dla pozostatych drog i chodnikow) —
podtoze ma stanowi¢ podtoze grupy nosnosci G1
» zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopdw wraz z utylizacjg odpadow
> wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji i studzienek
» odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia
> przebudowa istniejagcych przykanalikow na terenie posesji w przypadku zaistnienia koniecznoS$ci
odprowadzenia §ciekéw w innym kierunku lub na innym poziomie
» zamulenie/demontaz likwidowanej sieci kanalizacyjnej
> wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji i studzienek

,, Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkow 9-15
w Piekarach Slgskich”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-03 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ST-03/13

> odbudowa , naprawa uszkodzonego istn. uzbrojenia
Komplet wykonania studni obejmuje:
» wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdhuiz wykopu lub transportem urobku
» profilowanie dna wykopu i skarp
» zaggszczenie podioza gruntu w wykopie
» wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot
» przeprowadzenie niezb¢dnych badan gruntu
» dostawe materiatow
» ulozenie studni i studzienek
» podtaczenie kanatow gltownych oraz bocznych wraz z wykonaniem ewentualnych , kaskad”
» likwidacja istniejacych obiektow, kanatow kolidujacych z nowoprojektowanymi obiektami
» zapewnienie ciagglo$ci pracy istniejacej kanalizacji dla studni/studzienek/komér zabudowywanych w miejscu
istniejacych lub na czynnych kanatach
» wykonanie zasypki studzienek do wysoko$ci wymaganej w specyfikacji techniczne;j.
» zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu rob6t montazowych, w terenie o nawierzchni
utwardzonej zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym i niewysadzinowym (z zaggszczeniem gruntu do
wskaznika 1>1,03 dla drog o naw. asfaltowej KR3;KR4;KRS5 oraz 1:>1,00 dla pozostatych drég i chodnikow) —
podtoze ma stanowié¢ podioze grupy nosnosci G1
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Roboty przygotowawcze
1. Instrukcja techniczna 0-1
Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna G-1
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-Warszawa 1978
. Instrukcja techniczna G-2
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiIK-Warszawa 1983
. Instrukcja techniczna G-3
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-Warszawa 1979
. Instrukcja techniczna G-4
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK-Warszawa 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.1
Osnowy realizacyjne, GUGIK-Warszawa 1983
. Wytyczne techniczne G-3.2
Pomiary realizacyjne, GUGIK-Warszawa 1983
8. Ustawa z dnia 17.05.1989
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Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 z pdzniejszymi zmianami) oraz
pozniejsze akty wykonawcze

9. 2. Normy

1) PN-EN 1610 : 2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2) PN-EN 752-1:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

3) PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4) PN - EN 752-4 : 2001 - Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko

5)  PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

6) PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
7) PN-EN 1401-3:2002 - (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne]j bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

8) PN-EN 1852-1:1999 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

9) PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

10) PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

11) PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociaggowych i odwadniajacych. Cze¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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12) PN -EN 124/2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji badanie typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

13) PN-H-74086/64 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

14) PN - EN 206-1 : 2003 - Beton. Cz¢s$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

15) PN - EN 206-1 : 2003/Ap1l : 2004 - Beton. Czes¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

16) PN -B—01700 : 1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

17) PN - B -02480 : 1986 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

18) PN - B - 04452 : 2002 - Grunty budowlane. Badania polowe

19) PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

20) PN -B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

21) PN -B-06050 : 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

22) PN — B — 10736 / 99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

23) PN —EN 1852-1: 1999 - Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropyleny (PP) do odwadniania i
kanalizacji

24) PN-EN 1852-2:2003 - Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

25) PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

26) PN — EN- 1917 - Studzienki kanalizacyjne

27) DIN 4034 cz.licz.2

28) BN -86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

29) PN/B- 14501 : 1990 - Zaprawy budowlane zwykte.

30) PN-EN - 1008 : Woda zarobowa do betonow i zapraw

31) PN/B-06711: 1979 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

32) PN/B-01100 : 1987 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

33) PN-EN 12620:2004 - Kruszywa mineralne do betonu

34) PN/B-06714-01 : 1989 - Kruszywa mineralne. podziat, nazwy i okre$lenia

35) PN — EN 197-1 : 2002 - Cement. Cz¢$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

36) PN —EN 197-2: 2002 - Cement. Cze¢$¢ 2. Ocena zgodnosci

37) PN-EN 196-1/96 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

38) PN-EN 196-3/96 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasoOw wigzania i statosci objetosci.

39) PN-EN 196-6/97 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

40) PN -86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

41) PN/B-01800:1980 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

42) PN -B/30150: 1997 - Kity budowlane trwale plastyczne: olejowy i polistyrenowy

43) PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

44) PN-B-24620/1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

45) PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

46) BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

47) PN-B-12037/98 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

48) BN-90/6744-11/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Ogdlne wymagania i badania
49) PN/JH - 74219 : 1980 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego

przeznaczenia

50) PN/H -74244 : 1979 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

51) PN-EN 752 - 6 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe.

52) PN-EN 1671 - Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

53) PN-EN 295 —1,2,3 ;1999 - Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki

54) PN-EN 12889:2003 — Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

54) PN-C-89221/98 -- Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVC-U).
55) PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Zwir.

9. 3. Inne dokumenty

. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
. Katalogi Producentéw rur wykonanych z kamionki, PE HD i PVC, posiadajagcych Aprobaty

Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

ST-03 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ST-03/15
. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2000 Nr 63 poz. 735.)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1988 r. w sprawie aprobat i
kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz. U. 1988 Nr 107 poz. 679).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych ( Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 71) .
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,, Prawo Ochrony Srodowiska” (Dz. U. Nr 62) poz.627.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 06.156.1118 — tekst jednolity z p6zniejszymi
zmianami.
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628).
. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materialdow 1 instalacji wydane przez
producentow.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.
o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1993-10-01 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych.
. "Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno -

Uwaga:

Sciekowych w gospodarce komunalnej" - wyd. CTBK 1989 r

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i przepisy.
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