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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt przygotowawczych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania:
»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie
budynkéw 9-15 w Piekarach Slaskich”.

1.2. Przedmiot i zakres robdot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot przygotowawczych
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowsa i obejmuja:
> zabezpieczenie i wycinka drzew w poblizu wykopow,
» roboty rozbiorkowe,
> roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podloza oraz umocnienia
nasypow - zwiazane z budows sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, obiektow sieciowych, odtworzeniem drog
oraz makroniwelacja terenu
» wykonanie ogrodzen, trawnikow,
» odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. (obowiazuje od 15 wrzesnia 2008 r.):

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow

45233000 — 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

- wykopy doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentow oraz miejsca rozbiorki nasypoéw, watow lub hatd ziemnych,

— zasyp wypelnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy wykopy podhuzne otwarte toré6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntdéw do wykonania robot ziemnych potozone poza Placem
Budowy,

— wykopy obiektowe wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

— nasypy uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zaggszczony,

— odktad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci
i zasypanie wglebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos$é
do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gesto$§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

— pal szalunkowy element ptytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica),

— $cianka szczelna $ciana ztozona z podluznych elementow (drewno, stal, beton), zagtgbionych w grunt

scisle jeden obok drugiego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania
oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania szczegélne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

cement wg PN-B-19701:1997,

piasek wg PN-B-11113:1996,

zwir wg PN-B-11111:1996,

kamien tamany wg PN-B-11112:1996,

kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3Scu4,
stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,

wypraski stalowe (pale szalunkowe) — elementy stalowe giete na zimno otwarte — PN-76/H-93461.02; PN-
78/H-93461.23,

mieszanka nasion traw:

humus - ziemia ro$linna bez zanieczyszczen,

nawozy i $rodki ochrony ro$lin oraz woda.

prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo: stupki z profili
kwadratowych zamknietych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe (wypelnienie bram i furtek
zamknigtymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa ocynkowana i powlekana o wysoko$ci min 2,0 m.
Wszystkie materiaty i1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

A\ YVVVVYVYVYYY

VVVYVYY

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Zamawiajacego, sprzet:

koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

spycharka ggsienicowa 100250 KM,

glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m®,

réwniarka samobiezna 10+16 m?,

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

plyta wibracyjna, samobiezna.

kafar gasienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 5 T),

mtoty pneumatyczne,

frezarki i pity do asfaltu.

maszyna do przewiertu HDD

maszyna do przewiertu rurami kamionkowymi

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 §rodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

VVVVVVVVYVYVYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Zamawiajacego $rodki transportu:

» samochod dostawczy, skrzyniowy,

» samochod cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

» samochod ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprze¢tu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, ktore
uzyskaly akceptacje Zamawiajacego.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogodlne warunki wykonania robot sa zawarte w punkcie 5 ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robot budowlanych
Wykonanie robot powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szczego6lnosci nalezy stosowaé
wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Szczegélowe warunki wykonania robét budowlanych

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow
Tras¢ projektowanych rurociggéw i obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie wspotrzednych geodezyjnych.
Wspblrzgdne pokazano na profilach wodociagdw i w zestawieniu studzienek kanalizacyjnych.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew.

Wykonawca w cenie oferty uwzgledni koszt wycinki i karczowania wszystkich drzew i krzewow kolidujacych z
realizacjg inwestycji oraz koszt uprzatnigcia i utylizacji.

Ze wzgledu na skomplikowany charakter robot zaleca si¢ wykonanie robdt specjalistyczng firmeg.

Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac r¢eznie tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia,
szalowaniu wykopow, okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokot pni.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualnie wyniklte szkody w trakcie wycinki.

5.2.2. Roboty ziemne

5.2.2.1. Uwagi ogoélne wykonywania robdt ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopéw pod rurociggi sieci
wodociagowe;j i sieci kanalizacyjnej oraz obiekty sieciowe w ramach:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw
9-15 w Piekarach Slaskich”.

Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty o malej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegaja, po konsultacji
z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawno$ci. Grunty przewidziane do
wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci zgodnie z wytycznymi obowigzujacych Norm Technicznych.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dzialaniem
wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych.

Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjac i, po zasypaniu wykopu utozy¢é ponownie.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow.
Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez
odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonac¢
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg ST-04.

5.2.2.2. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ i wbudowa¢ w miejsce zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do ustalen
kosztorysowych przyjeto wywoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 5 km.

Wszelkie koszty zwiazane z usunigciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach
(np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymacé sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nienadajacy si¢ do
wykorzystania do robdt w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.2.2.3. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robot lub Dokumentacja Projektowa zakltadaja wykonanie
robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty ziemne nalezy wykonaé
z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskany przez Wykonawcg z miejsca
potozonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybor miejsca pozyskania gruntu (dokopu) nalezy do obowigzkow
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Wykonawcy na etapie przygotowania oferty. W cenach jednostkowych robot wykonywanych z wykorzystaniem gruntu
z dokopu nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty pozyskania gruntu i dostawy gruntu na Plac budowy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne opisano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. poz. 463.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespdt czynnosci

zmierzajagcych do okreslenia przydatno$ci gruntdow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegdlnosci

w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

fundamentowanie obiektow budowlanych,

okreslenie no$nosci i stateczno$ci podloza gruntowego,

ustalenie i weryfikacj¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w réznych fazach

budowy i eksploataciji,

oceng statecznosci skarp, wykopdw i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

wybor metody wzmacniania podloza gruntowego,

ocen¢ oddziatywania wod gruntowych na budowle,

oceng gruntow stosowanych w robotach ziemnych,

wybor metody podtrzymywania skarp,

wykonanie barier uszczelniajacych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ustala si¢ w celu uzyskania danych:

» dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego wspotpracujacego z projektowanym
obiektem i w strefie oddzialywania projektowanych robot,

» umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku,

» wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wykonuje si¢ analiz¢ i ocene

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz

innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia. W zaleznosci od potrzeb nalezy:

» przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

» wykona¢ badania geotechniczne w terenie

Zakres czynno$ci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych jest

uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, kategorie

geotechniczng ustala si¢ w zaleznoSci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych

charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozono$ci oddziatywania, stopnia zagrozenia

zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych opracowuje sie¢ w formie opinii, projektu lub

dokumentacji geotechnicznej.

Warunki geotechniczne podtoza okreslono w oparciu o dokumentacje geotechniczne:

— Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla budowy sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9-15 w Piekarach Slaskich”
oraz Projekt geotechniczny - opracowane przez Geoprojekt Slask w pazdzierniku 2019 r.

— Opinig¢ geotechniczng dla potrzeb budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bp.
Nankera 184 w Piekarach Slaskich” opracowang przez firm¢ Morion W styczniu 2014 r. (otwory miarodajne
dla projektowanej inwestycji - nr 3, nr 4 oznaczone na PZT i profilu kolorem zielonym).

Lokalizacje otworéw geologicznych pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu a przekroje geologiczne na
profilach. Dla projektowanej inwestycji warunki okresla si¢ jako proste. Kategoria geotechniczna II.

VVVVVY VVYVY

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegblne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone zostalty przez
uzytkownikoéw orientacyjnie. Brak jest szczegétowych danych o ich zaglebieniu. W zwigzku z powyzszym przed
przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodow
podziemnych znajdujacych si¢ na trasie rurociggow.

W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do ztozonych w
projekcie, moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego wodociaggu. Moze to rdéwniez dotyczy¢
usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po
stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscach wystgpowania urzadzen uzbrojenia podziemnego,
nalezy recznie wykonaé przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika wystepujacych urzadzen, w celu
doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy
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oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika

danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujagcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne na czas

robo6t oraz docelowo nalezy zabezpieczyc.

5.2.2.7. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjgcia nalezy zgarniaé warstwami na odktad, a nast¢pnie tadowaé koparka na $rodki

transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku

plandekami.

5.2.2.8. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu albo przez

odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane odcinkami,

jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na sktadowisko

tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 0,9-1,1 m przy jednym rurociaggu. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw zasadnicze linie obiektéw i krawedzi wykopow powinny by¢

wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie

zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w

dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdéznice w stosunku

do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawgdzie wykopu nie

powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata 3-

metrowa.

5.2.2.8.1.  Umocnienie wykopow

Zabezpieczenie Scian wykopu otwartego przewiduje si¢ typowa obudowg pograzalna dostosowang do glebokosci

wykopow dopuszczong do stosowania w budownictwie. Dla wykopow liniowych o glebokosci do 2,5 m nalezy

stosowac zabezpieczenie $cian typowa obudowg pograzalng (max parcie ziemi 25,0 KN/m2). Dla wykopdw liniowych

o glebokosci do 4,5 m nalezy stosowaé zabezpieczenie Scian typowa obudowsa pograzalng (max parcie ziemi 45,0

kN/m2).. W miejscach kolizji z istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi nalezy przerwaé ten typ zabezpieczenia

wykopu (przej$¢ na deskowanie indywidualne z rozparciem).

Wykonawca moze zastosowaé inne typy zabezpieczen (obudoweg skrzyniows, wypraski, bale drewniane itp.) pod

warunkiem spetnienia warunku wytrzymatosci na zalozone max parcie ziemi, lub posiadane $wiadectwa dopuszczenia

do stosowania dla okreslonych gltgbokosci wykopow.

5.2.2.8.2.  Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrédlo) nalezy:

» wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

» zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoitki lub drobnego zwiru),

» zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

5.2.28.3. Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm. Wskaznik

zageszezenia gruntu w Wykopie powinien by¢ zgodny z projektem.

5.2.2.9. Warstwy izolacyjne i wzmacniajace grunty

Materialy izolacyjne i wzmacniajace nasypy (geowldkniny, geomembrany PEHD, maty drenazowe, maty bentonitowe)
nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszcza¢ i wbudowywaé zgodnie z wymaganiami i instrukcjami
producenta. Wszelkie odstepstwa od technologii robot izolacyjnych sa niedopuszczalne.

5.2.2.10.Warunki posadowienia rurociagéw i studzienek

Posadowienia rur z tworzyw sztucznych wg PN-ENV 1046.

Posadowienie kanalizacji i wodociggu oraz przytagczy w drodze i chodnikach zaprojektowano: podsypka z piasku
$redniego zageszczonego do IS=92% i grubosci 20 cm, obsypka o stopniu zaggszczenia [1S=98% wykonana do
wysokosci 30 cm nad rure.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu tak aby byly rowno podparte na podsypce na calej swej dtugosci. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 30cm, zwracajac szczegolng uwage
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na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Do zageszczania podsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich
wibratorow plaszczyznowych. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Wibrator mozna
uzywac¢ gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30cm. Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosic¢
do odbioru wilascicielowi sieci.

Posadowienie studzienek betonowych

Studzienki betonowe mozna posadawia¢ w dobrych gruntach na podsypce piaskowej lub rodzimym podiozu
piaszczystym - po ich starannym przygotowaniu. Przy wystapieniu w miejscu zabudowy studni zaburzen w podiozu
nalezy studzienki posadowi¢ na podbudowie z ,,chudego” (B7,5...10) betonu gr. ~10cm. Na podbetonie izolacja 2x
papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Na $cianach wykona¢ izolacje bitumiczng (np. 3xIzoplast”’B” modyfikowany).

W przypadku bezposredniego posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy dodatkowe dogeszczenie gruntu
w strefie montazu studzienki.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalajacej nosnosci (grunty w stanie zwartym,
polzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienk¢ nalezy poglebi¢ o okoto 25 c¢cm, a usunigty grunt spoisty
zastapi¢ zwirem, pospotka lub dobrze zageszczalnym piaskiem.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o
grubosci umozliwiajacej doktadne zaggszczenie. Wskaznik zaggszczenia obsypow studzienek w obrebie drogi I1s=1,00.
Dla studzienek zlokalizowanych poza droga dopuszcza si¢ 1s=0,98.

Posadowienie studzienek z tworzywa

Studzienki tworzywowe powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN
1610.

Wykop - nie wykonywacé zbyt szerokich wykopow (dostosowac do glebokosci wykopu, stosowanego szalowania oraz
uzywanego sprzetu mechanicznego). Dno wykopu pod studzienki zwykle jest bardziej zaglebione niz pod system rur
kanalizacyjnych.

Podloze -podloze pod studzienki powinno by¢ stabilne. Moze to by¢ nienaruszony grunt rodzimy lub dobrze
zageszczony grunt nasypowy. W przypadku podtoza z gruntu stabonos$nego nalezy zastosowa¢ wzmocnienie za pomoca
geowldkniny. Z dna wykopu powinny by¢ usunigte duze i ostre kamienie. Ewentualne lokalne zaglebienia mozna
wypehic¢ zaggszczonym gruntem.

Podsypka - na takim podtozu umieszcza si¢ warstwe podsypki piaskowej lub zwirowej o grubosci 5-15 cm, w
zalezno$ci od konstrukcji dna i usytuowania kré¢cow studzienki. Przed montazem studzienki trzeba wyréwnaé warstwe
podsypki. Nie nalezy jej zageszczaé, aby podczas montazu mogly swobodnie zaglebi¢ sie w niej spodnie elementy
konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie wzmacniajace). Podczas montazu w podsypce wykona¢ lokalne
przeglebienia na swobodne umieszczenie kro¢cow kielichowych.

Wypetnienie wykopu (obsypka i zasypka) - studzienki tworzywowe wymagaja dobrego i trwalego wsparcia gruntem.
Podczas wypeltniania wykopu nalezy uzyska¢ zageszczenie na catej wysoko$ci studzienki odpowiednie do obcigzen i
warunkow gruntowo-wodnych.

Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 (maksymalnie 30 cm) w taki sposob,
zeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki ani tez przesuni¢¢ czy odgie¢ podiaczen kanalizacyjnych.
Szczegdlnie starannie powinno, wykonaé si¢ wypetnienie przy kinetach bez ptaskiego dna - nalezy podsypywaé
piasek/zwir topata pod podstawg studzienki, aby wypetié pustki i zapewni¢ dobre, rownomierne wsparcie calej
powierzchni. Celowe jest wykonanie wigkszej ilosci warstw o mniejszym zageszczeniu i dogeszczanie warstw dolnych
przez gorne.

Utrzymanie zaggszczenia - nalezy pamigta¢ o dogeszczaniu gruntu wokot studzienki podczas wyjmowania szalunkow
oraz o zabezpieczeniu obsypki i zasypki przed wyniesieniem drobnych frakcji na skutek przeptywu wod podskornych,
tj. sptywu wod opadowych oraz przeptywu wod gruntowych w naruszonym gruncie na trasie systemu kanalizacyjnego,
szczegodlnie w okresie konsolidowania gruntu.

5.2.2.11. Zasypywanie wykopow

Zasypka w strefie rury.
Zasypke w strefie rury (w obrebie rury i w strefie do 0,3m nad wierzchem rury) wykonaé zgodnie z normg PN-ENV
1046.
Dopuszczalne jest (o ile instrukcja producenta rur tego nie wyklucza) uzycie miejscowego gruntu do wykonania
zageszcezonej zasypki — dotyczy to jedynie gruntéw grupy G1 (thuczen, zwir rzeczny i kopalny, zwir morenowy, zuzel),
G2 (piaski wydmowe, rzeczne, tarasowe, kopalne), G3 (zwietrzatle zwiry, gruzy skalne, grunty gliniaste, piaski
gliniaste) i G4 (less, grunty gliniaste, naniesione margle, gliny). Powyzsza klasyfikacja grup gruntu jest zgodna z
podana w normie PN-ENV 1046 i zgodna z ATV 127.
Uzycie tych gruntdéw do wykonania zasypki uwarunkowane jest to dodatkowo nastgpujacymi kryteriami gruntu:

e nic zawiera czgstek wigkszych niz odpowiednia warto$¢ graniczna podana w Tablicy 2 normy;

e nie zawiera bryl gruntu dwukrotnie wickszych od odpowiedniej maksymalnej wielko$ci czastki podanej w

Tablicy 2 normy;

e nie zawiera materialu zamarznigtego;

e nie zawiera odpadéw (np. asfaltu, butelek, puszek, drewna);

e tam gdzie wymagane jest zaggszczenie, material powinien by¢ podatny na zageszczanie.
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Jesdli grunt miejscowy nie spetnia ww. wymogow zasypke w strefie rury wykona¢ z gruntu obcego grupy G1 lub G2
(piaski, zwiry, mieszanki piaskowo-zwirowe).

Zasyp wykopu uzalezniono od sposobu wykorzystania terenu:

w drodze i poboczu- zasyp wykopu wykonaé zageszczanym gruntem G1, zageszczonym do Is=1,03 nastgpnie wykonac
odtworzenie istniejgcej nawierzchni.

- w terenach zielonych - zasyp wykopu wykona¢ gruntem rodzimym, zagg¢szczanym warstwami grubo$ci max 50 cm
nastgpnie wykona¢ odtworzenie istniejacej nawierzchni.

5.2.2.12. WyKkonanie rurociagéw metodami bezwykopowymi

Opis metody przewiertu sterowanego HDD

Technologia HDD polega na wykonaniu w pierwszej kolejnosci pilotazowego przewiertu zerdziami pilotowymi. Po obu
stronach, przy koncach projektowanego przewiertu nalezy wykopa¢ komory: startowa oraz koncowa, petniace funkcje
zbiornikow, w ktdrych zbiera¢ si¢ bedzie pluczka bentonitowa oraz urabiany grunt. Wielkos¢ komér min.2,0 m x 1,5 m
i15x1,0.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostanie zdemontowana, a na jej miejsce nalezy zatozyé
odpowiedni rozwiertak. Operacj¢ rozwiercania powtarza si¢, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE — zatozono orientacyjnie ze
powinno to by¢ przewiert ¢ ~(1,3...1,4)*D. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nast¢pnie przy
rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu,
stabilizacja otworu, chtodzenie glowicy wiercacej i rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidlowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyplywac z otworu. Przy przygotowaniu
przewiertu nie wolno o tym zapominac¢ i nalezy przygotowa¢ odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki, lub
stosowa¢ urzadzenia umozliwiajace jej oczyszczanie i powtdrne uzycie. Prace rozwiercania otworu prowadzi¢ bez
pospiechu, odpowiednio nasgczajac grunt wokol otworu tak, aby uzyskac stabilny i szczelny mikrotunel (czego
dowodem jest migdzy innymi wyplyw z otworu mieszaniny ptuczki i gruntu).

Nastepnie nalezy wciagna¢ do otworu rure¢ przewiertowa (rure przygotowaé w calosci po stronie odbiorczej tak, aby
mozna ja bylo wciggna¢ do przekroczenia w jednej sesji). Po ukonczeniu prac wykonawczych teren budowy nalezy
oczyscic.

Dopuszcza si¢ wykonanie przytaczy alternatywnie (w stosunku do wykonania w wykopie otwartym) metoda ,kreta
udarowego”. Kret - jest to urzadzenie napedzane spr¢zonym powietrzem za pomocg kompresora. Ruch ttoka powoduje
whbijanie korpusu w grunt powodujace jego rozpychanie. Za pomoca kreta podczas tego samego cyklu pracy wciagane
sa instalowane elementy rurowe lub kable. Moze on by¢ stosowany we wszystkich gruntach (z wyjatkiem gruntéw
osadowych, bagien, oraz gruntow zakamienionych, niepodatnych na rozpychanie). Komora nadawcza i odbiorcza o
dhugosci ~1,0m wigkszej od dtugosci urzadzenia (w wypadku lokalizacji komory nadawczej na ciagu kanalu glownego
nalezy w tym miejscu wykop odpowiednio poszerzy¢ do wymogoéw niezbednych dla posiadanego przez Wykonawce
,kreta”). Srednica rury Dmax mniejsza niz ~0,9*Dkreta.

5.2.2.13.Odwodnienie wykopow

Do gleboko$ci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie stwierdzono. Jedynie w
otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na glebokosci 1,9 m p.p.t., nawiercono stabe
sgczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pochodzacg z opadow atmosferycznych. W okresie wzmozonych
opadow, roztopow woda o wigkszej wydajnosci moze pojawiaé sie na réznych glebokosciach.

Generalnie roboty budowlane nie wymagajg odwodnienia, w przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach,
wykopy nalezy odwodni¢ przez zalozenie drenazu rurowego jednorzedowego w dnie wykopu, wspotpracujacego z
drenazem plytowym - podsypka piaskowa oraz studzienkami zbiorczymi. Zbierajaca si¢ w studzienkach wode¢ nalezy
wypompowacé na zewnatrz wykopow pompami zatapialnymi.

5.3. Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Woycinka drzew
Przewiduje si¢ wycinke drzew zgodnie z dokumentacja dendrologiczng i ST

5.3.2. Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty ziemne:
a) zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej oraz obiektow sieciowych
— Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub r¢cznie
na odktad, szczelne umocnienia Scian wykopow, zabezpieczenie istniejgcych instalacji, wykonanie ktadek
dla pieszych
— Wykonanie wymiany gruntu, w razie koniecznosci
— Dostawa kruszywa rdznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,
— Wpykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggdéw/obiektow w gotowym wykopie,
zageszCzenie warstwami, roboty reczne
— Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu, zaggszczenie warstwami, likwidacja zabezpieczen,
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— Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
b) zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

5.3.3. Roboty rozbiérkowe

Wywoz i utylizacja odpadow ma by¢ zgodna z aktualnymi wymaganiami i przepisami prawa. Koszty wywozu i
utylizacji wykonawca skalkuluje w cenie oferty a karty przekazania odpadu zostang przekazane Zamawiajacemu do
dnia podpisania odbioru koncowego.

5.3.3.1. Rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych
Do robot rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drog projektem organizacji na czas budowy.
Roboty rozbidrkowe nalezy realizowa¢ w Sposob zapewniajacy optymalny odzysk materialow, ktore mozna ponownie
wbudowac.
Zakres i technologia wykonania robot w zakresie rozebrania drég i ulic musza byé zgodnie z wymaganiami
technicznymi okre$lonymi przez wiasciwy Zarzad Drog i zgodnie z Ustawg o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r
(Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji.
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiorkowych nalezy
odpowiedni zabezpieczy¢.
Materiaty i wyroby budowlane uzyskane z rozbiodrek stanowia wtasnos¢ Wykonawcy.
W zwigzku z ukladaniem rurociaggdw w chodnikach i drogach konieczna bedzie rozbidrka nawierzchni. Wystepuja
nastgpujace rodzaje nawierzchni do rozbiorki:

> nawierzchnia asfaltowa

» nawierzchnia z kostki brukowej,

» nawierzchnia z kruszywa kamiennego
Tlosci poszezegblnych rodzajéw nawierzchni — wg Przedmiaru Robot.

5.3.3.2. Rozbiorka ogrodzen
Nie przewiduje si¢ rozbidrki ogrodzen. W ramach obowigzkéw Wykonawcy i1 ceny umownej jest zabezpieczenie
ogrodzen, bram, wjazdow, a W przypadku ich uszkodzenia wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zobowigzany jest
dokona¢ niezbednych napraw.

5.3.4. Zagospodarowanie terenu
W ramach robét nalezy rozprowadzi¢ warstwe humusu i obsia¢ trawa obszary zielone, na ktérych prowadzone byty
roboty budowlane.

5.3.3.3. Nasadzenia drzew
Dokonanie nasadzen zastgpczych oraz utrzymanie w zywotnosci dokonanych nasadzen zastepczych wynikajacych z
decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewow lezy po stronie Wykonawcy.

5.3.5. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odtworzenia oraz zgodnie ze specyfikacja techniczng
ST-04.

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach miary ustalonych w
Przedmiarze Robot.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Iloé¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

6.2. Jednostka obmiarowa
6.2.1. Roboty ziemne
Jednostka obmiarowg dla robot rozbiorkowych jest:
» metr (m) rozbiorki kraweznikow, obrzezy, itp.,
> metr kwadratowy (m2) rozbiérki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych, chodnikow itp.
Jednostka obmiarowa dla rob6t odtworzeniowych jest:
» metr (m) odbudowy kraweznikow, obrzezy, itp.
» metr kwadratowy (m2) odbudowy podbudowy, nawierzchni drég i chodnikow

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 7.
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7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W przypadku wystgpienie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie z punktem
7.1 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Sposdb wykonania i zakres czynno$ci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla
punktu 7.2 ST.

7.2. Odbiory czeSciowe
Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sa w punkcie 7.2 ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:
> sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
» sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
» sprawdzenie wykonania wykopéw 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00-Wymagania ogdlne, punkt 8.
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem wykonanych robot okreslonych na podstawie wynikow pomiarow i
badan kontrolnych.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

» prace pomiarowe — obstuga geodezyjna z wyniesieniem punktow wysokosciowych panstwowych i roboczych,
wyznaczenie w terenie gldwnych osi rurociggow
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem ujeto w wykonaniu mb wodociagu i kanalizacji
wycinka drzew i krzewow
oznakowanie robot
rozbidrke elementow
rozbiérka ogrodzenia
zasypanie likwidowanych studni i obiektow sieciowych niekolidujacych z projektowana siecig: rozebranie i
utylizacja pokrycia i wyposazenia oraz elementow konstrukcyjnych wilazu, pier§cieni dystansowych, ptyt
odcigzajacych 1 stropowych oraz kregéw na glebokos¢ do 1,15 m, wypelnienie pianobetonem pozostatej czesci
studni, zasypanie wykopu
» segregacj¢ materiatow z rozbiorki na materiaty odpadowe, materiaty do recyklingu
i nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania bez przerobki
wybor miejsc wywiezienia materialow z ewentualnym uzyskaniem zgody na skladowanie materialdow w
wybranym miejscu
wywiezienie materiatu z rozbidrki z zabezpieczeniem materiatdéw nadajacych si¢ do powtoérnego wykorzystania
ewentualng wymiang gruntu
wykonania niezbednych dodatkowych badan gruntu
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu
wykonanie zdj¢¢ w miejscu prowadzenia robot oraz terenow przylegtych w czasie przed rozpoczeciem w trakcie i
po zakonczeniu inwestycji
odtworzenie istniejacych znakow i innych elementow osnowy geodezyjnej na trasie projektowanych sieci;
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z usunigciem;
zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem lub ich przycigcie, usunigcie wraz z karczowaniem, wywozeniem
dhuzyc i karpiny oraz oczyszczeniem terenu z pozostatosci
obnizenie poziomu wod gruntowych do 0,5m ponizej dna wykopu;
nasadzenia drzew i utrzymanie ich w zywotnosci zgodnie z decyzja
uzyskanie zgdd na rozpoczecie robot w pasach drogowych, terenach prywatnych zgodnie z uzgodnieniami oraz
powiadomienie wiascicieli terenu o rozpoczgciu robot
» oplat za uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien i decyzji
» Koszty ogdlne
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Przewidywang liczbe jednostek obmiarowych podano w Przedmiarze Robot.
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9. DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
BN-77/8931-126
PN-B-06050

PN-B-06050:1999
PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
PN-78/B-06714
PN-EN-10162:2005

PN-C-89221 /98
9.2. Inne

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruntow.

Kruszywa mineralne. Badania.

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw 1 przekroju poprzecznego.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku winylu (PVC)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).
e WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - Roboty Ziemne — ITB
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