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1. INFORMACJE WSTEPNE

Niniejszg opinie wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowano w Przed-
siebiorstwie ,GEOPROJEKT SLASK” w Katowicach, ul. Sokolska 46, na zlecenie firmy WODKAN-
PROJEKT Sosnowiec Barbara Augusciak ul. Patriotéw 7b/1.

Celem opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dla potrzeb projekto-
wanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie
budynkéw 9 + 15 w Piekarach Slaskich.

Opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25.04.2012r poz. 463, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-

dowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 poz.463).

2.ZAKRES PRAC

2.1. PRACE TERENOWE | BADANIA LABORATORYJNE

Zgodnie ze zleceniem wykonano 5 otworéw badawczych o gtebokosciach 3,0 + 4,0 m,

tacznie 18,0 mb.
Punkty badawcze wytyczono metodg domiardéw prostokatnych, w nawigzaniu do istniejgcych
punktow topograficznych, zgodnie z mapg sytuacyjng w skali 1:500. Otwar nr 1 zostat przesunie-
ty ze wzgledu na obecno$¢ uzbrojenia.
W trakcie prac polowych prowadzono badania makroskopowe prébek gruntu.
Czesc¢ prébek skierowano do badan kontrolnych w laboratorium, gdzie okreslono cechy fizyczne
gruntu:

— wilgotnos¢ naturalng (wn),

— skfad granulometryczny (S)

— zawartos$¢ czesci organicznych (lom).
Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w formie tabelarycznej, zat.nr 6 i7.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem zachowujgc profil litologiczny.

2.2. PRACE KAMERALNE

Prace kameralne obejmowaty analize i interpretacje danych uzyskanych w trakcie wier-
cen oraz badan laboratoryjnych. Na tej podstawie opracowano karty dokumentacyjne otworéw,
ustalono uogdlnione parametry fizyko-mechaniczne gruntu oraz opracowano czesé tekstowa

dokumentacji wynikowe;.
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Wartos¢ parametréw geotechnicznych podano w tabeli zat. nr 4 ustalono je metoda ,B” droga
korelacji w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Jako ceche wiodacg dla gruntu spoistego przyjeto

stopien plastycznosci |, , a dla gruntu sypkiego stopien zageszczenia Ip.

3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Przedmiotowy teren badan to ulica Nankera 194 i Krupy w rejonie budynkéw 9 + 15
w miejscowosci Piekary Slaskie.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to prawdopodobnie lokalne wypietrzenie osadéw tria-
sowych, ktérego zbocze opada w kierunku pétnocno-zachodnim.
Rzedne terenu wahaja sie granicach 275,66 + 272,12 m n.p.m.
Pierwotny uktad morfologiczny ulegt przeksztatceniu, o czym s$wiadczg nasypy zalegajgce na

gtebokos¢od 1,3 m+2,7m

4.BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory czwartorzedowe (holocen
i plejstocen) oraz triasowe.
— Holocen —to grunty nasypowe
— Plejstocen — to eluwia gliniasto-pylaste i piaszczyste gliny zwatowej, miejscami po-
kryte, badz podscielone piaskami drobnymi zapylonymi i Srednimi
— Trias — ret — to osady morskie wyksztatcone w postaci margli, wapieni, w morfologii
terenu budujg niewielkie pagérki. Na przedmiotowym terenie silnie zwietrzate w po-

stac zwietrzeliny gliniastej z okruchami skat.

4.1. ZAPROJEKTOWANIE ODWODNIEN BUDOWLANYCH

W przypadku pojawienia sie wdd w dnie wykopu mozna jg odprowadzi¢ metodami po-
wierzchniowymi lub za pomocg igtofiltréw. Dotyczy to w szczegdlnosci rejonu otworu nr 4

oraz rejonéw otworéw nr 2 i 5, gdzie stwierdzono nasypy do gtebokosci 2,1 -2,7 m.
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4.2. OCENA WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA WOD GRUNTO-
WYCH | OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z uwagi na brak ciggtego poziomu wdd gruntowych do gtebokosci rozpoznania nie prze-
widuje sie wzajemnych oddziatywan pomiedzy wodami gruntowymi, a projektowanym obiektem

budowlanym.

5. WARUNKI WODNE

Do gtebokosci rozpoznania 4,0 m w otworach badawczych poziomu wody gruntowe;j nie
stwierdzono. Jedynie w otworze nr 4 w gruncie nasypowym gliniastym silnie zapiaszczonym na
gtebokosci 1,9 m p.p.t., nawiercono stabe sgczenie wody. Jest to woda prawdopodobnie pocho-
dzaca z opaddw atmosferycznych.

Srodowisko gruntéw nasypowych jest niejednorodne pod wzgledem przepuszczalnosci
w zwigzku z czym nie mozna wykluczy¢ okresowego pojawienia sie sacze w ich obrebie na réz-
nych gtebokosciach zwtaszcza w okresie intensywnych lub dtugotrwatych opaddéw atmosferycz-

nych.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkdéw geotechnicznych utwordéw stwierdzonych w podfozu
dokonano podziatu na grunty nasypowe i rodzime.

Grunty nasypowe

Warstwa la i Ib

Obejmuje grunt nasypowy, ktory stanowi bezposrednie podtoze badanego terenu i siega
na gtebokos¢ w granicach od 1,3 m + 2,7 m. Zbudowany jest z gruntu rodzimego i antro-
pogenicznego, Zaliczono je do nasypu niebudowlanego.

Warstwa la — to grunt o charakterze niespoistym, zbudowany z piasku $redniego i drob-
nego, piasku gliniastego, gliny i humusu. Domieszki antropogeniczne to na ogét gruz ce-
glany, tupek przepalony i spieki. Jego stan zageszczenia jest bardzo luzny, luzny, stabo
zageszczony i sredniozageszczony. W rejonie otworu nr 4 pokryty jest 6 cm warstwg be-
tonu asfaltowego.

Warstwa Ib - nasyp ma charakter gruntu spoistego o konsystencji twardoplastycznej,
plastycznej, a nawet miejscami miekkoplastycznej. Sktad nasypu to glina, glina pylasta,

pyt, piasek gliniasty, piasek, glina pylasta humusowa o zawartosci czesci organicznych lom
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= 2,4%. Domieszki antropogeniczne stanowig rdézny procent. Sg to: spieki, tupek przepa-
lony, gruz ceglany, okruchy margla. W otworze nr 5 warstwe nasypu pokrywa
10 cm warstwa betonu asfaltowego z podbudowg grubosci 55 cm (spieki z piaskiem
Srednim).
Grunty rodzime
Warstwa lla
To grunty gliniasto-pylaste, warstwowane piaskiem pylastym, miejscami z okruchami
margla. Konsystencja twardoplastyczna i pétzwarta o Srednim stopniu plastycznosci
I.=0,07.
Warstwa llb
Obejmuje piaski drobne, piaski pylaste warstwowane pytem, sredniozageszczone, wil-
gotne o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
Warstwa lic
To piasek sredni, wilgotny, Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
Warstwa lll
To zwietrzelina gliniasta margla. Pod wzgledem geotechnicznym to grunt pylasty z roz-
sypujgcymi sie okruchami skat. Konsystencja gruntéw potzwarta. Stopien plastycznosci
przyjeto I, = 0,00.

Grunty warstw lla i lll zaliczono do grupy konsolidacji oznaczonej symbolem ,,C”.

6.1. ZALICZENIE OBIEKTU DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEO-
TECHNICZNEJ

Obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w prostych wa-
runkach gruntowych (nie uwzgledniajgc warunkow goérniczych). W przypadku zagrozenia szko-
dami gorniczymi, co okresli ekspertyza geologiczno-gérnicza, warunki gruntowe mogg ulec
zmianie na skomplikowane, wéwczas inwestycja bedzie zaliczona do Il kategorii geotechniczne;.
W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorie geotechniczng ustala

Projektant obiektu.
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6.2. PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STO-
SOWANYCH W ROBOTACH ZIEMNYCH

Grunty nasypowe nawiercone w kazdym otworze badawczym na gtebokosciach do naj-
ptycej 1,3 m p.p.t (otwér nr 1) do 2,7 m p.p.t (otwér nr 5) nie nadajg sie do wtérnej zabudowy ze

wzgledu na duzy udziat gruntéw spoistych w ich obrebie.

6.3. ZAPROJEKTOWANIE BARIER LUB EKRANOW USZCZELNIAJA-
CYCH

Nie zachodzi koniecznos$¢ projektowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych.

6.4. OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN | OGOLNEJ STA-
TECZNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO

W podtozu dokumentowanego terenu w poziomie utozenia sieci wodociggowej i kanaliza-
cji sanitarnej (2,5 — 4,5 m) zalegajg grunty nosne. Natomiast na czas prowadzenia robét ziem-
nych nalezy zapewnic¢ odpowiednie zabezpieczenie Scian wykopu.

Analize pod katem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzic¢
w oparciu o zatozenia normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Osiadania nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem. No$nos¢ i osiadania winien obliczy¢
Konstruktor obiektu.

Nalezy ewentualnie zabezpieczy¢ obiekt na proponowang kategorie szkdd goérniczych wy-

nikajgca z ekspertyzy geologiczno-gdérnicze;.
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6.5. USTALENIE WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO I PODLOZA GRUNTOWEGO W ROZNYCH FA-
ZACH BUDOWY I EKSPLOATACJI, A TAKZE WZAJEMNEGO OD-
DZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z OBIEKTAMI SA-
SIADUJACYMI

W podiozu dokumentowanego terenu w poziomie posadowienia obiektu
i w strefie efektywnego oddziatywania obiektu zalegajg grunty nosne.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych spodziewaé sie mozna w strefie
przypowierzchniowej, gdzie na skutek robét ziemnych moze dojs¢ do odprezenia podtoza. Nie
wolno dopusci¢ do przemarzania, jak rowniez nawodnienia gruntéw w wykopie, gdzie w zalez-
nosci od pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych bedzie dochodzito do catkowitego
nasycenia poréw gruntow wodg oraz okresowego przesychania gruntdow (w czasie wykonywania
robot ziemnych).

Z punktu widzenia technologii prowadzenia robdt ziemnych, zalegajgce w poziomie po-
sadowienia grunty nasypowe o charakterze glinisto-piaszczysto-kamienistym charakteryzujg sie
nietrwatg strukturg, wrazliwg na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne.

W przypadku wtasciwie wykonanych robdt ziemnych (zgodnie z Projektem Budowlanym)
nie bedzie dochodzi¢ do niekorzystnych oddziatywan obiektu budowlanego i podtoza budowla-

nego.

6.6. OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW
| NASYPOW

Przy realizacji inwestycji nie wystepuje zagrozenie zwigzane z brakiem statecznosci zbo-
czy i nasypow. W przypadku prowadzenia gtebokich wykopéw niezbedne jest odpowiednie za-

bezpieczenie scian wykopow na czas prowadzenia robét ziemnych.

6.7. WYBOR METODY WZMACNIANIA PODtOZA GRUNTOWEGO
| STABILIZACJI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW | NASYPOW

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych nie zachodzi potrzeba wyzej wymie-

nionych metod.
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6.8. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWE-
GO | DOBOR METODY OCZYSZCZANIA GRUNTOW

Nie dotyczy — nie badano zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

7. PODSUMOWANIE

1. Przypowierzchniowa warstwa nasypow (warstwa la i Ib) ze wzgledu na rdzny sktad, réz-
ng migzszosé, niekontrolowany charakter tworzenia — obecnosé gliny humusowej, nalezy
uznaé za nieprzydatng do bezposredniego utozenia mediéw. Ponadto zwraca sie uwage,
ze pomiedzy wykonanymi otworami migzszo$¢ nasypdw moze by¢ wieksza niz stwier-
dzono.

Gtebiej zalegajg grunty rodzime.

Do gruntéw tych zalicza sie:
— grunty gliniasto-pylaste i piaski Srednio i matoscisliwe (warstwy lla, llb, lic)
— triasowe zwietrzeliny gliniaste margla (warstwa lll) grunty srednioscisliwe.

2. W swietle scharakteryzowanych warunkdéw gruntowych — grunty nasypowe w poziomie
utozenia mediéw powinny ulec czesciowej wymianie na podsypke piaskowo-zwirows,
odpowiednio zageszczong. Wymianie powinna podlega¢ warstwa ok.0,5 m ponizej po-
ziomu utozenia.

3. Do ewentualnych obliczen statycznych nalezy wykorzystaé warto$¢ parametréw geo-
technicznych zawartych w tabeli- zatgcznik nr 4.

4. Zwraca sie jednak uwage na obecnos¢ niewielkiego sgczenia wody na gtebokosci 1,9 m
p.p.t. w gruntach nasypowych o zréznicowanej przepuszczalnosci.

Wody te zasilane sg przez infiltracje opaddw atmosferycznych, a utrzymujg sie na do-
mieszkach gliniastych w nasypach.
W okresie intensywnych opaddéw mogg wystepowac liczniej i z wiekszg wydajnoscia.

5. W trakcie prac ziemnych nie dopusci¢ do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba
uwzglednic fakt, ze w obrebie gruntéw nasypowych (warstwy la i Ib ) oraz gruntéw ro-
dzimych (warstwy lla, Ilb i lll) licznie wystepujg przewarstwienia gruntow pylastych za-
piaszczonych, badz gruntéw niespoistych zapylonych, ktére to w kontakcie z wodg mogg
pogorszy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.

6. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie zaleceniami normy PN-B-06050.
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7. Zgodnie z w/w normga wystepujgce w podtozu badanego terenu grunty zalicza sie do na-
stepujgcych kategorii urabialnosci:
- warstwy la, Ib i lll - kategoria 3 + 7 —w zaleznosci
od zawartosci frakcji kamienistej
- warstwy lla, llb i llc - kategoria 3
8. Przy projektowaniu nalezy uwzglednié¢ warunki gérnicze.
9. Dla projektowanej inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste. Kategorie

geotechniczng proponuje sie Il, ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.
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GEOPROJEKT SLASK Sp. z 0.0. ZakNr: 3.2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Katowice _
nr 2 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Piekary Slaskie Obiekt: ul.Krupy, Nankera System wiercenia: mech.-obrot.
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Augusciak, Sosnowiec
Wiercenie: £.Rybakowski  Nr arch.14967/19 Rzgdna: 272.12 m n.p.m.
Dozér geologiczny: L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
o 8 S = 5 ©
82 ) © IS o) 8| 2 |© 5
o| 3. & | profil Przelot o g 5 8|8 5 |ozls2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny o @ = 3 | 8N o | 80| o5
s gsg| 2 B e 8 5|28 5 | 25|88
gl " "7 & 57 E s g 88 |38
= | mppd| @ | [m] [m] "’ o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niebudowlany (piasek
drobny, $redni i gliniasty+
| spieki+ okruchy cegiet), 0.70 | nN(Pd+Ps+Pg+sp+cg
brunatno brgzowy la
0.70 nasyp niebudowlany (piasek
10 drobny i gliniasty+ okruchy 0.40 | nN(Pd+Pg+sp+cg)
’ o wapieni i cegief), brunatno
2 11 brgzowy 1.30
g nasyp niebudowlany (glina NN(Gm+n+cg+Pd+Ps : Ib
slor pylasta +pyt + okruchy cegietz |
E 1.60 domieszkg piasku drobnego i ’
$redniego), j.brgzowy nN(Ps+lp+Pg) szg la
—2.0 nasyp niebudowlany (piasek
-~ 210 Sredni z tupkiem piaszczystym i
~ g piaskiem gliniastym), j.brgzowy | 0.30 Gn w | U1 tpl lla
B = ’ 240 glina pylasta, j.szara
A piasek pylasty warstw.pytem z 0.60 Pr//m (+m) 529 | 5 79 Ib
cL domieszkg margla, zétto-szary :
30— 3.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz.Danuta Bromek Data: 10.2019 r



GEOPROJEKT SLASK Sp. z 0.0.

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Piekary Slgskie
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Augusciak, Sosnowiec

Wiercenie: £.Rybakowski  Nr arch.14967/19
Doz6r geologiczny: L.Libera

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzedna: 273.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09

82 2 5| 2|8 | &
S8 i 3 S ? 2 | 8 N
0| 89, £ _ Proii Przelot e §§ 5 2 ‘°§ S |9z S
R B g litologiczny Opis litologiczny 2 % = 8 | 8N & | 85| 65
< = 2 SN g
= | imppt| @ | [m] [m] o ° =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niebudowlany (piasek
g%%% drobny+ gliniasty), brgzowy 0.40 nN(Pd+Pg) In la
L 0.40 nasyp niebudowlany (piasek 0.10 nN(Ps+ip) szg
W 0.50 \‘éredni z lupkiem piaszczystym), | 0.20 nN(Pg) 1/0 |tpl/szg Ib
0.70 j.brgzowy
| nasyp niebudowlany (piasek
1.0 gliniasty). brunatny 0.60 nN(Ps+G) szg | 1.00 | la
nasyp niebudowlany (piasek
- —~ 1.30 $redni zagliniony), j.brgzowy
- ~
& ~
% ol20 |-~ ~ W
; |P— P~ . .
] —~ . o~ pyt piaszczysty warstw.gling
o SO pylasta i piaskiem pylastym. 1.90 n/IGr/Pn tpl lla
= ~ .~ z06Hto-szary 250
3.20
piasek drobny, j.brazowy 0.80 Pd zg IIb
4.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Danuta Bromek Data: 10.2019 r




GEOPROJEKT $LASK Sp. 2 0.0. KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.\r: 33

Katowice
nr 3 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Piekary Slaskie Obiekt: ul.Krupy, Nankera System wiercenia: mech.-obrot.
Wojewddztwo: $lgskie Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Augusciak, Sosnowiec
Wiercenie: £.Rybakowski  Nr arch.14967/19 Rzgdna: 275.12 m n.p.m.
Dozér geologiczny: L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
o 8 =} c 5 <
B B . 0 = o 5} =1 [} 5
o : =
0| 89, £ _ Proii Przelot e S B 5 2 ‘°§ S |9z S
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny o @ 5 5 | 8N o | 8| 25
Slorz| 2 g £ S 72 § 5% S8
g g E £ 5| g 3|8 |*8
= | imppt| @ | [m] [m] o ° =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= nasyp niebudowlany (piasek
$redni i gliniasty z okruchami
wapienia+tupek piaszczysty 1.40 InN(Ps+Pg+w+p+cg+sp) 0.90 la
10 +cegta+spieki), brunatny szg .
+ sooa 1.40
2 NP piasek $redni, j.brazowy 0.60 Ps lic
N sty
glot20 ottt w
g T 2.00
o |- P~
| ~ " 2.50
~ pyt na granicy piaskiem
F3.0 |~ ~ pylastym warstw.gling pylasta, 2.00 n/PIGn 0/0 |tpl/szg lla
~ o~ j.szary
4.0 4.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz.Danuta Bromek Data: 10.2019 r



GEOPROJEKT SLASK Sp. z 0.0.

Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
nr 4

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Piekary Slgskie
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera

Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Augusciak, Sosnowiec
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch.14967/19

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzedna: 275.66 m n.p.m.

Dozor geologiczny: L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-09
o 8 S = 5 ©
] ) Q < © 15 =} o 5
O ®© b N =
o| 3. & | profil Przelot o g 5 8|8 5 |ozls2
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny o @ 5 5 | 8N o | 8| 25
Slorz 2 g = 2|=8 5 |E5|8¢
g g = g 2 s & |8 3
= | imppt| @ | [m] [m] o ° =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
betom asfaltowy U-Us Ba
0.06
nasyp niebudowlany (tupek
piiaszczysty z piaskiem 1.54 nN(tpp+Ps+cg+H) | mw In la
1.0 Srednim, cegta i humusem), 1.00
czerwono-czarny
S
§ © 1.60 nasyp niebudowlany (glina+
N . z .
| piasek $redni+ tupek m
1.90 2.0 piaszczysty+ spieki i piasek 0.70 | nN(G+Ps,pp,sp+Ps) 3/3 pl b
$redni), brgzowo-szary
W 2.30 nasyp niebudowlany (glina 0.20 nN(GH+Pd)
r I~ 250 humusowa z piaskiem drobnym), 2.40
~ o~ szaro-brgzowy
~ o~ w 1/0 | tpl
3.0 NNN’* pyt warstw.gling pylasta , 0.80 n/iGmn lla
— brazowo-z6ity
5 3.30
al [ o zwietrzelina gliniasta (pyt z
i ° okruchami margla), zétto-szara 0.70 KWg(n-+m) 00 | zw i
4.0 4.00 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Danuta Bromek Data: 10.2019 r




Katowice

GEOPROJEKT SLASK Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Piekary Slgskie
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: ul.Krupy, Nankera
Zleceniodawca: WODKAN-PROJEKT B.Augusciak, Sosnowiec
Wiercenie: £.Rybakowski

Nr arch.14967/19

System wiercenia: mech.-obrot.

Rzedna: 275.36 m n.p.m.

Dozér geologiczny: L.Libera Skala 1 : 50 Data wiercenia:
o 8 S = 5 ©
82T ) ) 1S Q I ] [°] S
S ® b R =
o| 25, | &| Prof Przelot o g g g 1.8 5|oz 22
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny o @ = 3 | 8N o | 80| o5
| 55| @ N g 8 > |2¢g c | 25|38
°clORz| 2 Sz 2 = @ I [} = L
g g = = 2| % 5|8 g
= | imppt| @ | [m] [m] o ° =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
betom asfaltowy 0.10 Ba
0.10 L .
podquowa ( spieki + piasek 0.55 P(sp+Ps) mw 29
$redni), szaro-brunatna
0.65 0.70
- 1.10
&
% nasyp niebudowlany (glina+ )
E okruchy wapienia i poj.ziarna 2.05 nN(G+w+sp+Z2) 3/3 pl Ib
zwiru), brgzowy w
2.70 pyt na granicy piasku pylastego
warstw.gling pylasta, 0.30 n/Pw/Gn 0/0 tpl/pzw lla
3.00 szaro-zétty 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz.Danuta Bromek Data: 10.2019 r




nr arch. 14967/19

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

warto$¢ charakterystyczna x

W]

wspotczynnik materiatowy y ()

wartos¢ obliczeniowa X

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

*  wartos¢ ustalona metodg badan laboratoryjnych i polowych

** wg Z.Wituna

w -grunt wilgotny
m -grunt mokry

, =l Edometryczny
2 3 ] Stan gruntu c_% g g modut Modut = 3
N 8 c © k=l N Y orn odksztatcenia 3 £
= T =] S 3 = Scisliwosci o5 £
S g = g e R g S 2 x
R o > = 5 @ QN c
| g g RN gl e8| 58| 5 2 ® s | g 58] £]:%z 3
% % Opis litologiczno- genetyczno = § © é % % % g 2 05, = ko s aE) g N g
§ stratygraficzny ;’ 5 S = = o ;«r . a
;g? g‘ % Ip I Wwn P Cu by Mo M. Eo E lom k"
” % t/m’3 kPa 0 MPa | MPa | Mpa | MPa % m/s
nN(Ps,Pg,Pd, In/szg nasyp
§ la H,tpp+cg+G,sp) niebudowlany 5’97)(10-5
S grunty nasypowe _
= nN(ZgéGHnJ’E:rZr’TI:d)’ Ps nasyp niebudowlany 2,4*
o b | '™ Mg tpl/pl | 14,70*
ur .
N grunty gliniasto- 0,07 [18,15*| 2,11 | 230 | 17,0 | 40 | 67 | 28 | 47
e laste I1//Gp//Px,
o by a | Gro/Greokrm | C 09 | 09 | 09
'_
x g 1,90 20,7 15,3
; 8 0,50 16,00 | 1,75 305 | 62 | 78 | 45 | 56
N @ b Pd, Pr//T1 0,9 0,9
o 2 -
piaski 1,58 27,5
0,50 14,00 | 1,85 330 | 9 | 106 | 80 | 89
lic Ps 0,9 0,9
1,67 29,7
% 0,00 | 18,00 | 2,10 | 30,0 | 180 | 48 | 80 | 33 | 55
< |+ . .
z |2 wietrzelina margla i KWg(TT+okr.m) C 0,9 09 | 09
|_
1,89 27,0 16,2
Piekary Slaskie ul. Nandera 194 i Krupy - bud.9+ 15 zal.nr 4




Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH BADAWCZYCH

RODZAJE GRUNTOW
NASYPOWE

nN nasyp niebudowlany

nB nasyp budowlany

HGR-hatda gérnicza porudna
HGW-hatda gérnicza poweglowa
RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka

b)nieskaliste

KW zwietrzelina kamienista
W zwietrzelina

KW(g zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z 2wir

Zg 2wir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Pd piasek drobny

Ps piasek $redni

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Ip pyt piaszczysty

I pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty _/

grubo-

drobnoziarniste,

niespoiste

kamieniste

ziarniste

drobnoziarniste, spoiste

STANY GRUNTOW

a) _grunty skaliste

L skata lita
Ms  skata mato spekana
Ss  skata érednio spekana
Bs  skata bardzo spekana

b) grunty niespoiste

In luzny .
szg $rednio zageszczony  (®
zg zageszczony @
c) grunty spoiste

pt. ptynny -
mpl  migkkoplastyczny @

pl plastyczny [ J
tpl twardoplastyczny .
pzw  pélzwarty O
ZIW  zwarty /®/

d) wilgotnosé gruntéw
S suchy
mw matowilgotny
w wilgotny
m MoKry
nw nawodniony
ORGANICZNE- RODZIME
H grunt préchniczny 2%<lom<5%
Nm  namut - 5%<1om<30%
T torf - 30% <lom
Gy  gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Qn Czwartorzed - holocen

Qp  Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed
C Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skat
sw siwak w -wapief
pc piaskowiec gt -granit

mc  mutowiec ‘'zl - zlepieniec

m  margiel d- dolomit

ic Howiec dm- dolomit marglisty
It itotupek

ti  tupek ilasty tm- tupek marglisty

1z tupek zwietrzaty 1p- tupek piaszczysty

tpp tupek przepalony

c) symbole gruntéw antropogenicznych

i innych sktadnikéw nasypow

bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz ceglany,
cm-cement, dr-kawatki drewna, f-folia, gr-gruz,
k-kamienie, kp-kamien piecowy, kom.-odpady komunalne,
twk- tupek weglowy, , mwk- miat weglowy, op-opony,

nwk- pyt weglowy,nck- pyty fluidalne pokopalniane,

pt-ptyty betonowe, p- piasek, pc-okruchy piaskowca,
sm-smofa, sph-spieki hutnicze, szm- szmaty, szk- szkto,
§m- smieci, wp- wapno,wk - okruchy wegla ,z-ziemia,

ze- zelazo, 2l -zuzel,

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25
Oprébowanie

-rzedna wiercenia(terenu) m npm

otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne

§ L

-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
-prébka o naturalnej wilgotnoéci (NW)

Oznaczenie wody w wierceniu

3,50 -swobodny poziom wody gruntowej

-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany

400 ustalony w czasie wiercenia, gtebokoéé w m ppt
6,00 | -nawiercony poziom wody gruntowej (m ppt)
i - grunt wilgotny
-grunt mokry
| -grunt nawodniony
~~~2,0

-sqczenia wody

Rodzaj sondowania

DPL - lekka wbijana
DPSH -ClezKka wpljana

SVT - sonda krzyzakowa

Oznaczenie rodzaju badah i sondowan
1 -sonda cylindryczna (SPT)

I1TB-ZW -udarowo-obrotowa

Charakter wysadzinowo$ci gruntu

Rodzaj $widra

GN grunt niewysadzinowy

GW grunt watpliwy

sz- $wider rurowy do wiercenia okretnego
szl- wider rurowy do wierceh udarowych
dt- diuto

WK  wegiel kamienny GMW grunt mato wysadzinowy SR - $wider rurowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy SS- $wider spiralny
Inne k - koronka wiertnicza
W.K.  warstwy konstrukcyjne Kr  kruszywo Inne oznaczenia
N nawierzchnia kr.kw kruszywo kwarcytowe 2/2 ilo§é wateczkowan —— podziat geologiczny
P podbudowa Kr.w. kruszywo wapienne + domieszki podziat geotechniczny
Tr  trylinka kr.dol. kruszywo dolomitowe /' grunt na pograniczu

Ba  beton asfaltowy
Bc  beton cementowy
Bs  beton smotowy

Kr.baz. kruszywo bazaltowe
Kr.pc. kruszywo piaskowca

k.gr. kostka granitowa
k.Kl. kostka klinkierowa

1 przewarstwienie

p-p- przeciecie z przekrojem
11 nr warstwy geotechnicznej
I stopieh plastycznosci

Ip stopief zageszczenia

Zat.nr 5




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Temat: PIEKARY SLASKIE Zestawifa: mgr inz. Agata Sikora nr arch. 14967/19
Badania makroskopowe ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA
pobrana prébka Zawartosc frakcji [%)] Granice 3 _
g % ‘§ 2
5 _ _ g HEEE
y | o S g 3 5 g 2 g
- g 7| 8 o 3 2| ¢ - g < | 2| 2
. - : g S| £ | ¢ o z S |sg| s | % S| 5| s | &
g = Rodzaj gruntu i barwa X 2 : g g = 5 2 5 g 33 4] ! S 3 2 3
S = o | @ s |9 o = 8 e £ gsE| 2 23 2 £ & % g %
3| g gl s | E gl | & | 2 S |zgfpb=Heost o L =& L o= 10 |=
. 2 = 2 = 2 =} A g 2 g5 J
= S < B © =) 5 o y y © nSs& | Wn P Ps W Wp Ip I WP
5|1 8 | 3 S| % c S|l | 8|3 3 iy
s | o | @ =) 5 |3 | S| E R R g &£ o] | e |lgem®lflgem® | el | [l | (%]
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24,
1 1,00 | NW nNN(Ps+G) ciemnobrgzowa | w <1 0 88 12 NN(Ps+G)
1 2,50 | NW n//Gn//Pr jasnobezowa | w 0/1 tpl [1-3 17,2
2 1,30 | NW nN(G ri+ N+cg+Pd) brgzowa w tpl |1-3
2 2,70 | NW Pn///Gn jasnobezowa | w G=tpl | <1 8 43 49 Pr//n
3 0,90 | NW nB(Ps+Pg+cg+sp) brunatna w 1-3
3 2,50 [ NW n//Gn jasnobezowa | w | 0/0 |tpl/pzw]|1-3 19,1
4 1,00 | NW nN(fpp+cg+Ps+H) brunatna w <1
4 2,40 | NW nN(GH+Pd) czarna w 0/1 tpl <1 u-2,41 14,7
5 0,70 | NW nN(G+m+2) brgzowa w | nw. tpl |3-5
5 1,10 | NW nN(G+m) brgzowa w | 2/3 pl [3-5 16,0
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g | “GEOPROJEKT SLASK”

Nr otworu

frakcja:

zawarto$c¢ ziaren o $rednicy mniejszej niz d [%]

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Temat:

Gfeb.pobr.prébki (m)

Piekary Slgskie

1,0

nr arch.

14967/19

Rodzaj gruntu: nN(PS+G)
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

pyfowa pilaskowa , Zwirowa . kamienista
| Lo Lo 0% | [ []]
i i : / i : ' : fr- 12%
: : : / ' : ! :
! : : i : i : [T TT11
1 L ! - - |fp - 88%
: ! i i i i ! T TTI
: i Z , : : i j Ifi - 0%
3 12% Lol | esw Lo .

0,01 0,1 I 10
0.05 0.25 0,50 40

Srednica zastepcza ziarna d (mm) .

100

Zat. nr 7.1.



“GEOPROJEKT SLASK”

14967/19

nr arch.

Piekary Slgskie

Temat:

Rodzaj gruntu: P/l

2,7
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

2 Gfeb.pobr.prébki (m)

Nr otworu
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frakcja:

100

10
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0,01
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Srednica zastepcza ziarna d (mm)

Zat. nr 7.2.



